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1. Allgemeines 
1930 Ars Nobelpris i fysik. Les prix Nobel en 1930, S.16—23, 1981. 
(Schwedisch mit englischer Ubersetzung.) 
A,Carrelli. In memoria di Emilio Adinolfi. Cim. (N.S.) 8, 361—362, 
1931, Nr. 10. 
Robert Emden zum 70. Geburtstag. ZS. f. Astrophys. 4, 73—74, 1932, Nr. 2. 
Dugald C. Jackson. Our debt to Faraday’s epoch. Science (N.S.) 75, 230 
—232, 1932, Nr. 1939. 
Eberhard Zschimmer. Was verdankt die Glashittenkunde Georg 
Gehlhoff? Glastechn. Ber. 10, 1183—114, 1932, Nr. 3. 


L. Springer. Gehlhoff als Férderer des glastechnischen Fach- 
schulwesens. Glastechn. Ber. 10, 115, 1932, Nr. 3. 

Felix Linke. Heinrich Hertz zum Gediachtnis. Weltall 31, 82—84, 1982, 
Nr. 6. 

Sir Chandrasekhara Venkata Raman. Les prix Nobel en 1930, S.99 


_—100, 1931, H, Ebert. 


Chr.Jensen. Nogle Skoleforseg over elektriske Svingninger. 
Fysisk Tidsskr, 30, 16—23, 1932, Nr. 1. 


‘F.Duus. Skolefors egmedSkraaplanet, Fysisk Tidsskr. 30, 23—26, 1932, 


Pe Nr. 1. Scheel. 


Kerr Grant. A contrivance for demonstrating the law of errors. 
Journ. scient. instr, 9, 107, 1932, Nr. 3. 


_Aloys Miiller. Die philosophischen Grenzfragen der modernen 


Physik. Himmelswelt 42, 19—27, 49—56, 1932, Nr.1/2 (Nr. 443/44) und 3/4 


(Nr. 445/46). H. Ebert. 


Danjon. Discussiondes observations de l’Effet Einstein. Journ. 


de phys. et le Radium (7) 3, 15S—16 S, 1932, Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 


_ Nr. 317.] In vorliegendem kurzem Bericht wird hervorgehoben, da sowohl die Gitter- 
_ korrektion als auch der Koeffizient des Einsteineffektes als unbekannt angesehen 


werden miissen. Nach der vorgeschlagenen Diskussionsmethode erhalt der Vert. 


denselben Wert von 2,05”, den er, sei es aus Messungen von 1919, oder 1922 
oder 1929, ableitet. Dagegen schwankt die Gitterkorrektion in ziemlich weiten 
Grenzen, was fiir Instrumentalfehler spricht. Sdttele. 
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W.Noll. Gibt es in der Natur bevorzugte Bewegungszustande? 
S.-Av Astr. Nachr. 244, 337—350, 1932, Nr. 5849. Enthalt eine kritische Unter- 
suchung der begrifflichen Grundlagen der allgemeinen Relativitaétstheorie. Die 
Kritik des Verf. wird an zwei Punkten eingehend ausgefihrt. Der erste Punkt 
ist das Problem der Rotation und die Erklarung der Zentrifugalkraft durch ferne 
Massen. Die Newtonsche Mechanik fingiert hier keineswegs eine Ursache 
in Gestalt des ruhenden Koordinatensystems, sondern die ,,Realursache“ der 
Abplattung eines rotierenden Kérpers ist in der Kraft zu suchen, welche in 
einem friiheren Zeitpunkt die Rotation des Kérpers hervorgebracht hat, weshalb 
der rotierende Kérper sich durch seinen Energieinhalt vom ruhenden in nach- 
weisbarer Weise unterscheidet. — Gegen das bekannte Kastenexperiment aft 
sich einwenden, da die beschleunigte Bewegung des Kastens durch eine kon- 
stante Kraft hervorgebracht werden muf. Laft man in dem Kasten einen Korper 
fallen, so vermindert sich die Masse, an der die beschleunigende Kraft angreift 
und der Kasten wird starker beschleunigt. Das Kastenexperiment, auf dem das 
Aquivalenzprinzip beruht, ist also physikalisch nicht realisierbar, demnach das 
Aquivalenzprinzip unbegriindet. Elsasser. 
B. L. van der Waerden. Die gruppentheoretische Methode in der 
Quantenmechanik. Mit 7 Abb. VIII u. 1578S. Berlin, Verlag von Julius 
Springer, 1932. (Sammlung: Die Grundlagen der mathematischen Wissenschaften, 
Band XXXVI): ,,.I[ch habe mich bemiiht, immer mit den einfachsten Hilfsmitteln 
auszukommen und in den mathematischen Entwicklungen nicht iiber das physi- 
kalisch Bedeutsame hinauszugehen ... Die Grundbegriffe der Wellenmechanik 
und der Spektroskopie werden in diesem Buch als bekannt vorausgesetzt. Die 
Gruppentheorie dagegen und die Theorie des ,spinning Electron‘ werden von 
Grund aus neu entwickelt.‘ Inhalt: Quantenmechanische Einleitung. Gruppen 
und ihre Darstellungen. Drehungsgruppe und Lorentzgruppe. Das Spinning- 
Elektron. Die Permutationsgruppe und das Pauliverbot. Molekiilspektren. Scheel. 


Henry Margenau. Note onthe calculation ofvan der Waals forces. 
Phys. Rev. (2) 37, 1425—1430, 1931, Nr.11. W&ahrend die bisher vorgeschlagenen 
Methoden zur Berechnung der intermolekularen Krifte die Kenntnis der Wellen- 
funktionen zur Voraussetzung haben, benutzt Verf. eine halbempirische, von 
London herriihrende Methode, die es gestattet, ohne Kenntnis der Wellen- 
funktionen die van der Waalsschen Krafte zu berechnen. Der allgemeine 
Ausdruck fiir die van der Waalssche Energie, welche durch die Dipol- 
wirkungen der Atome entsteht, schlieSt eine Summation iiber die verschiedenen 


Ubergangswahrscheinlichkeiten in sich. Diese sind aber im  allgemeinen | 


schwierig zu berechnen. Der Verf. schlagt daher vor, die ttbergangswahrschein- 
lichkeiten mit Hilfe des Thomas-Kuhnschen Summensatzes und dann’ bei 
vorausgesetzter Kenntnis der Polarisierbarkeit die van der Waalsschen Kriafte 
zu berechnen. Die vorgeschlagene Methode wird durch die explizite Berechnung 
fir -Na und He illustriert. Im Falle von He erhialt man sehr gute Uberein- 
stimmung mit den Resultaten, die auf Grund der stérungstheoretischen Methode 
. (Variation der Konstanten) gewonnen wurden. Seal 


Egil A. Hylleraas.5 Die Wellengleichung des Keplerproblems im 
Impulsraume. ZS, f. Phys. 74, 216—224, 1932, Nr.3/4. Wenn auch das be- 
handelte Problem, die Schrédingergleichung des Keplerproblems auf Impulskoordi- 
naten umzuschreiben, nicht neu, sondern bereits von Podolsk y und Pauling 
gelést wurde, so ist die Lésungsmethode doch insofern neu, als beim Umschreiben 


von den q auf die p als unabhingige Veriinderliche nur die Vertauschungsrelationen 
benutzt wurden. Sauter 
> 2 ary 


| 
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Jean-Louis Destouches. Intégration de l’équation aux intégrales 
premiéres de la mécanique quantique. C. R. 194, 589—591, 1982, 
Nr.7. Die Arbeit enthalt eine Fortfiihrung der Untersuchungen des Verf. iiber die 
Integration der Wellengleichung fiir den Fall, da8 sich die Hamiltonsche Funk- 
tion in eine Potenzreihe nach der Zeit entwickeln laft. Sauter. 


J.M. Jackson. A quantum mechanical theoryof energy exchanges 
between inert gas atoms and a solid surface. Proc. Cambridge 
Phil. Soe. 28, 1836—164, 1932, Nr. 1. Es wird ein quantenmechanisches Modell (in einer 
Dimension) durchgerechnet fiir den Energieaustausch zwischen den Molekiilen eines 
Gases und denen einer festen Oberfliche. Die Molekiile des festen Kérpers werden 
als Oszillatoren behandelt, die Molekiile des Gases bewegen sich in einem Kraftfeld, 
das als weitgehende Idealisierung der Bornschen Gitterkrafte in Form einer Poten- . 
tialschwelle an der Oberflache des festen Kérpers angesetzt wird, Die quanten- 
mechanische Berechnung der Ubergangswahrscheinlichkeiten fiir die Oszillatoren 
infolge der Stéfe der Gasmolekiile erméglicht eine Abschitzung der Energie- 
tibertragung fiir den Fall, dafi das Gas und der feste Koérper sich auf ver- 
schiedenen Temperaturen befinden. Ein Vergleich mit den Messungen von 
J. K. Roberts ergibt in Anbetracht des 4uferst schematisierten Modells, das 
den Rechnungen zugrunde gelegt wurde, eine relativ gute Ubereinstimmung. Sauter. 


Mariani. Relativité et Quanta. C, R. 194, 685—687, 1982, Nr.8. Verf. 
ist der Ansicht, daf} sich sowohl der Begriff der Messung im Sinne der Quanten- 
mechanik, wie auch der der Relativitat im Begriff der Kontaktrelation bzw. 
-transformation zusammenfassen lassen. Sauter. 


Al, Proca. Sur une nouvelle caractéristique de 1’électron de 
Dirac. C. R. 194, 691—693, 1932, Nr.8. Neben seinem magnetischen Moment 
besitzt das Diracsche Elektron auch ein elektrisches Moment, wie ja aus 
Griinden der Relativitaétstheorie selbstverstandlich ist. Aus der Tatsache, daf 
dieses Moment bzw. sein Operator im allgemeinen nicht verschwindet, schlieBt 
Verf., daB das Elektron aufer seiner elektrischen Ladung auch eine oszillierende 
magnetische Elementarladung (?) besitzt. (Anm. d. Ref.: Wenn der Impuls des 
Elektrons scharf gleich Null ist, dann verschwinden die Erwartungswerte fiir das 
elektrische Moment streng.) Sauter. 
Louis de Broglie. Remarques sur les intégrals premiéres de la 
Mécanique ondulatoire. C. R. 194, 693—695, 1932, Nr.8. EHinige Be- 
merkungen iiber konstante Operatoren in der Wellenmechanik. Sauter. 


EB. H. Kennard. Wave mechanics of radiation and free particles. 
Phys. Rev. (2) 39, 4835454, 1932, Nr.3. Die von Dirac entwickelte Strahlungs- 
theorie muff unter gewissen Bedingungen naherungsweise in die klassische 
Theorie iibergehen. Zur naheren Untersuchung dieser Frage behandelt Verf. den 
Comptoneffekt an einem, Elektron, dessen Wellenfunktion aus einer Uberlagerung 
von Wellenziigen verschiedener Frequenz (Wellenpaket) besteht. Es ergibt sich 
im Faile relativ scharf bestimmten Impuises (d. h. dp <hz»/c) das Bild des 
Comptoneffektes als StoSprozef$ mit einem wohldefinierten Impuls des Riickstof- 
elektrons. Im anderen Grenzfall, also bei relativ scharfer Ortsbestimmung 
(dq<h/mc) ergibt sich fiir den Schwerpunkt des Elektrons das klassische Mo- 
dell des schwingenden Dipols. Sauter. 
J. Frenkel. On a General Method of Treating Uncomplete 
Systems in Quantum Mechanics. Phys. Rev. (2) 39, 532, 1932, Nr. 3. 
| J. Frenkel. On a general method oftreating incomplete systems 

in wave mechanics. ‘Phys. ZS. d.Sowjetunion 1, 99—111, 1932,.Nr.1. Jedes 
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zusammengesetzte System AB 1afit sich durch eine Wellenfunktion beschreiben, 
die sich auf den einen Teil A allein bezieht, wahrend die Storung durch den 
zweiten Teil B durch Einfiihrung ,,innerer“ Koordinaten, die vom Zustand von B 
abhingen, in Rechnung gesetzt wird. Die Methode beruht auf einer Entwicklung 
der Wellenfunktion des ganzen Systems nach den ungestorten Eigenfunktionen 
des uns interessierenden Systems A mit Koeffizienten, die zunaichst von den 
Koordinaten von B abhangen; durch Mittelung iiber diese Koordinaten treten 
dann an ihre Stelle die Quantenzahlen des Systems B. Verf. bringt eine Reihe 
von Beispielen fiir diese prinzipiell nicht neue Methode. Sauler. 


J. Blaten. Uber die Dispersion des Lichtes in der Umgebung 
von Quadrupollinien. ZS. f. Phys. 74, 418—428, 1932, Nr.5/6. [S. 1093.] 

Sauter. 
Fdr. Beck. Zeitraffer-Gerate. Kinotechnik 14, 85—90, 1932, Nr. 5. H. Ebert. 


D.A.Me Lean, R.L. Peek, Jr. and E.E.Schumacher, Some Physical Pro- 
perties of Wiping Solders. Bell Syst. Techn. Journ. 11, 101—125, 1932, 
Nr.1. Die vorliegende Arbeit berichtet iiber eingehende Untersuchungen itiber 
physikalische Eigenschaften von ,,Schmier“loten, wie sie beim Léten von Blei und 
Bleilegierungen insbesondere beim Verlegen von bleibewehrten Telephon- 
kabeln benutzt werden. Diese Untersuchungen erstrecken sich auf die Art des 
Lotflusses, auf Beziehung zwischen Plastizitaét und Verarbeitbarkeit, auf den Grad 
der Plastizitat in Abhangigkeit von dem Verhaltnis des fliissigen Anteils zum 
festen und auf die Porositat des Lotes. W. Keil. 


H. Greinacher, Lupe, Fernrohr und Mikroskop, eine einfache 
Darstellung ihrer geometrisch-optischen Beziehungen. 
Zs. f. Unterr. 45, 55—62, 1932; Nr. 2. 


0. Reinkober. Eine vereinfachte Poggendorffsche Spiegel- 


ablesung. ZS. f. Unterr. 45, 62—63, 19382, Nr. 2. H. Ebert. 
Martin Knudsen. Om Symboler, Enheder og Nomenklaturi Fysi- 
ken. Fysisk Tidsskr. 30, 28—32, 1932, Nr. 1. Scheel. 


A. Guillet. Dispositif électrodynamique pour la mesure des 
petites inductances mutuelles. Application 4 l’examen des micro- 
métres. C. R. 194, 777—779, 1932, Nr.9. Auf Grund theoretischer Betrachtungen 


wird vorgeschlagen, kleine wechselseitige Selbstinduktionswiderstande — Induk- 
tanzen — elektromagnetisch zu messen und das Verfahren zur Priifung von — 
Mikrometern zu benutzen. W. Keil. 


H. Heckmann, Die Entwicklung des Kombinationsmikroskops 
mit optischem Mikrometer. ZS. f. Instrkde. 52, 128—131, 1932, Nr. 3. 
Das von Breithaupt & Sohn, Kassel, nach Angaben des Verf. gebaute Kombi- 
nationsmikroskop mit optischem Mikrometer enthalt eine nahe der Bildebene 
senkrecht zur optischen Achse verschiebbare Linse. Die Bewegung letzterer ver- 
lagert die Ziellinie, der eine Verschiebung einer Skale im Gesichtsfeld ent- 
spricht. Mit dem Zielfaden kann die jeweilige Lage der Linse an der Skale genau 
abgelesen werden. Grofen Verschiebungen der. Linse entsprechen nur kleine 


Verlagerungen der Ziellinie, derart, da® letztere bei hoher Genauigkeit stark 
vergroert werden. W. Keil 


G. Rickert,’ Neuerungen an elektrischen Uh ii 
S.108—109, Nr. 3. "high a ne ape 
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J. vy. Neumann. Proof of the quasi-ergodic hypothesis. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 18, 70—82, 1932, Nr.1. [S. 1058.] 


Eberhard Hopi. On the time average theorem in dynamics. Proc. 
Nat. Acad. Amer. 18, 93—100, 1932, Nr.1. [S.1058.] Sauter. 


J. Monteath Robertson. A Simple Harmonic Continuous Calculating 
Machine. Phil. Mag. (7) 13, 4183—419, 1932, Nr. 84. Verf. beschreibt eine Ma- 
schine, die Summenausdriicke der Form Ai cosa + A2cos(x+y) = S auto- 
matisch auszuwerten gestattet. Die Werte der Einzelsummanden werden nach 
Amplitude und Phase durch die Kolbenstellung je eines mit 61 gefiillten Zylin- 
ders dargestellt. Die beiden Summandenzylinder sind konimunizierend unter- 
einander und mit einem weiteren Mefizylinder verbunden, der durch die Stellung 
seines Mefikolbens den Wert der Summe angibt. Die Einstellnug der den Einzel- 
summanden entsprechenden Kolben erfolgt zwangliufig durch je eine Kurbel- 
fiihrung und durch ein diese Kurbelfiihrungen verbindendes Differentialgetriebe. 
Die Anzeigegenauigkeit -betragt etwa 1°/o. Die Maschine la8t sich sinngemaf 
erweitern fiir die Summierung von Ausdriicken der Form: 222 A, 7 608 
(px+qy-+rz). Ebenso ist die Auflésung von linearen transzendenten Glei- 
chungssystemen mit einer solehen Maschine méglich. Johannes Kluge. 


M. Fulda und G. Gehlhofify. Uber den HinflufB der Betriebsbedin- 
gungen auf die Erzeugung von Generatorgas. Glastechn. Ber. 
10, 131—149, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


W. Meyer zur Capellen, Das Konchoidenpendel. ZS, f. Instrkde. 52, 123 
—128, 1932, Nr.3. Das Konchoidenpendel, das in Sonderfallen als eine Verall- 
gemeinerung des physischen Peridels angesehen werden kann, wird unter kine- 
matischen und energetischen Gesichtspunkten betrachtet und analytisch be- 
handelt. W. Keil. 


James A, Beattie und Osear C, Bridgeman. Uber Messungen mit der 
Kolbendruckwaage. IJ. Einflu8 von Alterung und Olvisko 

sitat auf die Waagenkonstante; Beziehung zwischen dem 
wirklichen Durchmesser des Kolbens,. Ann. d. Phys. (5) 12, 827 
—836, 1932, Nr.7. Die Verff. untersuchen die zeitliche Anderung der Druck- 
_ waagenkonstante, die Beziehung zwischen wirksamem und wirklichem Durch- 
messer des Kolbens und den Einfluf der Olviskositat auf die Waagenkonstante. 
Die Forderungen, die an eine gute Druckwaage gestellt werden miissen, fassen 
die Autoren zusammen: 1. gréfte Schwankung im Kolbendurchmesser 0,;0001 cm, 
2. Gleitgeschwindigkeit des Kolbens im Zylinder unter einem Gewicht von 100g 
1 cm/sec; 3. bei einem Druck von 30 kg/cm? kein merklicher Olauslauf. Gemessen 
wird der wirksame Durchmesser (oder Hg-Konstante in Standard-mm Hg je 
Gramm Belastung auf dem Kolben) durch unmittelbaren Vergleich mit einer be- 
reits geeichten Druckwaage oder gegen den Dampfdruck von Kohlendioxyd bei 
0°C. Es zeigte sich, da der wirksame Durchmesser bei wenig benutztem Kolben 
in den ersten vier Jahren um 0,055 % und 0,035 % in den nachsten vier Jahren 
abnahm. Der Spalt zwischen Kolben und Zylinder soll zwischen 0,00015 und 
0,000 35 em liegen. Ein Einflu8 der Olviskositat ist nicht gefunden. H. Ebert. 


K. Prytz. Manométre a contact optique et son emploi pour la 
détermination du triple point de l’eau. Medd. Kopenhagen 11, 
Nr. 2, 46 S., 1931. In der Arbeit wird ein Quecksilbermanometer beschrieben, mit 
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dem Drucke bis zu 40mm Hg mit einer Genauigkeit von etwa 0,001 mm Hg ge- 
messen werden kénnen. Die beiden durch einen Gummischlauch miteinander 
verbundenen Schenkel des Manometers sind oben mit. planparallelen Glasplatten 
verschlossen. Jedes Manometerrohr ist starr mit einem Mikroskop verbunden, 
das von oben vertikal auf die Quecksilberoberfliche gerichtet ist. Mit Hilfe einer 
speziellen optischen Einrichtung der Mikroskope (Autokollimation) la8t sich mit 
einer Schirfe von etwa 0,001 mm feststellen, wann sich die Quecksilberoberflachen 
in bestimmten Abstinden von den Objektiven der Mikroskope befinden. Diese 
Einstellung wird mit ,,optischem Kontakt“ bezeichnet. Die Gréfe p eines zu 
messenden Druckes ergibt sich dann aus der Vertikalverschiebung des einen 
Mikroskops (mit Quecksilberschenkel), die nétig ist, um einmal beim Drucke 
Null und dann beim Drucke p optischen Kontakt herzustellen. Mit diesem Mano- 
meter wurde der Dampfdruck des Wassers beim Tripelpunkt zu 4,5867 mm Hg 
bestimmt, wihrend Scheel und Heuse einen um 0,004 mm Hg tieferen Wert 
fanden. Verf. schlagt auch vor, den Tripelpunkt des Wassers als Fixpunkt der 
Temperaturskale zu benutzen und ihn mit Hilfe eines Wasserdampfdruckthermo- 
meters zu verwirklichen. Dies ist bereits mit anderen, einfacheren Methoden und 
mit gréferer Genauigkeit erreicht worden. Moser. 


Hugo Grauers. Knickung gerader Stabe bei Stéfen. Ark, f. Mat. 
Astr. och Fys. (A) 22, Nr. 26, 19 S., 1932, Heft 4. H. Ebert. 


P. Le Rolland. Application du pendule a la détermination de 
la dureté des corps. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 19S—21S, 1932, 
Nr. 2. [Bull. Soc. Frang, de Phys. Nr. 318.] Die Harte soll durch die Schwingungs- 
dauer eines Pendels bestimmt werden, das an einem harten Zylinder oder Kugel 
befestigt ist, die auf dem Priifling mit bestimmter kleiner Amplitude schwingen. 
Dabei treten von der gewodhnlichen Theorie nicht vorhergesehene betrichtliche 
Schwankungen im Isochronismus auf. Die relative Anderung der Schwingungs- 
dauer ist umgekehrt proportional der Amplitude und dem Schwerpunktsabstand 
des Zylinders; sie nimmt ein wenig mit seinem Radius zu, scheint aber nicht 
merklich vom Pendelgewicht abzuhangen. Auf Grund der ersten Beziehung lief — 
sich die stérende Wirkung der Unterstiitzung deuten. Als Harte wird die Zahl 
der Schwingungen zwischen zwei Koinzidenzen des Probependels (mit Diamant- 
kugel) und einem geeignet eingestellten Vergleichspendel genommen. Bei homo- 
genen Korpern ergibt sich eine Genauigkeit in der Gréfenordnung von 1: 200. 
Die Methode laft sich auf sehr harte Kérper und auch bei diinnen Schichten 
(Hinsatzhartung, elektrolytische Niederschlage, Firnis) anwenden und lat die 
Heterogenitat von Gefiigen erkennen. Kaltbearbeitung durch das Pendel ist eine 


Funktion seines Gewichts und seiner Amplitude und tritt erst oberhalb eines 
Grenzwertes der letzteren ein. Berndt. 


Beitrag zur Dynamik des elastischen Stabes 
mit Anwendung auf den Propeller. ZS. f. Flugtechn. 23, 37—48, 

1932, Nr.2. Es wird ein rasch konvergierendes Verfahren zur Ermittlung der 

Knotenpunkte bei Biegeoberschwingungen eines elastischen Stabes angegeben. — 
Die Oberschwingungszahlen sind dann als Grundschwingungszahlen fiir ein durch — 
zusatzliche Lager in den Knotenpunkten verandertes System zu berechnen. Die 

Giite der Naherung wird an Beispielen gepriift. Der Einflu8 der Zentrifugal- 
krafte auf die Biegeschwingungen eines um die Achse senkrecht zur Mittellinie — 
rotierenden Stabes wird durch Berechnung einer oberen und unteren Grenze fiir 
die Higenfrequenzen beriicksichtigt. Fiir ein Beispiel, welches den bei dem — 
Metallpropeller vorliegenden Verhaltnissen entspricht, wird die Verteilung der 7 


K. Hohenemser. 
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Drehzahlen, bei denen Resonanzschwingungen des Grundtones und der ersten 
beiden Oberténe auftreten, angegeben. Es zeigt sich, dafs bei Verwendung von 
Motoren von mehr als fiinf Zylindern auch Oberschwingungen erregt werden kénnen. 

E. J. M. Honigmann. 
A. Joifé und Anton Walther. Zerreiffestigkeit von diinnen Glas- 
faden und Glimmerbliattchen. Phys. ZS. d, Sowjetunion 1, 132—136, 
1932, Nr.1. Die Festigkeit Q diinner Glasfaden (4 bis 150 u Durchmesser) und 
Glimmerplattchen (1 bis 35 uw Dicke) la®t sich als Summe einer Volumen- und einer 
Oberflachenfestigkeit darstellen: Q = aS-+bU. Hier bedeutet § den Querschnitt, 
U den Umiang, a die Volumenfestigkeit pro Querschnittseinheit, b die Oberflichen- 
festigkeit. Die Oberflachenfestigkeit des Glases wurde bei Zimmertemperatur zu 
3,800 g/em bestimmt, unabhaingig von der Warmebehandlung. Bei — 180°C ist 
b = 9,500, wahrend a in beiden Fallen = 60kg/mm2. Fiir zwei Glimmersorten 
wurde b zu 760g/em und 950¢g/em bestimmt. Das Auftreten einer Oberflachen- 
festigkeit ist somit nicht an eine besondere Struktur der Oberflichenschichten ge- 
bunden. (Zusammenfassung der Verff. — Der Ref.) W. G. Burgers. 


A. Joffé. Uber die mechanische Festigkeit diinner Schichten. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 137—139, 1932, Nr.1. Wenn man aus Festigkeits- 
versuchen diinner Glasfaden und Glimmerblattchen (siehe vorstehendes Referat) 
die Oberflachenspannung berechnet, so kommt man fiir die Gréfe dieser Span- 
nung zu Werten, die etwa 10% mal héher sind als die héchsten bekannten Werte. 
Um diese Schwierigkeit zu deuten, wird vom Verf. ein Bild des mechanischen 
Bruches entwickelt, welches sich auf die Analogie zwischen den Kurven der Zer- 
reiSspannung und der Durchschlagsfeldstarke als Funktion der Dicke stiitzt. 
Hierbei wird der Bruch als ein ,,lawinenartig“ fortschreitender ProzeB aufgefafst, 
wo bei Steigerung der Last die Flieiigrenze zunachst an bestimmten Stellen tiber- 
schritten wird. Die umgebenden Stellen miissen dann eine erhéhte Spannung 
tragen und die so entstehende ungleichmafige Spannungsverteilung hat zur 
Folge, dafi beim Ubersteigen eines bestimmten Schwellenwertes der Spannung 
zuletzt auch die Umgebung einer schwachen Stelle nicht imstande ist, die Span- 
nung zu tragen, so dafs die plastische Deformation weitergreift. Die Uber- 
spannung wiirde dabei, falls die betreffende schwache Stelle gar keine Spannung 
triige, im Verhaltnis vom Querschnitt zum Umfang dieser Stelle wachsen. Die 
Durehfiihrung der Theorie fiihrt zu einer 4hnlichen Formel fiir die Zerreif- 
festigkeit, wie in der vorigen Arbeit angegeben wurde, nur bedeutet b nicht 
_ mehr die Oberflachenspannung, sondern eine Kraft, die von einem Streifen vom 
Querschnitt 0 gehalten wird. Um zu einer plausiblen Gréfe der Oberflachen- 
spannung zu kommen, muf 0 von der Gréfenordnung 0,1 4 sein. W.G. Burgers. 


Gugo Grauers. Kipperscheinungen. Ark. f. Mat, Astr. och Fys. (A) 
22, 31S., 1932, Heft 4. 

H. F.Nordstrbm. A study on the interaction between the engine, 
the screw propeller, and the ship. Ing. Vetensk, Akad. Stockholm, 
Handlingar Nr.115, 91S., 1931. H., Ebert. 


W. Nasselt. Die Strémung von Gasen durch Blenden. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw, 8, 11—20, 1932, Nr.1. ,,Im ersten Teil wird die Ahnlich- 
keitstheorie der Gasstr6mung durch Rohre auf den Fall starker Druckaénderungen 
erweitert. Wegen der grofen hierbei auftretenden Temperaturanderungen im 
Gas ist die Abhangigkeit der Warmeleitzahl und der Zahigkeitszahl von der 
Temperatur zu beriicksichtigen. Bei den tiblichen Darstellungen der Austluft- 
und Durchflu$gleichung erscheint die Ausflufzahl in Abhangigkeit von der 
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Revynoldsschen Zahl. Die zu bestimmende Strémungsgeschwindigkeit tritt also 
auf “peiden Seiten der AusfluSgleichung auf. Sie wird besser durch eine ersetzt, 
bei der der Ausflu8faktor statt von der Reynoldsschen Zahl von einer Kenn- 
gréBe abhingt, die ahnlich wie die Reynoldssche Zahl gebaut ist, nur statt 
der unbekannten Stroémungsgeschwindigkeit im Rohrquerschnitt die bekannte 
dort vorhandene Schallgeschwindigkeit im Gas enthalt. Im zweiten Teil wird 
eine eindimensionale Theorie der Blendenstrémung aufgestellt, bei der die radiale 
Geschwindigkeitskomponente im Miindungsquerschnitt beriicksichtigt wird. Aus- 
gehend von der bekannten Ausflufzahl fir Fliissigkeiten wird daraus die Aus- 
flu®zahl bei der Gasstrémung berechnet. Die so gewonnenen Werte stimmen fur 
kleine und fiir groSe Druckverhiltnisse vor und hinter der Blende gut mit Ver- 
suchswerten tiberein. Es zeigt sich im besonderen, daf bei dem Ausfluf von 
Luft durch eine Blende das kritische Druckverhiltnis etwa 0,245 betragt.* 

aes Maz Jakob. 


| 

E. Buckingham. Die Str6émung durch Diisen und Blenden. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. 8, 24, 1932, Nr.1. Kurze Bemerkung tiber die amerika- 
nischen und die deutschen (Witteschen) Versuche. Max Jakob. 


Michel Luntz. Sur les profils virtuels de moindre résistance. 
C. R. 194, 489—448, 1932, Nr.5. Es ist méglich, den einen beliebigen Kérper zu 
einem Korper geringsten Widerstandes erganzenden Umrifi zu erhalten, wenn in die 
WirbelstraBe desselben Luft geblasen wird. Das den Kérper umstrémende 
Wasser hat eine Geschwindigkeit von 50cm/sec (Reynoldssche Zahl 15000). 
Die eingeblasene Luft bildet eine an den Kérper anschliefiende Oberflache; die 
Wirbelbildung verschwindet um diesen K6rper kleinsten Widerstandes. Der 
Luftdruck mu hierbei einen ganz bestimmten Wert haben, sonst entweicht die 
Luft in Blasenform aus dem Wasser. E. J. M. Honigmann. 


8.G. Hooker. The Flow of a Compressible Liquid in the Neigh- 
bourhood ofthe Throat ofa Constrictionina Circular Wind 
Channel. Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 498—511, 1932, Nr.827. Unter der 
Annahme adiabatischer Zustandsénderung wird die Strémung einer kompres- 
siblen Fliissigkeit in der Umgebung einer Einschniirung in einem Windkanal 
mit kreisférmigem Querschnitt untersucht. Die mathematische Behandlung folgt 
zunachst der Berechnungsweise Taylors. Numerische Konstanten werden be- 
stimmt. Der Vergleich experimentell von Stanton ermittelter Werte mit den 
Berechnungsresultaten zeigt eine sehr gute Anpassungsfahigkeit der Theorie. 


E. J. M. Honigmann. ~ 


Werner Linke. Neue Messungen zur Aerodynamik des Zylinders, 
insbesondere seines reinen Reibungswiderstandes. Phys. 
ZS. 32, 900—914, 1931, Nr.22. Es wird der Reibungswiderstand des Zylinders 
aus der Differenz zwischen Gesamt- und Druckwiderstand fiir Reynoldssche 


Zahlen zwischen 5000 und 41000 experimentell im freien Luftstrahl bestimmt. 


Der Reibungswiderstand nimmt von 5/9 des Gesamtwiderstandes bei R = 5000 
bis 2°/o bei R = 40000 ab. Die Thomsche Formel fiir die Reibungszahl wird 
im ganzen Mefibereich bestiatigt. Die Druckanzeige eines Bohrloches bei an- 
liegender Grenzschicht wird proportional dem Lochdurechmesser und dem herr- 


schenden tangentiellen Druckgefalle gefalscht. Zwischen R = 2000 bis 20000. 
verkleinert sich das ,,Totwasser“ mit R fortschreitend. Dies steht in Zusammen-_ 


hang mit der Annaherung einer kritischen Stelle an den Zylinder, die das Ende 


der Laminaritat der Vermischungszone bezeichnet. In den laminaren Ubergangs- 


gebieten beeinflu8t die Anwesenheit von Drahten den Zylinderwiderstand und 
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die Strémungsform so, dafi der Ubergang ins quadratische Gebiet mit wachsen- 
dem R schneller erfolgt als bei glattem Zylinder. E. J. M. Honigmann. 


A.T.MeKay. Diffusion for the infinite plane sheet. Proc. Phys. 
Soc. 44, 17—24, 1932, Nr.1 (Nr.241). Nach einer vom Verf. in einer friiheren 
Arbeit (vgl. diese Ber. 12, 377, 1931) entwickelten Methode wird die Differential- 
gleichung fiir das folgende Diffusionsproblem gelést, das technisch von Interesse 
ist: Eine unendlich ausgedehnte Platte aus einem hygroskopischen Material, die 
im Anfang vollkommen trocken ist, grenzt mit der einen Fliche an einen mit 
Wasserdampf gesattigten Raum, wiihrend an der anderen Fliche eine bestimmte 
Feuchtigkeit konstant aufrechterhalten wird. Es wird ferner eine Methode ent- 
wickelt, um gemaf dieser Lésung aus experimentellen Daten den Diffusions- 
koeffizienten und die fiir die Verdampfung-der Fliissigkeit durch die Oberflache 
der Substanz mafgebende Konstante méglichst einfach zu bestimmen. Fiirth. 


H.S. Patterson. The Theory of Coagulation of Homogeneous Aero- 
sols. Phil. Mag. (7) 13, 5283—527, 1932, Nr.84. Die Koagulation von homogenen 
Aerosolen 1a8t sich durch die Gleichung 227 DS = 4RT/3N (1+ Al/r wieder- 
geben, in der R die Gaskonstante, 7 die absolute Temperatur, 7 die Viskositat des 
Mediunis (Luft), N die Avogadrosche Zahl, A eine nach Millikan experi- 
mentell bestimmbare Konstante, | die mittlere freie Weglange in Luft, r den mitt- 
leren Radius der Solteilchen, D den relativen Diffusionskoeffizienten und S den mitt- 
leren Abstand zwischen zwei sich anziehenden Teilchen bedeuten. An Hand von 
experimentell gemessenen Versuchsreihen wird die Genauigkeit dieser Formel und 
weiterer Ableitungen derselben erdortert. Brickner. 


Constantin Weber. Zum Zerfall eines Flissigkeitsstrahles. ZS.f. 
angew. Math. u. Mech. 11, 136—154, 1931, Nr.2. Versuche von A. Haenlein 
zeigen verschiedene Zerfallerscheinungen eines aus einer gleichbleibenden Diise 
austretenden Fliissigkeitsstrahles einer zahen oder nichtzahen Flissigkeit. Die 
Zerfallform hing von der Strahlgeschwindigkeit und den physikalischen Eigen- 
schaften der Fliissigkeit: Dichte, Oberflachenspannung und Zahigkeit ab. Hin 
Teil. der Erscheinungen wird von mir theoretisch untersucht. Beim Strahl ohne 
Einflu®B der Luft tritt ein Zerfall infolge der Oberflachenspannung ein. Es er- 
erfolgt durch Einschniirungen in regelmafiigen Abstanden ein Zertropfen. Die 
exakte Lésung, fiir nichtzéhe Flissigkeiten von Lord Rayleigh schon 1878 
aufgestellt, ist von mir allgemein mit Hilfe Besselscher Funktionen ge- 
bracht. Die Besselschen Funktionen kann man mit geniigender Genauigkeit 
durch die ersten Glieder ihrer Reihenentwicklung ersetzen. Eine dem kreis- 
zylindrischen Strahle iiberlagerte rotationssymmetrische Anfangsstérung von cos- 
formigem Verlauf in Langsrichtung mit der Wellenlange 2 za/f wachst zeitlich 
nach dem Exponentialgesetze e“’ (a =Strahlhalbmesser, 7 — Zahigkeit, « = Ober- 
flachenspannung, o = Fliissigkeitsdichte). Von den verschiedenen iiberlagerten 
wellenférmigen Stoérungen fiihrt die mit gréftem »« das Zertropfen herbei. Man 
erhalt 


8e 15, 60 . —<“e Pe 
Hop, = 1:( P82-0 +°".a) mit eae) 1 (aiey 2a, 


Der Zerfall tritt ein, sobald die Amplitude der Anfangsstérung 0* bis zum Werte a 
angestiegen ist. Die Zerfallzeit wird T = In(a/d*): wopt. Sie erweist sich ver- 
hiltnismaBig unempfindlich gegen Anderungen von 0*, Aus den Versuchen von 
Haenlein mit a = 0,025em erhalt man 0* + a/160000, demnach einen un- 
gemein geringen Wert. Auch einzelne singulire Anfangsstérungen fiihren, wie 
die Untersuchung zeigt, zum Zertropfen, das in der Stérungsstelle etwas frither 
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eintritt, so daB eine Reihe noch zusammenhangender Tropfen, wie auch zu be- 
obachten ist, entsteht. Bei Geschwindigkeiten von 10 m/sec an wird beim Strahl 
mit a = 0,025em der EinflufS§i der Luft bemerkbar. Durch die Relativ- 
bewegung der Luft entsteht in jedem Wellenberge ein Unterdruck, in jedem Tal 
ein tiberdruck. Das Zertropfen erfolgt friiher, die Wellenlange nimmt ab. Die 
Lésung fiihrt auf Besselsche Funktionen III. Art fiir die Luftkrafte. Bei Luft 
von atmospharischem Druck tritt theoretisch die grofte Lange des zusammen- 
hingenden Strahles bei der Strahlgeschwindigkeit U = 15 m/sec ein. Bel den 
Versuchen sind jedoch die Anfangsstérungen von der Geschwindigkeit abhangig 
und die Luft wird zum Teil vom Strahl mitgenommen, so dafi Abweichungen 
eintreten. Bei héheren Geschwindigkeiten tritt eine neue Zerfallerscheinung — 
das Zerwellen ein. Die Strahlmittellinie nimmt infolge unsymmetrischer An- 
fangsstérungen und der Luftkrafte die Form einer Wellenlinie ein. Besonders 
bei zihen Fliissigkeiten ist das Zerwellen gut zu beobachten. Die Luftkrafte 
werden ebenfalls durch Besselsche Funktionen III. Art ausgedriickt. Der 
Strahl wird Ahnlich wie ein gebogener Stab behandelt. Man erhalt wieder zeit- 
lich exponential anwachsende einseitige Anfangsabweichungen. Das Zerwellen 
kann jedoch erst von einer bestimmten Geschwindigkeit an auftreten, da die 
Oberflaichenspannung bestrebt ist, den Strahl aus der gekriimmten Lage in die 
gerade zuriickzufiihren. Der Beginn des Zerwellens tritt bei der Geschwindig- 


keit U = \2a/a? ¢,, (e;, = Dichte der Luft) ein, fiir atmospharische Luft und 
Wasser z.B. fiir etwa 20 m/sec. C. Weber. 


J. Zahradniéek und J.Z4k. Saitenoszillator. Ann. d. Phys. (5) 12, 662—664, 
1932, Nr.6. Angaben iiber eine Elektronenréhren-Riickkopplungsschaltung zur Er- 


zeugung von kontinuierlichen Saitenschwingungen. — Es ist méglich, die Saite auch 
in Eigenschwingungen héherer Ordnungszahl anzuregen, praktisch kommt man bis 
zum 14. Oberton. F. Trendelenburg. 


Charles B. Vance. Velocity of sound in tubes at audible and ultra- 
sonicfrequencies. Phys, Rev. (2) 39, 737—744, 1932, Nr.4. Der Verf. unter- 
sucht die Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit in Luft von dem Durchmesser der 
verwendeten Kundtschen Roéhren; in diesem Falle Glasréhren von 0,1 bis 3,0 em. 
Die Schallschwingungen von 30 bis 200 Kilohertz wurden mit Hilfe von Piezoquarz- 
oszillatoren hervorgebracht, und die Wellenliingen nach der Staubfigurenmethode 
gemessen. Die Ergebnisse stimmen nicht mit der Helmholtz-Kirchhoff- 
schen Gleichung Vi = Vo (1 — C/2 R (22 N)'/2) tiberein. Dagegen geniigt ihnen fiir 


tiefe und hohe Frequenzen ein Ausdruck Vi; = Vp (1 — C/D? — K/D(N)'k), wos 


Vo = 331,77 m/sec, C = 0,001 512, K = 0,174, N = der Frequenz und D = dem 
Rohrendurchmesser zu setzen ist. Die Ubereinstimmung zwischen Versuch und 
Theorie ist fiir weitere Réhren besser als fiir enge, Justi. 


Chester R, Randall. Ultrasonic measurements of the compressibi- 
lity of solutions and of solid particles in suspension. Bur, of 


Stand. Journ. of Res. 8, 79—99, 1982, Nr.1 (RP. 402). Der Verf. beschreibt ein Inter-_ 


ferometer fiir ultrakurze Schallwellen und ein Verfahren zur Messung der Geschwin- 
digkeit solchen Schalles in Fliissigkeiten. Darauf gibt er die Zahlenwerte der Schall- 


geschwindigkeit bei -J 750 Kilohertz in destilliertem Wasser zwischen 0 und 86°C _ 


und vier verschiedenen Zuckerlésungen wechselnder Konzentration und Temperatur. 
Aus diesen Messungen werden die Kompressibilitaten berechnet und graphisch dar- 


gestellt. Darauf wurden Pyrexglas-Wasser-Suspensionen untersucht, bei denen die © 
Glasteilehen <2 u waren; der Zweck war die Bestimmung der Kompressibilitat — 
fester Substanzen im Interferometer unter Zugrundelegung einer Theorie von 


es 
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} K. F. Herzfeld. Die mehr qualitativen Versuchsergebnisse zeigen die Méglich- 
keiten, aber auch die Grenzen eines solehen Verfahrens. Justi. 


R. W. Boyle, D. K. Froman and G.S. Field. Dispersion and selective ab- 
sorption in the propagation of ultrasound in liquids con- 
tainedintubes. Canad. Journ. Res. 6, 102—118, 1932, Nr. 1. Es werden Unter- 
suchungen tiber die Phasengeschwindigkeit von Ultraschallwellen (10 bis 100 Kilo- 
hertz) in fliissigkeitsgefiillten Réhren (z. B. in Ol, Benzol usw.) mitgeteilt, bei welchen 
ein der anomalen Dispersion der Optik ahnliches Phinomen beobachtet wurde. Die 
Frequenz, bei welcher der Effekt auftritt, ist umgekehrt proportional dem Rohren- 
durchmesser, sie hangt aber nicht ab vom Material oder von der Linge der Rohre 


und (bei diinnen Réhren) auch nicht von der Wandstirke, — Die Helmholtz- 
Kirchhoffsche Theorie der Schallgeschwindigkeit in Rohren gilt nur fiir die Ge- 
biete weit aufierhalb der Stellen der anomalen Dispersion. F. Trendelenburg. 


Oskar Vierling. Ele ktrische Musik. Elektrot. ZS. 53, 155—159, 1932, Nr. 7. 
Ausfiihrungen iiber die historische Entwicklung elektrischer Musikinstrumente. 
Diskussion der Vorteile elekirischer Musikinstrumente, insbesondere der Méglich- 
keiten, neue Klangfarben herzustellen und Klangfarben wahrend des Spieles rasch 
zu andern. Beschreibung eines elektromagnetischen Klaviers mit elektrischer Ver- 
zogerungseinrichtung, mit deren Hilfe das Anklingen der Téne verschieden einge- 
stellt werden kann. F. Trendelenburg. 


G. Bakos und S.Kagan. Geradusch-und Larmmessungen. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 76, 145—150, 1932, Nr.7. Bericht iiber Messungen, die im Auftrag des Lirm- 
minderungsausschusses des Vereins deutscher Ingenieure im Strafienlarm Berlins, 
in Biiroréumen usw. vorgenommen wurden. Zur Messung diente teils das objektive 
MefSverfahren (Apparatur, deren Frequenzgang der Gehérempfindilichkeit angepa®t 
ist), teils die subjektiven Verfahren der Gerauschmessung mittels Hérvergleich und 
der Gerduschmessung mittels der Verdeckungsmethode. Die Ergebnisse der objek- 
tiven Messungen und der Messungen durch Horvergleich stimmen sehr gut iiberein. 
Zwischen dem Verdeckungsverfahren und dem objektiven Mefiverfahren treten 
systematische Abweichungen auf, zu den Verdeckungsmessungen ist ein Zuschlag von 
etwa 10 bis 15 Phon zu machen. — Zahlreiche Angaben tiber die Lautstaérken von 
St6érgerauschen. F. Trendelenburg. 


E.T.Paris. A Note onthe Sound generated bya Rotating Airscrew. 
Phil. Mag. (7) 13, 99—111, 1932, Nr. 82. Messungen iiber die Richtungsverteilung 
der Schallstrahlung eines Flugzeugpropellers. — Mittels eines abgestimmten Hitz- 
_ drahtmikrophons wurde die Richtungsverteilung des Grundtons (etwa 27 Hertz) des 
Propellergeraiusches bestimmt. In Richtung der Propellerachse findet nur sehr 
geringe Schallausstrahlung statt, das Maximum der Schallausstrahlung erfolgt nach 
schriag riickwarts. — Es wird versucht, die Ergebnisse durch eine Erweiterung einer 
friiher aufgestellten Theorie von Lyman und Webb zu deuten. F.Trendelenburg. 


H. Reiher. Uberden Schallschutz durch Baukonstruktionsteile. 
Beih. z. Gesundheits-Ing. 1932, 28S., Heft 11. Zusammenfassender Bericht iiber 
Schallschutz. Die allgemeinen theoretischen Grundlagen der Schallausbreitung, die 
Fragen der Lautstirke und des Frequenzumfanges der hauptsachlichen Stoérge- 
rausche sowie einschligige Fragen der Raumakustik werden. besprochen. Die 
Methoden zur Messung der Schallisolation werden diskutiert. Eine grofe Anzahl von 
_ Mefergebnissen, welche im Institut fiir Schall- und Warmeforschung gewonnen 
wurden, werden mitgeteilt und mit den an anderer Stelle erreichten Ergebnissen 
verglichen. Es werden Forderungen aufgestellt, die an die Schallisolation der ver- 
schiedensten Gebdudeteile zu stellen sind. F. Trendelenburg. 
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C. Cranz und H.Sehardin. Eine neue Methode zur Messung des Ge- 
schoBwiderstandesim Rokr. ZS. f. techn. Phys. 13, 124—132, 1932, Nr. 3. 
Nach kurzer Besprechung der bisher bekannten Methoden, die samtlich nicht 
befriedigend sind, beschreiben Verff. ein neues Verfahren, das den Verlauf des 
Widerstandes und des Pulvergasdruckes in Abhangigkeit von der Zeit getrennt 
zu messen gestattet. Das Rohr ist auf der Riickseite offengelassen. In der 
Offnung kann sich ein mit einer geniigend groBen Masse starr verbundener 
Stempel reibungslos bewegen. Die Beschleunigungskraft dieser tragen Masse ist 
dann gleich der auf den Stempelquerschnitt wirkenden Gasdruckkriafte. Die 
Querschnitte des Stempels und des gezogenen Rohrteiles sind gleich eroB, so 
da® sich alle Gasdruckkrafte in ihrer Wirkung auf das Rohr aufheben, und als 
einzige Kraft nur der gesuchte Widerstand auf das Rohr wirkt, der seinerseits 
das Rohr beschleunigt und aus dem Bewegungs- bzw. Beschleunigungsverlauf 
dieses Rohres ermittelt werden kann. Die Beschleunigungskrafte werden von 
den Verff. zuniichst noch durch zweimaliges Differenzieren der durch Film- 
aufnahme »gewonnenen Weg-Zeitkurve der Masse und des Rohres_ bestimmt. 
Es ist jedoch geplant, die Beschleunigungen direkt auf piezoelektrischem Weg 
zu messen. Erst dann wird ein klares Bild dariiber zu bekommen sein, ob die 
MefBresultate eventuell durch Laufschwingungen gestért sind. Als weitere Fehler- 
quelle kommt z.B. in Frage: Strémungserscheinungen der Pulvergase, so daf 
sich die auf das Rohr wirkenden Gasdruckkrifte nicht vollstindig aufheben. Der ~ 
Luftwiderstand kann als klein vernachlassigt werden. Eine bedeutende Fehler- 
quelle ist zunachst noch das zweimalige Differenzieren der Weg-Zeitkurven. 
Johannes Kluge. 


. 


3. Warme 


The properties of steam. Engineering 133, 317—318, 1932, Nr. 3452. Im 
Anschlu8 an eine von M. Jakob in London abgehaltene Vorlesungsreihe (vgl. 
diese Ber. 12, 2363, 1931; 13, 21, 255, 369, 515, 604, 693, 1932) wird in dem 
vorliegenden Aufsatz auf einige besondere Punkte hingewiesen. Gegeniiber 
den Einwanden von Davis und Keenan gegen Professor Callendars 
Messungen im kritischen Gebiet wird das Ausbleiben von Schlieren und 
Opaleszenz in niachster Nihe des kritischen Punktes als sicherer Beweis fir 
die neue Theorie betrachtet, da nach Einstein und Smoluchowski die 
am kritischen Punkt unvermeidlichen kleinen Dichteschwankungen Opaleszenz_ 
erzeugen miiften; auch das Auftreten einer Trennungsfliche oberhalb 
374°C, wo der Meniskus verschwindet, wird als Beweis angefiihrt, Der 
Verf. des Aufsatzes ist geneigt, die Temperatur 380,5° als kritische Temperatur 
im Sinne der Definition von M. Planck anzunehmen. — Die von Jakob er- 
wahnte betrachtliche Zunahme der spezifischen Warme des Wasserdampfes mit 
der Temperatur beim Druck p = 0, die Callendars Annahme widerspricht, 
wird zwar nicht angezweifelt, aber als teilweise nur durch Extrapolation be-— 
wiesen bezeichnet. Da beim Druck p = 0 nur Einfachmolekiile HO denkbar 
seien, so kénne eine Anderung der spezifischen Wirme nur durch Absorption 
von Strahlung erklart werden, falls nicht — wie bei der Kohlensiure — eine Um- 
wandlung der Atomanordnung (von Dreiecksform zu gestreckter Form) eintrete; 
aber auch das sei nur als Absorptionseffekt erklarbar. — Der Verf. erwahnt 
ferner einen Versuch von Professor C. J. Nieuwenburg in Delft, wonach — 
aus einem Dampfkesselblech mit 0,2 % SiOz durch Dampf von 250 at und 3900 C in 
zehn Tagen die ganze Kieselsiure herausgelist war; dies stimme mit Callen- 


$ 
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“dars Ansicht, daf bei 380,5°C die Dampfphase zu existieren aufhére, iiberein; 


* 


er erinnert auch an den rapiden Angriff, den Callendars Quarzréhren er- 
fuhren, wenn das Wasser nicht véllig rein war. — Ferner wird bemerkt, daf die 
Kerne, an welchen nach C. T. R. Wilsons Versuchen aus dem Jahre 1897 
nebelartige Kondensation eintrat, kaum etwas anderes gewesen sein kénnten als 
Mehrfachkmolekiile. Der von Jakob als ,,Schénheitsfehler“ von Callendars 
Theorie bezeichnete Mifstand, dai an Stelle des Kovolumens ein negativer Term 
tritt, wird anerkannt. Es wird auch der Einwand von Professor A. W. Porter 
erwahnt, dafi das Koaggregationsvolumen nach Callendars Gleichung mit 
zunehmendem Druck dem Wert unendlich zustrebe. Endlich wird mit den 
Worten Jakobs die hervorragende Konzeption von Callendars Theorie 
nochmals hervorgehoben. Max Jakob. 


Edmond Brun et Pierre Vernotte. Echauffementd’unthermométrepar 
un courant gazeux. Applications aérodynamiques. C. R. 194, 
594—596, 1932, Nr.7. In einem rasch strémenden Gas wird die Temperatur- 
messung durch die Reibungswarme zwischen Thermometer und Gas gefalscht. 
Es wird eine Thermosaulenanordnung beschrieben, bei der 12 Konstantan- 
Manganin-Létstellen auf einer Scheibe in einem Kreise von 45cm Radius an- 
geordnet sind. Die 12 Kaltlétstellen sind langs eines Kreises mit 9cm Radius 
auf derselben Scheibe ausgeteilt. Infolge der verschiedenen Umfangsgeschwin- 
digkeiten der wechselweise in Serie geschalteten Kalt- und Warmldtstellen tritt 
bei rotierender Scheibe eine Temperaturdifferenz ein, die iiber eine Schleifring- 
anordnung gemessen werden kann. Bei einer Windgeschwindigkeit von 80 m/sec 
tritt eine Temperaturerhéhung um 2,7°C auf. Der Oberflachenwiderstand eines 
K6rpers ist nun von der Reibung der Luftstrémung abhangig und damit der 
Temperaturerh6hung proportional. Auch die Geschwindigkeitsverteilung im 
Luftstrome um einen Kérper und damit die Frage der Grenzschicht kann auf 
dieser Basis experimentell behandelt werden. EB. J. M. Honigmann. 


P.Chevenard. Nouveaux appareils pour 1’étude des transforma- 
tions des alliages. Microdilatométre isotherme. Thermo 
magnétométre enregistreur. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 


166 S—168S, 1931, Nr.12. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr.316.] Das Mikrodilato- 
_ meter dient zur Untersuchung isothermer Umwandlungen bei Zimmer- und 


etwas hdherer Temperatur von instabilen Legierungen. Es arbeitet nach dem 


Differentialverfahren gegen einen unveranderlichen Stab derselben Ausdehnung 


mit mehrtausendfacher Vergréferung durch Spiegelhebel. Dabei verschiebt sich 
die Lichtquelle senkrecht zur Ausdehnungsachse nach einem logarithmischen 
Zeitgesetz. Bei einfachen Reaktionen, wie dem Zerfall des Martensits, ergibt sich 
eine Gerade; bei Duralumin zeigt sich die Koexistenz von mindestens zwei 
Reaktionen. — Das registrierende Thermomagnetometer besteht aus einem 
Waagebalken, an dessen einem Ende die (magnetische) Probe iiber einem 
permanenten Magneten und ein Pyrosstab gleicher Lange sitzen. Die Achse des 
Spiegels des von beiden gebildeten Differentialpyrometers steht senkrecht zur 


_Waagenschneide. Beim Erhitzen fiihrt der Spiegel zwei zueinander senkrechte 
_Drehungen aus. Damit sind die Vorgiinge beim Anlassen austenitischer Stahle 
- untersucht, woriiber aber nichts Naheres mitgeteilt wird. Berndt. 


W. Koch. Die spezifische Warme des iiberhitzten Wasser- 
dampfes fiir Driicke von 120 bis 200 at und von der Sattigungs- 


temperatur bis 450°C. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw, 3, 1—10, 1932, 
Nr.1. .,Die spezifische Warme c, des iiberhitzten Wasserdampfes wurde im Druck- 
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bereich von 120 bis 200 at und fiir Temperaturen von Sattigung bis 450° nach der 
DurchfluBmethode bestimmt. Das Anwachsen von c, mit Annaherung an die 
Sattigungstemperatur zeigte sich mit wachsendem Druck in verstarktem Mafi. Der 
héchste gemessene Wert ergab 4,249 bei einem Druck von 200 at fur eine mittlere 
Temperatur von etwa 368,5°. Fiir die Ergebnisse ist eine empirische Gleichung auf- 
gestellt worden, die die Versuchsergebnisse bis auf eine mittlere Abweichung von 
0,3 % wiedergibt.* Max Jakob. 
W. A. Roth und H. Zeumer. Beitrage zur Thermochemie des Schwe- 
feldioxydes. ZS. f. Elektrochem, 38, 164—170, 1932, Nr.3. Die Lésungs- und 
Verdampfungswarme von SO, ist nicht genau bekannt, die direkt bestimmten oder 
aus der Léslichkeit abgeleiteten Werte schwanken stark. Die Verdampfungswarme 
wird bei 21° zu —5,683 + 0,01 kcal bestimmt. Die Lésungswarme wird in einem 
grofen Bereich nach drei Methoden gemessen: Lésungswarme des fliissigen S O2 in 
einer Bombe, von (S Oz) direkt und aus Verdiinnungswarmen. Anschlu® an die direkt 
gefundenen Werte von Stiles und Felsing (1926). Q = +-5,92) + 0,175 log N 
+ 0,208 75 (log N)?; N liegt zwischen 37,5 und 7568. Mittlere Abweichung zwischen 
Berechnung und Befund 0,02 kcal. Die Lésungswarme iat sich zwischen v = 8 
und v = 128 in die Lésungs- (+ Hydratations-) Warme und die Dissoziationswarme 
in H'+HSO; zerlegen: Q = 6,70-+a.4,84keal. Die zweite Dissoziation, die 
ebenfalls exotherm ist, spielt in dem untersuchten Bereich noch keine Rolle. — Die 


Neutralisationswarme von (SO) mit 2KOH, aq wird in einem grofen Konzen- — 


trationsbereich gemessen (VN = 45 bis 3445 pro Mol K2S0O3). Die Kurve zeigt ein 
deutliches Minimum bei etwa N = 300. Die zweite Dissoziationswarme ist gréfer als 
+ 2,3 keal. — Hilfsgréfen: Das Litergewicht von (S Oz) ist bei 20,27° und 749,2 mm 
2,6609 g; die Neutralisationswirme von HN O3.7,751 H,O mit NaOH, aq ist bei 


21° zwischen N = 225 und N = 320 -+'14,44 + 0,01 keal. W. A. Roth-Braunschweig. | 


E. A. Moelwyn-Hughes, Catalysis in an Inert Solvent. Nature 129, 316, 
1982, Nr. 3252. Die nur langsame Mutarotation von Berylliumbenzoyleampher in 


Tetrachlorkohlenstofflésung wird durch Zugabe von Pyridin oder Athylalkohol kata- | 


lytisch beschleunigt, wobei die Konstante der Reaktionsgeschwindigkeit als unimole- 
kulare Reaktion in ihrem Wert proportional der Katalysatorkonzentration ist. Daraus 
ergibt sich, daf diese Umwandlung wahrscheinlich als Reaktion zweiter Ordnung 
verlauft und ihre Geschwindigkeit von der Zahl méglicher Zusammenstéfe zwischen 
Katalysatormolekiilen und Molekiilen an Berylliumbenzoyleampher abhingt. Unter 


der Annahme, daf} die reagierenden Molekiile durch die kinetische Energie der ge-_ 


samten Molekiilzusammenstéfie aktiviert werden, wurde aus den Mefergebnissen 
nach der Methode von Le wis bei 7 = 298¢ und Annahme von Molekiildurchmessern~ 
von 7.108 cm fiir diese Mutarotation eine Aktivierungsenergie von etwa 18 840 cal 
(Pyridin) und 18 410 cal (Alkohol) errechnet. Briickner. 


Arun K, Dutta. Heat of Dissociation of Oxygen. Nature 129, 317, 1932, 
Nr. 3252. Schwefeldioxyd besitzt im Gegensatz zu S O2-Dampf keine Absorptions- 
banden, sondern ein kontinuierliches Spektrum bis zu einer Wellenlange von 
2 = 8300 entsprechend 86,7 kcal. Aus der Gleichung S 0, + 86,7 = S 0» -+ O (atomar) 
und den thermodynamischen Daten von S 0, und S Os ergibt sich eine Dissoziations- 
warme des Sauerstoffs zu Do, = 128 keal. Dieser Wert befindet sich in guter Uber- 
einstimmung mit den Ergebnissen von Mecke (s. diese -Ber. 11, 925, 1930), 
V. Henri (s. diese Ber, 11, 853, 1048, 1980) und Copeland (s. diese Ber. 12 166, 
1931) mit Do, = 128 keal. Britcknerl 


J.C. Me Lennan, J. F. Allen and J.0. Wilhelm. On the Dilatation of Super-. 


conductors. Trans, Roy. Soc. Canada (3) 25, Sect. III, S. 1—12, 1931. [S. 1075.]§ 


* Meissner. 
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_ A. Goetz and R.C. Hergenrother, The x-ray determination ofthether- 
malexpansionof Bisinglecrystals. Phys. Rev. (2) 39, 548, 1932, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Der Warmeausdehnungskoeffizient « paraliel zu den 
Hauptachsen der Wismutkristalle ist durch Messung der B raggschen Reflexions- 
winkel hoher Ordnung an der [111]-Ebene bestimmt worden. Es wurde Mo—K a- 
Strahlung verwendet; die Temperatur variierte zwischen 20 und 272¢ C (Schmelz- 
punkt). Die Ergebnisse dieser Messungen wurden mit den makroskopischen Be- 
stimmungen von «|, und a 1 an Bi durch Bridgeman und Roberts ver- 
glichen. Die Anomalie der Warmeausdehnung 30° unterhalb des Schmelzpunktes 
konnte réntgenographisch nicht gefunden werden. Doch traten UnregelmafBigkeiten 
der reflektierten Intensitaét in diesem Temperaturgebiet auf. Der mittlere Warme- 
ausdehnungskoeffizient a || zwischen 20 und 272°C ist 16,1.10-®em/?C nach der 
roéntgenographischen Methode (16,2.10~* nach den Messungen von Roberts). 
K. Steiner. 
P. W. Bridgman. Volume-temperature-pressure relations for 
several non-volatile liquids. Proc. Amer. Acad. 67, 1—27, 1932, Nr. 1. 
Es sind Fliissigkeiten untersucht, die eine méglichst geringe Kompressibilitat 
haben. Aber dennoch ist keine gefunden, die weniger kompressibel wire als 
Glycerin. Geringe Kompressibilitét ist verbunden mit kleiner thermischer Aus- 
dehnung und niedrigem Dampfdruck. So sind auch die Stoffe, die als Ersatz. 
fir Quecksilber in Diffusionspumpen dienen sollen, nur wenig kompressibel. 
Aufserdem sind noch drei andere Fliissigkeiten untersucht, die jetzt durch: Unter- 
suchungen von anderer Seite einiges Interesse haben: Eugenol (anormale Dis- 
persion der Dielektrizitatskonstanten, s. diese Ber. S. 49), Iso-octane zur Vervoll- 
standigung friiherer Untersuchungsreihen und Isoprene wegen der Erscheinung 
der Polymerisation. In vielen Tabellen werden die Ergebnisse mitgeteilt: Athyl- 
Glykol, Tri-methylen-Glykol, Propylen-Glykol, Diithylen-Glykol, Glycerin, Tri-o- 
cresyl-Phosphat, Tri-Acetin, Athyl-Dibenzyl-Molonate, Methyl-Oleat, Tri-Caproin, 
Normal-butyl-Phthalat. Es folgt eine Uberlegung iiber den Einfluf der O H- 
Gruppen. Die bei den Untersuchungen verwendete Apparatur ist bereits frither 
(s. diese Ber. 12, 2354, 1931) beschrieben. HE. Ebert. 


W. Hanlein. Uber dasspezifische Gewichtvon Glasin Abhiangig- 
keit von der Temperatur. Glastechn. Ber. 10, 126—130, 1932, Nr.3. Das 
zu messende Glas befindet sich in einem Platintiegel von 40 ccm Inhalt, dessen Auf- 
trieb in verschiedenen Salzschmelzen bei Temperaturen bis 1400° gemessen wird. 
Fir die Beziehung zwischen Temperatur und spezifischem Gewicht oberhalb des. 
_ Transformationspunktes ergibt sich bei einem mittelharten Kalkmagnesiaglas und 
- einem Hartglas ein vollkommen linearer Zusammenhang. Die Existenz eines Aggre- 

gationspunktes ist auf Grund dieser Linearitéat wenig wahrscheinlich. Braun. 


Pasquale Barreca. On the Entropy of the Universe. Phys. Rev. (2) 39, 
533—534, 1932, Nr.3. Entgegen Ausfiihrungen von Tolman (s. diese Ber. S. 456) 
tiber die Entropie des Universums stellt der Verf. fest, dai gleiche Gedankengange 
bereits im Jahre 1911 von ihm ver6ffentlicht worden sind. Briickner. 


_W.H. Keesom, A.Bijl and Miss H.vander Horst. Determination of the 
boiling points and the vapour-pressurecurves of normal hy- 
drogen and of para-hydrogen. The normal boiling point of 
normal hydrogenasa basic pointinthermometry. Proc. Amster- 
dam 34, 1228—1230, 1931, Nr.9; auch Comm. Leiden Nr.217a. Die Verff. wollen. 
- die Dampfdruckunterschiede zwischen Normal- und Parawasserstoff genau messen; 

der Parawasserstoff wurde nach Bonhoeffer und Harteck durch Adsorp- 

tion an Chabasit oder Kohle hergestellt, der Reaktionsverlauf war bedeutend lang-. 
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samer als bei diesen Autoren, Die Dampfdrucke wurden an einem besonderen 
Differentialdampfdruckthermometer abgelesen. Zur Temperaturmessung dienten 
zwei He-Thermometer von 355 bzw. 108 cm? Inhalt, bei denen sich der Spannungs- 
koeffizient zu 0,003 6609 ergab, abweichend von dem sonstigen Wert 0,008 661 4. 
Das gré®ere Thermometer ergab fiir die Temperatur des Normalwasserstoffs im 


Druckbereiche von cw .1Atm. ¢ = — 252,756 -+ 0,004 44 (p — 760) —5,0.10% 
(p — 760)2, fiir die des Parawasserstoffis: { = — 252,874 + 0,004 50 (p — 760) — 4,4 
. 10-6 (p —760)2. Entsprechend zeigte das kleinere Gasthermometer: ¢ = — 252,750 
+ 0,004 36 (p — 760) — 5,0. 10-* (p — 760)? baw. ¢ = — 252,867 + 0,004 47 (p — 760) 


—5,2.10-6 (p — 760)2. Die Dampfdruckdifferenz am Siedepunkt betragt, in Uber- 
einstimmung mit Bonhoeffer und Harteck, 27,1 mm. Bis herab zu — 258° C 
wird die Temperatur angegeben fiir Normalwasserstoff durch ¢ = — 260,865 
+ 1,0619*° log p + 1,7233* log 2p [p in em], fiir Parawasserstoff durch t = — 260,937 
+ 1,0270 log p + 1,7303” log 2p. Die Verff. beobachten wahrend der Messung eine 
Abnahme der Para-Ortho-Dampfdruckdifferenz, die in sechs Stunden nur 1mm Hg 
betrug. Der Siedepunkt des normalen Wasserstoffs ist daher auch weiterhin als 
Fundamentalpunkt zu benutzen. Justi. 


C. A. Crommelin, W. J. Bijleveld and E.G. Brown. Vapourtensions,critical 
point and triplepoint of carbon monoxide. Proc. Amsterdam 34, 
13141317, 1931, Nr.9; auch Comm. Leiden Nr.217b. Die Verff. haben den 
Dampfdruck des reinen Kohlenoxyds zwischen — 140 und 216°C neu bestimmf. 
Die Reinheit des Gases wurde aus Messungen gefolgert, bei denen das Mengen- 
verhiltnis der Phasen gedandert war; die Temperaturmessung erfolgte mit zwei 
Platinwiderstandsthermometern, die zur Eichung mit dem Heliumgasthermometer 
verglichen worden waren. Die. Versuche wurden bei tiefen Temperaturen mit 
einer Apparatur ausgefiihrt, die bereits Cath und Onnes beschrieben haben 
(Comm. Leiden Nr.152a, vel. diese Ber. 2, 541, 1921); fiir Drucke von 2 bis 
12 Atm. wurde eine andere Versuchsanordnung aus Glas verwendet. Setzt man 
den absoluten Nullpunkt zu — 273,09°C und mifit den Druck p in internatio- 


nalen Atmospharen, so kann man die Beobachtungen iiber den Dampfdruck der | 


Flissigkeit durch log patm. = 544,66/7 — 10,217 log T + 24,458 38 + 0,021 78 7 
interpolieren. Fir festes CO werden folgende Zahlen gegeben: 


eS Ol 67,90 67,14 66,33 65,67 64,96 62,68 56,86 


p — 0,15119 014566 0,12866 0,10663 0,092847 0,079 931 0,048 003 0,009 493 | 


Fiir die wichtigsten Punkte geben die Verff. folgende Werte: 


Kritischer Punkt Siedepunkt Tripelpunkt 
T= 18288 81,61 68,10 
p = 84,529 1,000 0,15 146 


Justi. 
W. Swietoslawski, A. Zmaczynski et J, Usakiewiez. Sur la température de 


l’ébullition de 1’éthanol. C. R. 194, 357858, 1932, Nr.4. Nach dem 
azeotropischem Verfahren mit Benzol und Schwefelkohlenstoff gereinigter und 
entwasserter Athylalkohol wurde in Stickstoffatmosphiire in einer S wietos- 
lawskischen Kolonne rektifiziert und dessen Siedepunkt zu 78,319 + 0,001°C 
festgestellt. An weiteren Daten wurde bestimmt D?® =.0,7852, Refraktionsindex 
(15°, He 5876 A) = 1,363 40. Briickner. 
Hosmer W. Stone. The freezing points of the two forms of me- 
thylene iodide. Journ. Amer. Chem. Soe. 54, 112—114, 1932, Nr. 1. Methylen- 
jodid tritt als eine monotrope dimorphe Substanz in zwei Modifikationen mit 


= 
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~ einem Schmelzpunkt von 5,54 baw. 6,01°C (+ 0,02°) auf. Die niedriger schmelzende 


instabile Modifikation wird bei langsamem Abkiihlen von flissigem Methylen- 
jodid mit Eis unter Zwischenschaltung eines Luftbades erhalten, die stabile 
Modifikation dagegen durch schnelles Abkiihlen. Briickner. 


R.H. Wright and 0.Maass. The solubility of hydrogen sulphide in 
water fromthe vapor pressures ofthe solutions. Canad. Journ. 
Res. 6, 94—101, 1932, Nr.1. Es wurden die Dampfdrucke von wasserigen 
Schwefelwasserstofflésungen verschiedener Konzentration im Temperaturbereich 
von + 5° bis + 60°C gemessen und in Zusammenhang damit eine neue Art von 
Glasdiaphragmamanometern beschrieben. Die in Form von Tabellen und Dia- 
grammen wiedergegebenen Ergebnisse zeigen, daf das Henrysche Gesetz keine 
volle Giiltigkeit besitzt und ebenso die in der Literatur enthaltenen Angaben 
tiber die Léslichkeit von Schwefelwasserstoff in Abhangigkeit von dessen Druck 
ungenau sind. Briickner. 


E, Cornee et H.Krombach. Equilibres entre l’eau, le chlorure de 
potassium et le chlorure de sodium depuis —23° jusqu’a 
+ 190°. C. R. 194, 714—716, 1932, Nr.8. Fiir die Verteilung von Kalium- und 
Natriumchlorid als gesattigte wasserige Lésung im Temperaturbereich von — 23° 
bis 190° wurden folgende Werte (auszugsweise) erhalten: 


BGC SPE ae) 20 40 60 80 100 120 140 169,5 189,6 
gKCl/i00gH,O 7,8 10,3 14,8 19,6 24,6 30,0 35,3 40,8 46,1 54,5 61,1 
gNaCl/100g H,0 27,3 31,8 30,4 293 284 27,7 27,5 27,5 282 295 31,4 


Durch Abkiihlung einer gesattigten Lésung beider Salze erhalt man demnach 
ausschlieflich eine Abscheidung von Kaliumchlorid. Brickner. 


Mile 0. Hun. Etude ébullioscopiquedes équilibresmoléculaires 
delapyrocatéchinedanslessolutionsdechloruredecalecium 
et de chlorure de baryum. C.R.194, 716—718, 1932, Nr.8. Messungen der 
Siedepunktserh6hungen von Calcium- und Bariumchloridlésungen bei Zugabe von 
Brenzkatechin ergaben, daf} letzteres in diesen Salzlésungen noch starker polyme- 
risiert vorliegt als in reiner wassriger oder Alkalichloridlésungen. Briickner. 


Don M. Yost and John B. Hateher. The density and molecular state of 


' the vapors of tellurium dibromide, tellurium tetrabromide 


and selenium dioxide. Journ. Amer, Chem. Soe. 54, 151—155, 1932, Nr. 1. 
Bestimmungen der Dampfdichte von Tellurdi- und -tetrabromid im Temperatur- 
bereich von 440 bis 1000° ergaben folgendes. Tellurdibromid zeigt bis etwa 750° 
normales Verhalten, bei héherer Temperatur tritt merkliche Dissoziation in Tellur 
und Brom ein. Tellurtetrabromid ist degegen bereits bei 432° zu etwa 90% in 
Dibromid und freies Brom dissoziiert, vollstindig bei etwa 600°. Die Dampfdichte 
von Selendioxyd ist im Temperaturbereich zwischen 360 und 500° normal (+ 1%). 
Die griinlich-gelbe Farbung des Dampfes ist dessen Eigenfarbung und beruht nicht 
auf einer Anwesenheit von elementarem Selen, polymerisierten Molekiilen oder 
einer niedrigeren Oxydstufe. Briickner. 


Hi. W. Foote, Blair Saxton and J.K. Dixon. The vapor pressures of satu- 
rated aqueous solutions of certain salts, Journ. Amer. Chem. Soe. 
54, 563—568, 1932, Nr.2. Nach einer statischen Methode, bei der die gesattigte 
Salzlésung luftfrei hergestellt werden kann, sind die Dampfdrucke von sechs ge- 
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sittigten Salzlosungen im Temperaturbereich von 0 bis 25¢ beobachtet. Die Ergeb- 
nisse lassen sich durch folgende Dampfdruckgleichungen darstellen: 

Na Cl) log j = — 2890,7/T — 4,715 log T + 22,612; 

& Cl) ed ee = 2995,5/T' — 6,680 log T' + 0,001 024 T ++ 27,569; 

(Cs Cl) log p = — 2198,5/T + 8,5621, 

(K2S O,) log p = — 2332,5/T 4+ 9,1881,; 

[Na.S O, (unterhalb 32°C metastabil)] log p = — 2696,6/T ++ 10,3630. 

H. Ebert. 

J.v.Neumann. Proof of the quasi-ergodic hypothesis. Proc. Nat. 
Acad, Amer. 18, 70—82, 1932, Nr.1. In einer friitheren Arbeit (Proc. Nat. Acad. 
Amer. 17, 315, 1931, Nr.5) hat Koopman eine Methode angegeben, um klassische 
Hamiltonsche Systeme auf einen Hilbertschen Raum abzubilden. Diese 
Methode in Verbindung mit der Algebra der linearen Transformationen in diesem 
Raum erméglicht es, wie Verf. zeigt, einen strengen Beweis fiir die Quasiergoden- 
hypothese und gleichzeitig eine Verallgemeinerung fiir sie zu geben. Sauter. 


Eberhard Hopf. On the time average theorem in dynamics. Proce. 
Nat, Acad. Amer. 18, 983—100, 1932, Nr.1. Die Arbeit enthalt einige Bemerkungen 
und Ergainzungen zur vorstehend referierten Arbeit und befaft sich besonders mit 
einem Theorem fiir zeitliche Mittelwerte im Hilbertschen Raum. Sauter. 


E. A. Guggenheim. On the Statistical Mechanics of Dilute and of 
Perfect Solutions. Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 181—192, 1932, Nr. 826. 
Unter Zugrundelegung der von Fowler abgeleiteten partiellen Funktionen (Stati- 
stical Mechanics 1929) wird eine thermodynamische Statistik fiir den Zustand ver- 
diinnter volikommener Lésungen entwickelt. Briickner. 


E. A. Moelwyn-Hughes. The Kinetiés of Reactions involving Colli- 
sions between Solute and Solvent Molecules. Journ. chem. soc. 
1932, S.95—107, Jan. Hine Anwendung der Hinsteinschen Beziehung auf die 
Brownsche Bewegung fiihrt zu einer neuen Gesetzmafigkeit tiber Molekilzu- 
sammensté®e zwischen gelésten Molekiilen und den Molekiilen des Lésungsmittels. 
Beim Ablauf zahlreicher unimolekularer Reaktionen in Lésungen kann mit be- 
friedigender Genauigkeit angenommen werden, daf jeder Molekiilzusammenstof 
zwischen Molekiilen des gelésten Stoffes und des Lisungsmittels bei entsprechenden 
Energiebedingungen zu einer Reaktionsauslésung fiihrt. Bei einfachen Reaktionen 
wird das kritische Inkrement als der niedrigste Wert an Gesamtenergie betrachtet, 
der fiir einen Reaktionsablauf erforderlich ist, Briickner. 


René Reulos. A method for measuring the thermal conductivity ~ 
of glass. Rev. d’Opt. 16, 266—272, 1931, Nr.6/7; nach einem Referat in Rev. 
Scient, Instr. (N.S.) 3, 101—102. 1932, Nr.2. Der Verf. hat zwischen zwei Bader, 
deren eines auf der Temperatur von sicdendem Wasser, deren anderes auf Wasser- 
leitungstemperatur gehalten wurde, eine Kupferplatte, eine Wasserschicht, eine 
zweite Kupferplatte, eine Glasplatte und eine dritte Kupferplatte in Serie geschaltet 
und aus den mit Thermoelementen gemessenen Temperaturen der Kupferplatten das 
Verhaltnis der bekannten Warmeleitzahl des Wassers zu der der Glasplatte ermittelt. 
Um Konvektion im Wasser zu vermeiden, wurde dieses durch Zusatz einer geringen 
Menge Starke in ein halbfliissiges Gel verwandelt. Die Warmeleitfahigkeit des 
Wassers soll durch den Starkezusatz nicht wesentlich verindert werden. 

Max Jakob. 
H. Kraussold. Neue amerikanische Untersuchungen iiber den 
Wairmeiibergang an Flissigkeiten bei laminarer Strémung. 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 21—24, 1932, Nr. 1. »Die Ergebnisse ver- 
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schiedener amerikanischer Untersuchungen iiber den Warmeiibergang an Fliissig- 
keiten bei laminarer Strémung im Rohr werden ausgewertet und mit den Werten 
verglichen, die sich nach den Formeln yon ,évéque und vom Verf. ergeben. 
Wahrend die L év é quesche Gleichung zu niedrige Werte liefert, ergibt die Formel 
des Verf. die beste Anniherung an die bis jetzt vorliegenden Versuchsergebnisse.“ 

Max Jakob. 
G. Ackermann, Die Warmeabgabe eines horizontalen geheizten 
Rohresankaltes Wasser beinatirlicher Konvektion. Forschung 
a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 42—50, 1932, Nr.1. ,,Zur Untersuchung des Warme- 
tiberganges von einem horizontalen Rohr an ruhendes Wasser, fiir den bis jetzt keine 
experimentellen Unterlagen vorhanden waren, wird eine Versuchseinrichtung be- 
schrieben, die gestattet, von den drei Gréfen: iibergehende Warmemenge, Wand- 
temperatur und Umgebungstemperatur zwei beliebig einzustellen und konstant zu 
halten. Die Temperatur im Innern der Rohrwand, in ihrer Abhiangigkeit von der 
Rohrlange, wird durch eine Beziehung dargestellt, in der neben der Warmeiiber- 
gangszahl nur mefibare Groen auftreten. Nach Einsetzen der Versuchswerte kann 
aus dieser Gleichung die Warmeiibergangszahl berechnet werden. Es wurden Ver- 
suche mit gleichbleibender Umgebungstemperatur und solche mit immer gleicher 
Warmeabgabe, also konstanter Heizung des Rohres, durchgefiihrt. Beide Versuchs- 
reihen ergaben, dafi sich die Warmeiibergangszahl beim Hindurchgehen der Wand- 
temperatur durch den Siedepunkt stetig verhalt. Ein Vergleich der Ergebnisse mit 
einer Theorie von Nufielt zeigt weiter, dai diese die Warmeiibergangszahlen bis 
herauf zu einer Wandtemperatur von etwa 65 bis 70° sehr gut wiedergibt. Bei 
hoheren Temperaturen sind die gemessenen Warmetibergangszahlen gréfer. Bei 


' Wandtemperaturen tiber 90° nimmt der Warmeiibergang stark zu. Grundsatzlich 


verschieden ist der Einflufi der Umgebungstemperatur. Liegt die Wandtemperatur 
unter der Siedetemperatur, so nimmt mit steigender Umgebungstemperatur die 
Warmeiibergangszahl ab, wie es auch der Theorie entspricht. Ist jedoch die Wand- 
temperatur gréfer als die Siedetemperatur, so kann die Warmetibergangszahl mit 


‘steigender Umgebungstemperatur zunachst ebenfalls abnehmen; nach dem Durch- 


gang durch ein Minimum wachst sie aber sehr stark an. Unter Benutzung aller Ver- 
suche wird die Warmeiibergangszahl schlieBlich abhangig von Wand-. und Um- 
gebungstemperatur dargestellt.“ Max Jakob. 


Pierre Vernotte. Propagation d’une vitesse d’échauffement dans 
une barre métallique non calorifugée. Vitesse de propaga- 


tion. C.R. 194, 541—544, 1932, Nr. 6. Die Geschwindigkeit der Warmefortpflanzung 


in einem Metallstab wird thermodynamisch zu der Formel 


0? V 1 Lo. 

ont = a + a? ot 
abgeleitet, worin 62 = 4h/k D und a? = k/cep (k = thermische Leitfahigkeit, c, 
= spezifische Warme, h = thermischer Ausdehnungskoeffizient), D den Durchmesser 
des Metalistabes und V die Temperaturdifferenz bedeuten Fiir unendliche Lange 


des Stabes erhalt man bei kleinen Werten von x die asymptotische Gleichung: 


p es 

Den ao eae 4a A 
Einzelheiten im Original. Briickner. 
E. J. Knapp. The effect of transverse magnetic fields on the 
thermal conductivity of bismuth at low temperatures. Phys. 


Rev. (2) 39, 550—551, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Vert. hat die 
Warmeleitfahigkeit von polykristallinem Wismut in senkrecht zur Warmestromung ge- 


Cres 
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richteten Magnetfeldern von 0 bis 11000 Gau® nach einer » Vakuum “-Methode ge- 
messen, einmal bei — 160°C und ferner bei — 119° C. Hine einfache empirische 
Gleichung fiir die relative Abnahme 4 /A der Warmeleitfahigkeit mit zunehmender 
magnetiscier Feldstarke wird daraus abgeleitet. Der Héchstwert von 4 Ala war bei 
der erstgenannten Temperatur 0,289, bei der zweitgenannten 0,240. Die Unter- 
suchung wird zurzeit auf Einkristalle ausgedehnt. Max Jakob. 


J.H. Awbery and Ezer Griffiths. The basic law of the wet-and-dry- 
bulb hygrometer at temperatures from 40° to 100°C. Proc. Phys. 
Soc. 44, 182—142, 1932, Nr.2 (Nr. 242). Es ist mit Hilfe der Absorptions- und Tau- 
punkts-Methode die Beziehung zwischen relativer Feuchtigkeit und psychrome- 
trischer Differenz festgelegt. Im wesentlichen decken sich die gefundenen Werte 
mit den aus der Ebert-Pfeifferschen Formel berechneten; bei sehr niedrigen 
Feuchtigkeiten sind Abweichungen vorhanden. H. Ebert. 


J.H.Awbery. The water-content of saturated air at tempera- 
tures up to 100°C. Proce. Phys. Soc. 44, 143—150, 1932, Nr.2 (Nr. 242). Mit 
Hilfe einer Absorptionsmethode wird der Wassergehalt an Luft bei Sattigung im 
Temperaturbereich von 20 bis 100°C bestimmt. Gegen die Werte der Reichsanstalt 
ergeben sich bei niedrigen und héheren Temperaturen geringe Abweichungen, die 
durch systematische Fehler nicht zu erklaéren sind. H. Ebert. 


Ilia Westermann. Rhodiumdraht fiir Laboratoriumsofen Metall- 
wirtsch. 11, 152—153, 1932, Nr. 11. 


0. Beckmann. Tiegelloser kippbarer Metallschmelzofen mit 
Kohlenstaubfeuerung. Metallwirtsch. 11, 154—155, 1932, Nr.11. 4H. Ebert. 


Ulrich Schwedler. Uber die Wirkungsweise eines Wirbelstrom- 
Schmelzofens ftir niederfrequenten Drehstrom. Arch. f. 
Elektrot. 25, 669—682, 1931, Nr.10. Die in den letzten Jahren ausgebildeten eisen- 
losen Wirbelstroméfen erfordern eine héhere Frequenz (1000 bis 10000 Hertz fiir 
50 bis 1000 kg Einsatz), als sie in normalen Netzen zur Verfiigung steht. Der Verf. 
untersucht hier, von den Max wellschen Grundgleichungen ausgehend, die Dimen- 
sionierung und den Wirkungsgrad von eisengeschlossenen Drehstroméfen, die direkt 
an das Netz angeschlossen werden, ohne Zwischenschaltung von Frequenzwandlern. 
Die Ermittlung der auf das Schmelzgut iibertragenen Leistung erfolgt sowohl fiir den 
Fall, da das Schmelzgut im Ofen ruht, wie daB es oberhalb des Schmelzpunktes 


stromt. Darauf wird die technische Brauchbarkeit der entwickelten Formeln experi- 


mentell festgestellt. Justi. . 


Franz Wever und Gustav Hindrichs. Zur Kenntnis des Hochfrequenz-_ 
Induktionsofens. V. Uber die Herstellung von Silicium-Alu- 

miniumstahlen fiir Dynamo- und Transformatorenbleche 
im Hochfrequenz-Induktionsofen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisen- 
forsch. Diisseldorf 13, 273—289, 1931, Lieferung 23 (Abh. 194). Es wird zunichst 
eine ausfiihrliche Ubersicht iiber die Entwicklung der im Dynamo- und Transfor- 
matorenbau verwendeten Siliciumstihle gegeben, insbesondere iiber unsere bis- 
herige Kenntnis des Einflusses der Korngréfe, der Verunreinigungen und der 
zugesetzten Legierungselemente und im Zusammenhang damit iiber die auf Herab- 
setzung der Verlustziffer gerichteten Bestrebungen: Aus den vorliegenden Ergeb- | 
nissen wird geschlossen, da eine weitere Erniedrigung der Verlustziffer in erster 
Linie durch eine Vervollkommnung der Desoxydation zu erzielen ist, wahrend 
eine Verbesserung der Glithverfahren kaum noch mdglich erscheint. Von den als 
Desoxydationsmittel in Frage kommenden Legierungselementen wird das Alumi- 

> 
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- nium ausgewadhlt, da dieses bei den technisch in Frage kommenden Gehalten in 
fester Lésung ist und somit sein Einflu®8 auf die Koerzitivkraft nur gering sein kann 
(vgl. diese Ber. 10, 1424, 1929). Die untersuchten Si-Stihle waren im Hoch- 
frequenzofen geschmolzen und hatten einen héheren Al-Gehalt als bisher iblich. 
Bei den niedrig legierten Si-Stihlen wird eine sehr betriachtliche Verbesserung 
erzielt; dagegen sind die Verbesserungen bei den hochlegierten Transformatoren- 
stahlen geringer. Der spezifische Einflu8 auf die Verlustziffer tritt bei kleinen 
Zusatzen am deutlichsten in Erscheinung, wihrend eine Vergroferung des Zusatzes 
tiber einen bestimmten Betrag keine Verbesserung mehr bewirkt. Die Gefiige- 
untersuchungen zeigen, daf} ebenso wie bei reinen Si-Staéhlen ein gleichmafig 
eingeformtes grobkristallines Gefiige Bedingung fiir eine giinstige Verlustziffer 
ist. Durch eine 8t-Schmelzung im basischen Lichtbogenofen wird nachgewiesen, 
daf} die im Laboratoriumsversuch erhaltenen Ergebnisse auch im Grofbetrieb er- 
reicht werden kénnen. Vergleichende Versuche, die an entsprechenden biniren 
Aluminiumstahlen vorgenommen wurden, hatten keine bemerkenswerten Ergeb- 
nisse. Scharnow. 


Henri Abraham. Peut-on maintenirune salle a température con- 
stante? Journ, de phys. et le Radium (7) 2, 160S—162S, 1931, Nr.12. [Bull. 
Soc. Frane. de Phys. Nr.316.] Verf. zeigt, da in einem ventilierten Kellerraum 
durch eine automatisch regulierbare Zusatzheizung die Temperatur auf weniger 
als 4/190° konstant gehalten werden kann. H. Ebert. 
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Ludwig Wesch. Uber den Nachweis der K-Absorptionskanten 
an Phosphoren und eine neue empfindliche Methode fir 
die Hochfrequenzstrahlspektralanalyse. Ann. d. phys. (5) 12, 
743—752, 19382, Nr.6. [S.1100.] Elsasser. 


Raymond T. Birge. Probable values of e, h, e/m anda. Phys. Rev. (2) 
39, 547, 19382, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Bond erdachte Methode 
_zur gleichzeitigen Bestimmung von e und h mit Hilfe der Gesamtheit von h-Mes- 
sungen ist aufierordentlich wichtig. Verf. erhebt aber gewisse Einspriiche gegen 
die praktischen SchluGresultate. Bei einer neuen kritischen Rechnung nach der 
Bondschen Methode findet Verf. mit e/m = 1,761 .107, daB e = (4,7721 + 0,0036) 
.10-, h = (6,552 + 0,007) .10°27, 1/a = 187,28 + 0,07, sein sollten. Wenn 1/a 
- genau gleich 137 gesetzt wird, kommt e/m = 1,768.10’, was ganz unwahrscheinlich 
ist. J. Holtsmark. 


G. I. Pokrowski. Note on Some Periodical Properties of Atomic 
Nuclei. Journ. Amer. Chem. Soc, 54, 623—625, 1932, Nr. 2. Scharnow. 


F. A. Jenkins and Muriel Ashley. Nuclear spin of phosphorous from 
the band spectrum, Phys. Rev. (2) 39, 552, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Das Resonanzbandensystem des P:-Molekiils, das zuerst von Geuter 
gemessen wurde und kiirzlich von Herzberg und Jakow lew a untersucht 
wurde, ist in Emission mit grofSer Dispersion aufgenommen worden. Die Rotations- 
struktur ist gut aufgelést in dem Gebiet 1 2300 bis 3300. Jedoch ist die Uberlagerung 
' ziemlich stark auSer bei einigen wenigen Banden zwischen 4 2700 bis 3000. Diese 
zeigen nur P- und R-Zweige, die aus einzelnen Linien bestehen. Es muf sich also 
um einen 13-1¥-Ubergang handeln. In jeder Bande wurden alternierende Inten- 

-gitiiten beobachtet. Der visuell beobachtete Intensitatswechsel scheint 3:1 zu sein, 
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was einen Kernspin von I = 1/2 bedeuten wiirde, jedoch kann das Intensitats- 
verhaltnis 2:1 nicht definitiv ausgeschlossen werden, wenn dies auch fiir P31, das 
ja eine ungerade Zahl von Protonen enthalt, sehr unwahrscheinlich ist. Hine ge- 
nauere Untersuchung der Rotationsstruktur dieses Bandensystems soll ausgefihrt 
werden. G. Herzberg. 


John T. Tate and W. Wallace Lozier. The dissociation of nitrogen and 
carbon monoxide by electron impact. Phys, Rev. (2) 39, 254—269, | 
1932, Nr.2. Die durch Ionisation aus Stickstoff und Kohlenoxyd gebildeten Disso- 
ziationsprodukte wurden quantitativ bestimmt und aus den erhaltenen Werten die— 
Dissoziationswarmen dieser Molekiilspaltungsreaktionen berechnet. Briickner. 


G. Elsen. Das Aktiniumproblem. Chem. Weekbl. 28, 714, 1931. Verf. 
teilt neuere Ergebnisse von V.Grosse mit iiber finf Mineralien (Carnotit, Kol- 
muranblei und drei Pechblenden). Die Halbwertszeiten von Ac U und UI missen 
dieselben sein und dementsprechend sind 4% AcU im U, Das Atomgewicht von 
U: 238,187 nach Hénigsehmid ist daher abzuandern in 238,189. Zur Lésung 
des Aktiniumproblems ist die Bestimmung der Massenspektren von Kolmuranblei 
und anderen Uran- und Thoriumbleivorkommen erforderlich. *Kuno Wolf. 


The discovery and properties of the electron. Engineering 133, 
319, 19382, Nr. 3452. H. Ebert. 


Tasabur6 Yamaguti. Determination of Inner Potentials of Some 
Crystals by Method of Cathode Ray Reflection. Proc. Phys. 
Math. Soc. Japan (3) 14, 1—6, 1932, Nr.1. Die Reflexionsspektra von monochro- 
matischen Kathodenstrahlen hoher Voltenergie an den Spaltflachen einiger Kristalle 
wurden mit Hilfe der Methode des drehenden Kristalls erhalten. Aus der Ab-- 
weichung vom Braggschen Gesetz wurden die Brechungsindizes der Kristalle 
fiir die Kathodenstrahlen verschiedener Wellenlange (variierend zwischen etwa 
0,04 und 0,10A) bestimmt.. Die inneren Potentiale wurden fiir Steinsalz, Gips, 
Stibnit und Calcit zu bzw. 7,7, 9,1, 11,9 und 12,4 Volt bestimmt. (Ubersetzung der 
Zusammenfassung des Verf. Der Ref.) W. G. Burgers. 


HK. Riichardt. Bemerkung tiber Reichweite und Ionisationsver- 
mégenvonH-unda-Strahlen. Ann, d. Phys. (5) 12, 600—606, 1932, Nr. 5. 
Die Messungen der Reichweite von H-Kanalstrahlen in Luft von Gerthsen 
werden mit Messungen derselben Gréfe von Blackett an H-RiickstoSatomen 
in der Wilsonkammer verglichen, wobei sich gute Ubereinstimmung ergibt. Aus 
der Abhingigkeit der Reichweite langsamer a-Strahlen von der Geschwindigkeit — 
nach Messungen von Blackett scheint zu folgen, da das Maximum des Ioni- 
sierungsvermégens auch fiir das einzelne a-Teilchen in Luft bei etwa 0,6 cm Reich- 
weite liegt, was im Widerspruch zu den Angaben von J. Curie (0,44cem) und 
Feather und Nimmo (03cm) steht. Durch einen Vergleich der Reichweiten 
von langsamen H- und a-Strahlen bei der gleichen Lineargeschwindigkeit la8t sich 
aus den Messungen des Jonisationsvermégens der H-Kanalstrahlen das Ionisations- 
vermogen fiir das einzelne a-Teilchen bei kleiner Geschwindigkeit berechnen, Ent- 
sprechend den Erwartungen sind die so erhaltenen Werte gréfer als die, welche 
durch Beobachtung an einem a-Strahlenbiindel gewonnen werden. Riichardt. 


KE. Moles. Das Atomgewicht des Fluors. Anales Soc. Espanola Fisica 
Quim, 29, 605—615, 1931. Alle Bestimmungen seit 1903 werden neu berechnet und _ 
kritisch gesichtet. Wahrend die kritische Neuberechnung fast genau 19,000 ergibt, 
glauben Patterson, Whitlaw-Gray und Cawood schliefen zu miissen, 
dai das Atomgewicht iiber 19,00 liegt. Verf. bezweifelt, da8 ihre Methode (Mikro- 
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4 waage) ganz exakt ist, und glaubt, daf} ihr Gas 2 % Methan enthielt. Aus den besten 
analytischen, physikochemischen Daten und Astons_ letzten Angaben folgt 


pige==7 19-000: *W.A. Roth. 
The properties of steam, Engineering 133, 317—318, 1932, Nr. 3452. 
[S.1052.] Jakob. 


Fred Fairbrother. The Dielectric Polarisation of Hydrogen 
Chloride in Solution. Part I. Benzene, cyclo Hexane, and 
Carbon Tetrachloride. Journ. chem. soc. 1932, S. 438—55, Januar. Die 
Messungen von Brechungsindex, Dielektrizititskonstante und Dichte verdiinnter 
Lésungen von HCl in Benzol, Cyclohexan und Tetrachlorkohlenstoff als Lésungs- 
mitteln fiihren zu folgenden Dipolmomenten: 1,27 in Benzol, und 1,32 in Cyclohexan 
und Tetrachlorkohlenstoff. (Die Atomrefraktion ist hierbei gleich 1,2 gesetzt.) Der 
Unterschied dieser Werte liegt innerhalb der Fehlergrenzen, dagegen weichen diese 
Werte stark von dem an gasférmigem HCl (1,034 von C.T.Zahn, siehe diese 
Ber. 6, 844, 1925) gefundenen ab, Fuchs. 


F. London. Zur Theorie nicht adiabatisch verlaufender che- 
mischer Prozesse. ZS. f. Phys, 74, 1483—174, 1932, Nr. 3/4. Die statische Be- 
handiungsmethode der chemischen Wechselwirkungen gibt die Stérung der Energie 
und der Eigenfunktionen in der Abhangigkeit von den gegenseitigen Abstanden 
der Atomschwerpunkte, wenn man als ungestérte Energie und Eigenfunktionen die 
der volikommen getrennten Atome einfiihrt. Sie gibt aber kein Bild einer chemi- 
schen Reaktion, da sie nur fiir die adiabatisch verlaufenden Prozesse Giiltigkeit 
besitzt. Fiir eine chemische Reaktion im tiblichen Sinne kommt es jedoch im allge- 
meinen gerade auf die nicht adiabatisch verlaufenden Umwandlungen an, die nur 
dann eintreten kénnen, wenn die Relativbewegung der Reaktionspartner geniigend 
gro ist. Die tibliche Methode zur Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeit aus 
der ersten Naherung der Born-Diracschen Stoftheorie ergibt neben den ge- 
suchten nicht adiabatischen Umwandlungen auch die rein adiabatisch verlaufenden. 
Verf. entwickelt nun eine Methode zur Berechnung der Reaktionsgeschwindigkeit 
unter Verwendung derjenigen Higenfunktionen als Ausgangsfunktionen, die sich 
als nullte Naherung im statischen Falle ergeben und fiir den ganzen Bereich der 
Atomabstinde R angenahert gelten. R wird als dynamische Variable behandelt. 
Gefragt wird nach der Ubergangswahrscheinlichkeit von einer Energiekurve zur 
anderen. Als Resultat ergibt sich eine Abhangigkeit von der Relativgeschwindigkeit 
in der Weise, da® es auf das Verhaltnis ankommt von der Wellenlainge der Relativ- 
- geschwindigkeit zur Breite desjenigen Gebietes, in dem die Wechselwirkung der 
Reaktionspartner geniigend steil ansteigt. Die Methode wird an einer Reihe von 
Beispielen eingehend erlautert. Sauter. 
E. 0. Salant and Jenny E. Rosenthal. Isotope Effects in Polyatomic 
Molecules. Phys, Rev. (2) 39, 161, 1932, Nr.1. Aus den allgemeinen Formeln 
von Dennison iiber die Schwingungsstruktur mehratomiger Molekiile folgt fir 
den Isotopieeffekt eines Molekiils Y X2, in welechem das Atom Y zwei Isotope hat, 
da® der Isotopieeffekt A A/w der Schwingung ., (elektrisches Moment schwingt 
senkrecht zur Molekiilachse) nur von den Massen und dem Molekiilwinkel abhangt. 
Die Summe der Isotopieeffekte der Parallelschwingungen hangt nur von den 
Massen ab. Fiir ein lineares Molekiil verschwindet der Isotopieeffekt der inaktiven 
Frequenz, und der Isotopieeffekt der aktiven Parallelfrequenz hangt also nur von 
den Massen ab und ist gleich dem der Senkrechtschwingung. Diese Beziehung 
diirfte bei der Analyse von Bandenspektren mehratomiger Molekiile von Nutzen 
sein. Dies wird gezeigt am Beispiel des Cl 02. Fiir Molekiile Y Xs gelten ahnliche 
Beziehungen. G. Herzberg. 


« 
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Eugene W. Pike. Evidence on the Ionization Potentials of Os. 
Phys. Rev. (2) 39, 584—535, 1932, Nr. 3, Aus ElektronenstoSuntersuchungen ergibt 
sich fiir die Ionisierungsspannung von O, ein Wert von 13 Volt, wahrend sich aus 
den Bandenspektren ein Wert von 11,7 Volt ergeben hat. Verf. findet den letz- 
teren Wert dadurch bestitigt, da® in reinem Argon und reinem Helium die For- 
mierung einer Oxydkathode sehr rasch verlauft, dagegen gar nicht in reinem Neon. 
Die Anregungsspannung des metastabilen A ist namlich von der Grée 11,68 Volt, 
so daB sich durch Sto zweiter Art OF bildem konnte, wenn seine lonisierungs- 
spannung tatsichlich 11,7 Volt ist, Der Einflu8 von metastabilem He wird auf die 
Bildung O++ zuriickgefiihrt, wozu die Energie dann auch gerade ausreicht. 

7 G. Herzberg. 
E. K, Plyler. The Structure of the Water Vapor Molecule. Phys. 
Rev. (2) 38, 1784, 1981, Nr.9. Bei spektroskopischen Untersuchungen des Banden- 
spektrums von Wasserdampf wurden zwei scharf ausgepragte Banden bei 1,87 und 
2,67 « festgestellt, ferner etwa 100 schwache Linien bei 1,404. Die Bande 2,67 u 
stellt eine Doppellinie mit starkerer Absorption auf der Seite langerer Wellenlangen 
dar, Ferner ist der Feinbau der beiden Banden mit 1,87 und 6,26 u weitgehend 
iibereinstimmend. Daraus errechnet sich der Winkel fiir die Verbindungslinien 
zwischen dem Sauerstoff- und den beiden Wasserstoffatomen 115°. Brickner. 


Henry Margenau. Note on the calculation of vander Waals forces. 
Phys. Rev. (2) 37, 1425—1430, 1931, Nr.11. [S.1042.] Seal. 


Franz Wolf. Umladender und ionisierender Querschnitt von 
-Argon gegeniiber Argon’. ZS, f. Phys. 74, 575—592, 1932, Nr.9/10. Um- 
ladungsquerschnitt und Ionisationsquerschnitt von Argongas gegeniber einfach 
positiven Argonionen variierter Geschwindigkeit werden bestimmt durch Heraus- 
fangen der im Stofraum erzeugten langsamen positiven bzw. negativen Ladungen 
auf eine aufgeladene Ringelektrode. Der Umladungsquerschnitt zeigt im Bereich 
von rund 20 bis 1000 Volt Ionengeschwindigkeit ein Maximum und ein Minimum, 
im ganzen liegt er etwas unterhalb des gaskinetischen Querschnitts. Wahrschein- 
lich besteht ein Einsatzpotential des Umladungsvorganges, das von der Gréfen- 
ordnung des Ionisationspotentials fiir Elektronenstof sein mag. Ionisierung von 
Argon durch Argon* tritt erst oberhalb 300 Volt Ionengeschwindigkeit in schwachem 


Mai auf und nimmt bis 1000 Volt nur langsam zu. Vergleich der Ergebnisse mit 
verwandten Arbeiten. Franz Wolf. 


F.F.Musgrave and C.N.Hinshelwood. The Thermal Decomposition 


of Nitrous Oxide, and its Catalysis by Nitric Oxide. Proc. Roy. 


Soc. London (A) 135, 283—39, 1932, Nr. 826. Bei der thermischen Zersetzung von 
N,O sind zwei anscheinend quasi-unimolekulare Reaktionen zu unterscheiden; sie 
werden bei hohen bzw. niedrigen Drucken der Zersetzung 2N. = 2N,0+0, 
bzw. N20 = N.-+ O zugeschrieben, Die Entstehung von NO wird auf die Einwir- 
kung von atomarem Sauerstoff auf NsO zuriickgefiihrt. Das Vorhandensein von 
NO beschleunigt die thermische Zersetzung des N2O sehr stark. Justi. 


H. W. Melville and E. B. Ludlam,. The Oxidation of Phosphorus 
Vapour at Low Pressures in Presence of Platinum and Tung- 
sten, Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 315—833, 1932, Nr. 827. Die Wirkung von 
Platin- und Wolframgliihdrihten auf Gemische von Phosphordampf und Sauerstoff 


bei kleineren Drucken als dem der unteren Explosionsgrenze wurde eingehend ~ 


untersucht. Mit einem Pt-Draht von etwa 200°C kann man feststellen, da® die 
Reaktionsgeschwindigkeit proportional dem Sauerstoffdruck ist, daft Argonzusatz 
keinen Einflu8 besitzt, da8 wihrend der Reaktion keine Leuchterscheinung auftritt 
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und der Vorgang deshalb wahrscheinlich an der Pt-Oberfliche erfolgt. Ebenso be- 


quem kann man mit einem Wolframdraht von 500°C messen; hier ist die Geschwin- 

digkeit proportional dem Druck von Phosphor und Sauerstoff, sie wichst mit der 

Gro®e der Gefafe und bei Einfitihrung von Ne oder Ar. Es tritt ein griines Leuchten 
auf. Der Vorgang lat sich durch 

: ; EP, 

= =-) = ko, 1 eo 

dt PpPo( ye ei 

darstellen, wo pp, po und p, die Drucke von Phosphor, Sauerstoff und Edelgas, k 

eine Konstante, « = 0,46 fiir Ar und 0,20 fiir Ne, d den Durchmesser der Reak- 

tionsréhre und U eine Aktivierungswarme von 16 keal bedeuten. Die Reaktion be- 

ginnt wohl an der Wolframoberflache, schreitet durch das Gas fort und endet an 

den Wanden. Ahnlich wie Wolfram wirken Au, Ag und Mo, doch wurden hier keine 

genaueren Untersuchungen angestellt. Justi. 


ere 
\ ae RT 


Paul Drawe. Chemische Entgasung des Wassers. Chem-Ztg. 56, 
213—214, 1932, Nr. 22. H. Ebert. 


Erie Preston und W.E.S.Turner. Das Vorkommen von Verbindungen 
in geschmolzenen Glasern, Der Fall der Na,O—Si0,-Glaser- 
reihen. Glastechn. Ber. 10, 116—120, 1932, Nr.3. Sieben Glaser des Systems 
Na, O—Si O, mit 11,83 bis 48,85 % Nas»O werden gepulvert in Platintiegeln nieder- 
geschmolzen und der Verfliichtigungsverlust bei 1400° in einem Alundumrohr be- 
stimmt. Der Verfliichtigungsverlust erweist sich als proportional der Zeit, der 
Temperatur, der ausgesetzten Oberflaiche und der Konzentration an der Oberflache 
des sich verfliichtigenden Bestandteils (Na2O). Wenn man den Verfliichtigungs- 
verlust je qem Oberflache in Abhangigkeit vom Prozentgehalt des Glases an Nas O 
auftragt und fiir jede Erhitzungsdauer Kurven zeichnet, so erhalt man je zwei sich 


_ schneidende Gerade, deren Schnittpunkte zwischen 35 und 88% Na.O liegen. Wenn 


man die Kurven fiir die Glaser, welche anfanglich mehr als 34 % Na, O enthielten, 
nach riickwarts verlangert, so schneiden sie alle, die Achse fiir die Zeit 0 bei an- 
naéhernd 34% NasO, bei den Glasern mit weniger als 34% Na:O verlaufen die 
Kurven alle nach einem Nullpunkt bei 100% SiO», Aus dem Ergebnis wird ge- 


_ schlossen, daf auf der rechten Seite des Diagramms ein Gemisch aus Na; 0. Si O2 
-und NasO.2Si0O, vorliegt, im linken Teil ein Gemisch aus Na,O.SiO, und 


Si O-, und da diese Verbindungen bei 1400° verhaltnismafig bestandig sind. Braun. 


‘U. Dehlinger. Elektronenaufbauund Higenschaften der Metalle. 
ZS, f£. Elekitrochem. 38, 148—154, 1932, Nr.5. Die Eigenschaften der Metalle werden 


bestimmt durch die Wirkung der Valenzelektronen einerseits und durch die spezi- 


fische Wirkung der Atomriimpfe andererseits. Metalle mit stark gebundenen 
Valenzelektronen zeigen meist Supraleitfahigkeit. Die Mischbarkeit wird bei den 


_ Metallen weniger durch die Atomradienverhiltnisse, als durch eine spezifische 


Anziehungskraft bestimmt, die geliefert werden kann durch eine nicht ganzzahlige 
Valenzelektronenzahl oder durch spezifische Atomrumpfwirkung. Bei Silber ist die 
letztere besonders klein, was wohl mit der schweren Ionisierbarkeit des Atom- 


-rumpfs zusammenhangt, daher bildet es mit vielen Metallen gleicher Valenzelek- 
_tronenzahl Mischungsliicken im festen und fliissigen Zustand. In abgeschwachtem 
_ Mafs verhalt sich auch Kupfer so. Dehlinger. 


‘F.Regler. Uber eine neue Methodezur vollstandigen rontgeno- 
graphischen Feinstruktur-Untersuchung an technischen 


F 


+ 


Werkstiicken. ZS. f. Phys. 74, 547—564, 1932, Nr. 7/8. Die Methode besteht in 
der Anwendung eines oder zweier kegelférmig geformter Filme, welche die Auf- 
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nahme von vollstindigen Laue-Diagrammen, von Faserdiagrammen und solchen 
zur Bestimmung der Gitterkonstante und des Spannungszustandes technischer 
Werkstiicke gestatten. Fir letzteres wird die vom Verf. entwickelte Reflexions- 
methode verwendet, und der Gebrauch einer Anode empfohlen, die aus gleichen 
Teilen von zwei oder drei Elementen besteht, um deren Eigenstrahlungen gleich- 
zeitig benutzen zu k6nnen.. Stintzing. 


G. Wassermann. Uber die Umwandlung des Kobalts. Metallwirtsch. 
11, 61—65, 1932, Nr.5. In anfanglich warm-, dann kaltgewalzten technischen Kobalt- 
blechen wurde eine hexagonale Walztextur festgestellt. Ferner wurden Einkristalle 
aus technischem und reinem Kobalt hergestellt. Die Umwandlung erfolgte unter 
Erhaltung des Kristallkornes, jedoch wurde die Entstehung mehrerer Orientierun- 
gen festgestellt. Die Umwandlung 1a8t sich als einfache Schiebung beschreiben, 
wenn man jeweils zwei Atome zu einem Molekiil zusammenfaft. Die Kobalt- 
umwandlung wird mit anderen, unter Erhaltung des Korns vor sich gehenden Um- 
wandlungsvorgingen verglichen und die Mechanismen erértert, Das hexagonale 
Walzblech nimmt bei 450° kubische Struktur an; die Textur geht bei dieser Um- 
wandlung verloren. Dieses kubische Blech geht freiwillig nicht wieder in den 
hexagonalen Zustand iiber. Nur durch erneutes Kaltwalzen oder Erhitzen auf 
Rekristallisationstemperatur kann die Umwandlung bewirkt werden. Die Umwand- 
lungstemperaturen wurden durch Dilatationsmessungen bestimmt. Auf Grund der 
an kaltgewalzten Blechen gewonnenen Ergebnisse werden die Strukturanomalien 
erdrtert, welche durch Reduktion hergestelltes Kobaltpulver zeigt. Die Annahme 
einer zweiten bei 1015° liegenden Strukturumwandlung halt Verf. fiir nicht ge- 
rechtfertigt. Scharnow. 


Isador Levin and Emil Ott. The crystallinity of opals and the exi- 
stence of high-temperature cristobalite at room tempera- 
ture. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 828—829, 1932, Nr.2. Durch Debye-Scherrer- 
untersuchungen wird festgestellt, daf} eine Reihe von Opalen im Gegensatz zu den 
Angaben anderer Beobachter nicht amorph sind. Sie besitzen vielmehr bei Zimmer- 
temperatur das Kristallgitter eines Cristobalits, das nach Angaben von Wyckoff 
u. a. bisher nur bei Temperaturen oberhalb von 200 als bestaindig nachgewiesen ist. 
, Guillery. 
Richard M. Bozorth and Linus Pauling. The Crystal Structure of Magne- 
sium Platinocyanide Heptahydrate. Phys. Rev, (2) 39, 5837—538, 1932, 
Nr.3. Die Kristallstruktur von MgPt(CN),.7H,O, die von Bozorth und 
Haw orth angegeben wurde, ist nicht im Einklang mit den Regeln von Paul in oe | 
die fiir die Struktur der Komplexionenkristalle und Elektronenpaarbindungen 
gelten. Durch Untersuchung einiger weiterer unsymmetrischer Laueaufnahmen er- 
gab sich nun, daf} die Elementarzelle in der 7-Richtung verdoppelt werden muf, und 
dafi das Gitter nicht kérperzentriert ist. Die korrigierte Elementarzelle hat die 
Dimensionen 14,6 X 14,6 X 6,26 A, enthalt vier Molekiile und ist einfach tetragonal. 
Die Pt-Atome haben beziiglich der neuen Achsen die Koordinaten: 000, 1/»1/s 1/, 
0 0 4/2, */2 */2 8/4. Die Anwendung der oben erwahnten Regel ergibt, da®B jedes Pt-Atom 
von 4C N-Gruppen in den Ecken eines Quadrates umgeben ist; die Mg-Atome sind 
nicht zwischen den Pt-Atomen angeordnet, wie friiher vermutet wurde. _K. Steiner. 


Wilhelm Hofmann. Beitrige zum Feinbau der Tuttonschen Salze.l. 
Die Raumgruppe. ZS. f, Krist. 75, 158—159, 1930, Nr. 1/2. 


Wilhelm Hofmann. Die Struktur der Tuttonschen Sal ZS ist 
78, 279333, 1981, Nr. 3/4. , PA A 
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Ralph W. G. Wyckoff. Some Single Crystal Spectrometric Data on 
Urea. ZS. f. Krist. 81, 102—109, 1932, Nr. 1/2. Réntgenographische Messungen an 
Harnstoff-Einkristallen mit Mo-, Cu-, Ni- und Fe-Strahlung an der h-, k-, 0-Ebene 
werden korrigiert durch Extinktionsmessungen auf Grund von Pulveraufnahmen. 
Der Parameter fiir den Stickstoff wird zu 0,145 + 0,005 bestimmt und kein Anhalt 
fiir eine getrennte Existenz der H-Atome auSerhalb der N H,-Gruppe gefunden. Die 
Werte fiir den Atomfaktor F von N Hs stimmen iiberein mit denjenigen fiir N H, in 
NH, Cl, Die Streukurve fiir C+ 0 ist praktisch identisch mit der Summe der C- 
Kurve in Graphit und der O-Kurve in Metalloxyden. Stintzing. 


R.C. Brown. The Surface Tensions of Mixtures of Normal Propyl 
Alcohol and Benzene. Phil. Mag. (7) 13, 578—584, 1982, Nr.85. Nach der 
Jagerschen Blasendruckmethode wird die Oberflachenspannung von Mischungen 
von Propylalkohol und Benzol gemessen. Bei 7% Propylalkohol weist die Kurve 
einen Wendepunkt auf. An derselben Stelle hat Dunstan ein Minimum der 
Viskositatskurve beobachtet. Die méglichen Ursachen dieses Verhaltens werden 
erortert. Gemant. 


G.Tammann und W.Boehme. Die Oberflichenspannung von Gold- 
lamellen. Ann. d. Phys. (5) 12, 820—826, 1932, Nr.7. Bei bestimmten Tempe- 
raturen, die wesentlich unterhalb des Schmelzpunktes liegen, treten an Lamellen 
von Metallen Schrumpfungserscheinungen auf. Die Geschwindigkeit des Schrumpfens 
ist natiirlich wegen der hohen inneren Reibung sehr gering. Wird die Lamelle 
gleichzeitig einer dehnenden Kraft unterworfen, so nimmt die Schrumpfungsge- 
schwindigkeit ab, bis bei steigender Kraft eine Dehnung auftritt. Die Kraft, bei der 
sich die Form der Lamelle nicht andert, gibt das Doppelte der Oberflachenspannung, 
Die Messungen werden fiir Goldhautchen durchgefiihrt und ergeben fiir 700° 
1230 mg/cm, fiir 800° 1200 mg/cm. Gemant. 


J.A.V. Butler. The Thermodynamics ofthe Surfaces of Solutions. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 348—375, 1932, Nr. 827. Auf Grund der Annahme, 
daf die Diskontinuitaét der Oberflache nicht tiefer als eine Molekelschicht reicht, 
wird die Gleichgewichtsbedingung an der Oberflache abgeleitet, woraus sich ein 
Ausdruck fiir die Oberflachenspannung als Funktion der thermodynamischen 
Pontentiale und damit der Aktivitaéten der Bestandteile ergibt. Ist die spezifische 
Flache des Gelésten gleich der des Lésungsmittels, so hat man eine der 
Szyszkowskischen 4hnliche Gleichung zwischen Konzentration und Ober- 
_ flachenspannung. Sie wird erfiillt fiir wasserige Loésungen von Phenol, Butyl- 
- alkohol und Buttersdure. Ist die spezifische Fliche des Gelésten doppelt so grof 
als die des Lésungsmittels, dann erhalt man eine andere Gleichung, welche fir 
Resorcin, Hydrochinon und verschiedene Diathylester giiltig ist. Die Traube- 
sche Regel wird aus der Theorie auch abgeleitet. Ebenso ergibt sich der Hinfluf 
der Temperatur und des Druckes. Gemant. 


Eric K. Rideal. Adsorption of Gases. Nature 129, 387—389, 1932, Nr. 3254. 


Charles Dufraisse et Daib Nakaé. Sur la catalyse d’autoxydation: 
propriétés antioxygénes du cobalt. Observations concer. 
nantlesdiscussionsthéoriques en cours. C. R. 194, 880—882, 1932, 
Nr. 10. H. Ebert. 


P. T. Newsome and S. E. Sheppard. The sorption of water vapor by 
cellulose and its derivatives. Part Ill. The Heat of Adsorp- 
tion of Water Vapor by Cellulose Acetates. Journ. phys. chem. 36, 
- 930—938, 1932, Nr.3. Die Bestimmung der Adsorptionswarme von Wasserdampf 
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an Cellulosearten erfolgt sowohl direkt, wie unter Verwendung der Isothermen 
mittels der Clausius-Clapeyronschen Gleichung. Es ergibt sich, dafi die 
Kurve der entwickelten Wirmemengen in Abhangigkeit von der adsorbierten 
Wassermenge fiir Cellulosediacetat héher liegt als fiir Cellulosetriacetat, wahrend 
letztere etwas tiber der theoretischen Kondensationskurve liegt. Das spricht dafur, 
da® zunichst durch die Hydroxylgruppen wahre Adsorption stattfindet, welcher 
dann als zweite Phase eine reine Kondensation folgt. Je mehr die Cellulose 


acetyliert ist, um so ausschlieSlicher liegt reine Kondensation vor. Gemant. 


B. Hochberg. Der Einfluf starker elektrischer Felder auf die 
Adsorption des Wassers an der Oberflache von Glimmer. 
Phys. ZS. d. Sowjet-Union 1, 112—122, 1932, Nr.1. Es wurde dargelegt, dafS§ die 
Oberflichenleitfahigkeit des Glimmers je nach dem Muster durchaus verschieden 
ist, fiir ein gegebenes Muster jedoch eine eindeutige Funktion der Dampt- 
spannung im umgebenden Raume. Die Leitfahigkeit wachst sehr rasch mit dem 
Anwachsen der Dampfspannung. Die mittlere Dicke der adsorbierten Wasser- 
schicht wichst mit dem Anwachsen der Dampfspannung und erreicht in der Nahe 
des S&ttigungszustandes eine Starke von 20 bis 30 molekularen Schichten; die 
Leitfahigkeit der Wasserschicht wachst dabei sehr rasch mit der Dicke. Falls im 
Glimmer ein elektrisches Feld besteht, wobei die adsorbierte Wasserschicht als 
Elektrode dient, wird bei grofen Feldstarken eine Vergréferung der Dicke dieser 
Schicht beobachtet. Die Messungen wurden bis zu mittleren Feldstarken im 
Glimmer von 10—15.10° Volt pro em durchgefiihrt. Dabei wurde festgestellt, 
da die Feldstarke an der Anode gréfier ist als an der Kathode. (Zusammenfassung 
des Verf. — Der Ref.) © : W. G. Burgers. 


S.Sechurkow. Uber den Einfluf von adsorbierten Oberflachen- 
schichten auf die Festigkeit feiner Quarzfaden. Phys. ZS. d. 
Sowjet-Union 1, 123—131, 1932, Nr.1. Die spezifische Zerreififestigkeit der Quarz- 
faden nimmt um das Vielfache zu bei einer Abnahme des Durchmessers von 0,01 
auf 0,001 mm. Die Festigkeit ist am gréften im Falle einer reinen Oberflache. 
Die Dampfadsorption (Alkohol, Wasser) erniedrigt die Festigkeit um so mehr, 
je hdher die Dielektrizitétskonstante ist. Dasselbe Verhalten zeigt auch die 
elastische Durchbiegung von diinnen Quarzfaden und Glimmerschichten. (Zu- 
sammenfassung des Verf. — Der Ref.) W. G. Burgers. 


T. Nanty et M. Valet. Pouvoir inducteur spécifique des solutions 


colloidales. C, R. 194, 883—884, 1932, Nr.10. Berichtigung, ebenda S. 1112, — 


Nr.12, Die Dielektrizitiitskonstante von einigen wasserigen Farbstofflésungen liegt 
merkwiirdig hoch. So betragt sie fiir Kongorot mit steigender Konzentration 146 
190 und 286. Fiir Diaminblau ist sie 145, fiir Diaminschwarz 190, fiir Methylenblau 
86. Methylviolett, Chrysoidin usw. erhéhen die DK des reinen Wassers nicht. 
G. D. Bengough, A. R. Lee and F. Wormwell. The Theory of ae 
Corrosioninthe Light of Quantitative Measurements. PartV. 
The Corrosion of Iron and Mild Steel. Proc. Roy. Soc. London (A) 
134, 808—343, 1931, Nr. 823. Die Sauerstoffabsorptionsmethode, die friiher fiir 
die quantitative Bestimmung der Korrosion des Zinks ausgearbeitet worden war. 
wurde auf vakuumgeschmolzenes Elektrolyteisen und auf weichen Stahl an- 


gewandt. Es wurden zwei Typen von Korrosions-Zeitkurven bei Anwendung von — 


Kaliumchloridlésungen erhalten: eine Exponentialfunktion fiir schwache Lésungen 
und eine lineare fiir starke Lésungen. Jedem Typus entsprechen charakteristische 
Reaktionsprodukte. Als Erginzung der Geschwindigkeitsbestimmung wurden 
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- mikrographische Untersuchungen vorgenommen. Reines Eisen gab in n/10K Cl 


. 


fast denselben Korrosionsbetrag wie weicher Stahl, aber die entwickelte Wasser- 
stoffmenge war geringer. In Leitfihigkeitswasser korrodierten reines Eisen und 
Stahl weit stérker als Zink, in n/10 K Cl dagegen viel langsamer. Dieser Unter- 
schied ist durch die verschiedenen Eigenschaften der Korrosionsprodukte bedingt. 

Scharnow. 
A. Bramley and K.F. Allen. The Loss of Carbon from Iron and Steel 
when Heated in Decarburising Gases. Engineering 133, 92—94, 
123—126, 229—231, 305—306, 1932, Nr. 3445, 3446, 3449 u.-3452. Berndt. 


Erich Greulich. Der Einflu® einer vorder Warmebehandlung vor- 
genommenen Kaltbearbeitung auf die Festigkeitseigen- 
schaften von Stahlen. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 5, 487—491, 1932, Nr. 9. 
Die Ergebnisse der Versuche sind etwa folgendermafen zusammengefaft: Bei 
unlegierten Staéhlen mit mehr als 0,3°o C wurde durch Kaltbearbeitung das 
Kornigwerden des Zementits und damit die Erweichung des Stahls beim Glithen 
unterhalb A; stark beschleunigt. In diesem weichen Zustande verfestigten sich 
die Stahle bei der Kaltbearbeitung starker und entfestigten sich rascher beim 
Gliihen im Entfestigungsgebiet als Stéhle mit streifigem Perlit. Bei den unter- 
suchten austenitischen Cr-Ni-Stahlen war die auf der Ausscheidungshiartung be- 
ruhende Erhéhung von Streck- und Bruchgrenze nach geringer Kaltverformung 
grofer und konnte mit kiirzerer Anlafizeit sowie in einem gréferen Temperatur- 
bereich bewirkt werden als bei unverformten Stahlen. Bei Kaltwalzungen etwa 
oberhalb 10°/o nahm der Vergiitungsbetrag ab und verschwand schlieflich ganz. 
Bei sehr ungleichmafiger. Verformung fiihrte die Carbidausscheidung gelegentlich 
beim nachherigen Anlassen zu Rifibildung. Berndl. 


R. E. Bartuska und EH. Zalesinski. Fehlerursachen an Zinkatzplatten. 
Eine metallographisch-erzeugungstechnische Unter- 
suchung. Photogr. Korresp. 68, 45—52, 1932, Nr.3. Nach einer eingehenden 
Besprechung der heutigen Anforderungen, welche an die im Reproduktions- 
verfahren verwendeten Metalle gestellt werden, wird die Verwendungsmdéglich- 
keit von iegiertem Zink (mit Zusatzen von Pb, Cd und Mg) untersucht. Scharnow. 


Gustay Glowna. Uber die Erschmelzung von gutem Glase im 
Hafenofen. Glashiitte 62, 123—125, 1932, Nr. 8. Fiir den Praktiker bestimmte 
Bemerkungen iiber Ofentemperatur, Behandlung der Gemengebestandteile, Hafen, 
Einlegen des Gemenges, Blasen, Blankschmelzen und Zugregler. Braun. 


wW.C. Taylor. Bemerkung zu der Abhandlung: ,Das Entfarben 


des Glases‘. Glastechn. Ber. 10, 86, 1932, Nr. 2. 

Georg Jaeckel. Entgegnung: Neodym als Entfarbungsmittel. 

Ebenda S. 86—87. Ein Borosilikatglas mit hohem Alkaligehalt wird durch Neodym- 

oxyd physikalisch, stark saure Borosilikatglaser dagegen werden offenbar chemisch 

entfarbt durch Entfarbung einer andersartigen, briunlichen Hisenfarbung, wahrend 

die griinliche Eisenfarbung der Kalkglaser nur physikalisch beeinfluSt wird. 
Braun. 


Lisa Honigmann. Uber die Vorgange beim Saiuremattieren von 


Glasern. Glastechn. Ber. 10, 154—182, 1932, Nr.3. Die Mattstruktur kommt durch 
Schutzwirkung der Reaktionsprodukte, die sich zu Beginn des Atzvorganges als 
Kristallkeime an der Glasoberflache bilden und wahrend des Atzvorganges weiter 
wachsen, zustande. Nach dem Atzvorgang lift sich die Schutzkristallschicht ent- 


fernen, zuriick bleibt eine homogene, rauhe Glasoberflache. Durch Mikroaufnahmen 


-wird die Annahme, die Schutzkristalle seien Hohlkristalle, experimentell bestiatigt. 
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Das Verhalten der verschiedenen Atzen (Natriumfluorid, Kaliumfluorid, Ammonium- 
fluorid) wird untersucht und gezeigt, dafi gut streuende Maltflachen nicht dann zu 
erwarten sind, wenn das vorherrschende Reaktionsprodukt schwer léslich ist, sondern 
dann, wenn die Léslichkeit und die damit verkniipfte Keimzahl und Wachstums- 
geschwindigkeit der Reaktionsprodukte gerade so groB ist, dai die Keime unab- 
hangig von ihren Nachbarkristallen an der Glasoberflache wachsen konnen. Die 
Vorgiinge beim Atzen von Glas werden vom Standpunkt des Léslichkeitsgesetzes 
(Massenwirkungsgesetz) betrachtet. Durch zahlreiche Versuche wird belegt, daB 
man die Struktur beliebig veraindern kann, wenn man ein sich bei dem AtzprozeB 
bildendes Reaktionsprodukt dem Mattbad von vornherein zusetzt. Systematisch aus- 
gefiihrte Atzversuche an Dreistoffglisern mit konstantem Alkaligehalt und variablem 
Mg O-, CaO-, Zn O-, BaO-, Pb O-, Als O3- und B,O;-Gehalt und konstantem Pb O- 
und BaO-Gehalt und variablem Alkaligehalt werden besprochen. Die.unter den 
allgemeinen Gesichtspunkten abgeleiteten Vorstellungen werden durch diese Ver- 
suche bestatigt. Auf Grund der Untersuchungen gelingt es, brauchbare Atzen fir 
Glaser beliebiger Zusammensetzung von vornherein anzugeben. Lisa Honigmann. 


E. Schmidt und E. Tornow. Elektrochemischer Nachweis kleinster 
Quecksilbermengen. 1 u. II. Chem.-Ztg. 56, 187—188, 206—207, 1932, Nr. 19 
und 21. H. Ebert. 


Robert Schliiter. Elastische Messungen an Fichtenholz. V u, 568. 
Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1932 (Sammlung Vieweg Heit 107). 
Scheel. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Cornelius Lanczos. Electricity asanatural property ofRiemannian 
geometry. Phys, Rey. (2) 39, 716—736, 1932, Nr. 4. H., Ebert. 


Karl F. Herzfeld. On the equations of Laplace and Maxwell. Phys. 
Rev. (2) 39, 497—503, 1932, Nr. 3. Es wird der Versuch gemacht, die elektrostatischen 
und elektrodynamischen Gleichungen aus allgemeinen Axiomen anstatt aus quanti- 
tativen Versuchen herzuleiten. Diese Axiome sind: das Vorhandensein eines Feldes, 
das durch Differentialgleichungen ohne Fernwirkung bestimmt ist, das Prinzip der 
Superposition, Isotropie des Raumes und Existenz eines Potentials. Aus der 
Gleichung von Poisson folgen die Maxwellschen Gleichungen unter vier _ 
zusatzlichen Annahmen, deren hauptsachlichste die Giiltigkeit der eingeschrankten ~ 
Relativitatstheorie ist, v. Steinwehr. 


J. Wallot. Magnetische Einheiten. Bericht tiiber eine Unteraus- 
schufisitzung der Internationalen Elektrotechnischen Kom- 
mission am 18. IX. 1981 in London. Elektrot. ZS. 53, 241—242, 1932, Nr. 10. 
Im Herbst 1931 ist in London der im Sommer 1930 in Oslo gefaSte Beschlu8 der 
IEC bestitigt worden, die absoluten elektromagnetischen Einheiten des Flusses der 
magnetischen Induktion, der Induktion, der magnetischen Feldstirke und der | 
magnetischen Spannung der Reihe nach mit Maxwell, Gauf, Oersted : . 
Gilbert zu bezeichnen. Dagegen wurde der Beschluf, die praktische Einheit des 
Flusses der magnetischen Induktion (Voltsec) Pramaxwell zu nennen, nicht be- 
staitigt. Uber die Frage der rationalen oder nicht rationalen Schreibweise der auf 
praktische Einheiten bezogenen Gleichungen konnte bis jetzt noch keine Einig- 
keit erzielt werden. J. Wallot. — 
* 
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Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifaimter, Nr. 309. Elektrot. 
ZS. 53, 246, 1932, Nr. 10 . 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifimter. Nr. 310. Elektrot. 
ZS. 53, 266, 1932, Nr. 11. 


H. Dallmann. Fernmessung nach dem Impulskompensations- 
Verfahren. AEG-Mitt. 1932, S.80—83, Nr. 3. H. Ebert. 


H.S. Wilkins. A manual recorder. Gen. Radio Exper. 6, 7, 1931, Dez.; nach 
eiem Referat in Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 108, 1932, Nr.2. Es wird eine An- 
ordnung zum Kurvenaufzeichnen beschrieben, die aus einem Fadingrekorder ent- 
wickelt worden ist. Blechschmidt. 


P.Thieme. Wasserschalter. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 161—163, 1932, 
Nr. 11. 


F. Kelbe. Neuerungenan Elektrizitatszahlernund Eichtischen. 
AEG-Mitt. 1932, S. 106—108, Nr. 3. 


Theodor Waleher. Eine neue KabelmeS8briicke. Elektrot. u. Maschinenb. 
50, 163—166, 1932, Nr. 11. H. Ebert. 


H. R. Nettleton and F. H. Llewellyn. The measurement of electrical 
resistance interms ofa mutualinductance and a period. Proc. 
Phys. Soc. 44, 195—219, 1932, Nr. 2 (Nr. 242). Es wird die Abainderung der Web er- 
schen Methode zur absoluten Bestimmung des elektrischen Widerstandes be- 
scbrieben, bei der die Messung durch Ermittlung der Gegeninduktivitét von Spulen 
und einer Schwingungsdauer erfolgt. Es wird gezeigt, daf, wenn das Verhaltnis der 
Radien der konzentrischen, einen einfachen Induktor bildenden Stromkreise gleich 
0,506 07, ist, die Gegeninduktivitét so genau proportional dem Winkel ist, um den 
die drehbare Spule abgelenkt wird, da die Abweichung vom linearen Gesetz kleiner 
als 5.106 bei einer Ablenkung von 7° ist. Wird der 4uffere Kreis durch zwei 
symmetrisch zur beweglichen Spule angeordnete Kreise ersetzt, so muf das Ver- 
haltnis der Radien vergréfert werden, damit eine a4hnliche Ann&herung an die 
Linearitaét erreicht wird: Es wird gezeigt, dafi der Widerstand R des schwingenden 
Kreises sehr genau durch den Ausdruck 
r= "Il AT see 


m2 1-2 92 AB 


_dargestellt wird, wo 4 das logarithmische Dekrement und T die Schwingungsdauer 


bei geschlossenem Stromkreise der beweglichen Spule ist, wenn der Strom C die 
Feldspulen durchflieSt, wahrend 4) und Ty die entsprechenden Gréfen bei offenem 
Kreise bedeuten, und M die Gegeninduktivitéat zwischen beweglicher Spule und 
Feldspulen ist, wenn die erstere eine konstante Ablenkung infolge eines sie durch- 
flieBenden konstanten Stromes c und des die Feldspulen durchflieSenden Stromes C 
aufweist. Dieser Ausdruck vermeidet die schwierig zu messenden Gréfen der 
Weberschen Anordnung. Die experimentelle Priifung der verbesserten Methode 


_ wird begchrieben. Im Anhang werden Tabellen der Legendreschen und anderer 


Funktionen gegeben, die zur Erleichterung der Berechnung von Gegeninduktivitaten 
der oben beschriebenen Art dienen. v. Steinwehr. 


‘Lee Edward Travis and Theodore A. Hunter. Voltage-frequency rela- 


tionshipsinactioncurrents. Science (N.S.) 75, 220—221, 1932, Nr. 1938. 
Um die Schwierigkeiten wenigstens zum Teil zu iiberwinden, die bei Wellen- 


analyse von Bewegungsstrémen auftreten, geben die Verff. eine Methode an, die 
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auf die Bestimmung des Bruchteils der Gesamtspannung hinauskommt, der inner- 
halb-einer gewissen Frequenzbande liegt. Die Frequenz-Intensitats-Phasenwinkel- 
Beziehungen werden dabei auf eine Spannungsmessung zuriickgeftbrt, die fur 
praktische Zwecke bei konstant gehaltenem Widerstand als Leistungsmessung an- 
gesehen werden kann. Die zu messenden Spannungen werden tiber zwei drei- 
stufige Verstarker und ‘einen Filterkreis einem Wechselstromvoltmeter zugefuhrt, 
das parallel einem Widerstande liegt. Die Frequenzcharakteristik der beiden 
Verstirker war linear zwischen 100 und 6000-Hertz. Die Angaben des Voltmeters 
waren zwischen 80 und 5000 Hertz frequenzunabhangig. Mit dieser Apparatur 
wurde die Abhingigkeit der Spannung von der Frequenz bei Muskelkontraktionen 
der menschlichen Zunge bestimmt. Die Kurve, welche die Form einer Wahr- 
scheinlichkeitskurve besitzt, zeigt ein Maximum bei 400 Hertz, und die Halfte der 
erzeugten Spannung liegt zwischen 130 und 450 Hertz. 16°/o der Spannung liegen 
oberhalb von 11000 Hertz. Die Ergebnisse zeigen, dafi die Wellenform dieser 
Stréme eine sehr komplizierte ist. v. Steinwehr. 


W. Fehr. Praizisionsverfahren zur Messung kurzer und ultra- 
kurzer Wellen. Elektr. Nachr.-Tech. 9, 57—60, 1932, Nr.2. Mefianordnung: 
Leucht-Quarzresonatoren, in der Form longitudinal schwingender Quarzstabe, 
werden in der dritten Oberschwingung erregt. Die zu messenden Frequenzen 
(bis zu 310° Hertz und héher) werden durch Oberschwingungen sehr hoher 
Ordnungszahl angeschlossen. Niedrige Frequenzen als Normalfrequenzen er-~ 
modglichen genau mefibare Normalien und vielseitige Verwendungsmdglichkeit. 
Prinzip der MeBimethode: Von einer sicheren Grundfreqenz ausgehend, tiberlagert 
man eine Oberschwingung von geeigneter Ordnungszahl der zu messenden 
Frequenz und stellt auf den Schwebungston Null ein. Bleibt die Bestimmung der 


Ordnungszahl. Das Mefiverfahren ist erweitert fiir die Messung ultrakurzer 
Wellen bis zu 2m. H.-O. Hellerer. 


L. Cremer. Zur Theorie der Frequenzabhiangigkeit eines 
Wechselstromkreises mit Gleichstromgerdt und Trocken- 


gleichrichter. Arch. f. Elektrot. 26, 75—94, 1932, Nr.2. Es wird die bei | 


der Messung einer Wechselspannung mit Drehspulinstrument und Trockengleich- 


richter auftretende Frequenzabhangigkeit des Strommittelwertes theoretisch unter- 
sucht. Voraussetzung: Die Frequenzabhingigkeit hat nur in der. Gleichrichter- _ 
kapazitét ihre Ursache. Der ,,Ersatzgleichrichter“, aus Ohmschem Widerstand | 
und Parallelkapazitaét bestehend, nimmt einen der beiden durch die Richtung der | 
Mefspannung gegebenen Widerstandswerte an, deren Gréfe von der effektiven | 


Wechselspannung und dem Vorschaltwiderstand abhangt. Fiir niedrige Frequen-- 
zen wachst der Frequenzfehler proportional oder quadratisch mit der Frequenz, 
je nachdem, ob Rechteck- oder Sinusspannung vorliegt; er steigt mit Vergréferung 
des Vorschaltwiderstandes, der Gleichrichterkapazitat und der Amplitude der 
MefSispannung. A. v. Engel. 


L,R. Quarles. The stroboglow. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 38, 85—90, 1932, 
Nr.2. Es wird ein Stroboskop beschrieben, das bei auSerordentlich kurzdauerns 
den und kraftigen Lichtblitzen, durch einen mechanischen Kontaktgebr oder 
durch einen Multivibrator gesteuert, zwanglaufig mit der Steuerfrequenz arbeitet. 
Auf diese Weise kénnen alle Einzelheiten von umlaufenden Maschinenteilen 
eventuell photographisch festgehalten werden. Das wesentliche Merkmal des 
neuen Apparates ist eine gittergesteuerte Glimmlampe mit Neonfiillung in der 
bekannten Kippschaltung mit Kondensator und hochohmigem Widerstand. Das 
Gitter ist tiber einen geniigend grofSen Widerstand negativ aufgeladen, so dah 


{ 
| 


is 
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die Glinmlampe zunachst nicht ziinden kann. Wird durch die Steuerung diese 


negative Gittervorspannung fiir kurze Zeit aufgehoben, so fiihrt die Glimmlampe 
eine Kippschwingung aus, die sie dann im Rhythmus der Gittersteuerung wieder- 
holt. Der Apparat kann bei Frequenzen von 5 bis 160 Hertz arbeiten. Simtliche 
Betriebsspannungen, auch diejenigen des Multivibrators, werden eventuell bei vor- 
heriger Gleichrichtung dem Wechselstromnetz entnommen, wodurch der Apparat 
au®erordentlich an Handlichkeit gewinnt. Johannes Kluge. 


G.I. Finch and R.W.Sutton. A cathode-ray oscillographie method 
of measuring inductance. Proc. Phys. Soc. 44, 190—194, 1932, Nr.2 
(Nr. 242). Die zu messende Induktivitét wird mit einem Widerstand und einem 
bekannten Kondensator in Reihe geschaltet. Der Kondensator ist durch eine 


Batterie aufgeladen und wird plétzlich von der Spannungsquelle abgeschaltet. 


Die entstehenden gedaimpften Schwingungen in dem aus Kondensator, Wider- 
stand und Induktivitat bestehenden Schwingungskreis erzeugen entsprechende 
Spannungsschwankungen am Kondensator, die durch einen Kathodenstrahl- 
oszillographen aufgezeichnet werden. Aus dem gréften Spannungsscheitelwert 
am Kondensator, aus der bekannten Gréfie des Kondensators sowie aus dem 
logarithmischen Dekrement, das aus dem Oszillogramm entnommen wird, kann 
dann die gesuchte Induktivitat berechnet werden. Bei der Aufstellung der dieser 
Berechnung zugrunde liegenden Formel wird allerdings vorausgesetzt, da® die 
Higenkapazitat der Induktivitat klein gegen die Kapazitét des Kondensators ist 
und dafi der gesamte Oh msche Widerstand des Kreises von der Strombelastung 
unabhangig ist. Dementsprechend kann Eisen im magnetischen Kreis eine grofe 
Ungenauigkeit des Verfahrens zur Folge haben. Johannes Kluge. 


H, Falkenhagen und E.L. Vernon. Zur Frequenzabhangigkeit-der Di- 
elektrizitatskonstanten verdiinnter starker Elektrolyte. 
Phys. Zs. 33, 218—221, 1932, Nr.5. Debye und Falkenhagen konnten 
zeigen, daf} die lockere Bindung zwischen den Ionen eines starken Elektrolyten 
zu einer Vergréferung der Dielektrizitatskonstanten fiihrt, die von der Frequenz 
des elektrischen Wechselfeldes abhangt. Die experimentelle Bearbeitung dieses 
theoretisch vorhergesagten Effektes ist jingst von Orthmann und besonders 
M. Wien begonnen worden. In der Arbeit der Verff. ist die Dispersion der Di- 
elektrizitatskonstanten einer genaueren Diskussion unterzogen worden. Es wurde 
eine Interpolationstabelle berechnet, welche es gestattet, leicht fiir jedes beliebige 


_ Beispiel eines einfachen starken Elektrolyten den Dielektrizitatskonstanteneffekt 


quantitativ zu iibersehen. Es ist in einer Reihe von Beispielen zunachst der 
stationare Fall untersucht worden. In weiteren Anwendungen ist die Abhangig- 
keit der Dispersion der Dielektrizitatskonstanten von der Konzentration, der 
Temperatur, der Wertigkeit und dem Lésungsmittel diskutiert. Experimente in 
dieser Hinsicht zur Priifung der allgemeinen Theorie sind sehr erwiinscht. 

H. Falkenhagen. 
B. Kurtsehatow und M. Eremejew. Uber die elektrischen Eigenschaf- 
ten der Seignettesalz-Mischkristalle. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 
140—154, 1932, Nr.1. Die Werte der Dielektrizitaétskonstante des isomorphen 
Kristallgemisches des Kalium-Natrium- und Kalium-Ammoniumtartrates wurden in 
dem Temperaturintervall (— 107 bis — 190°C) anomal hoch gefunden. F. Seidl. 


A. Joifé. Zur Frage itiber den Mechanismus des elektrischen 
Durchschlages. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 155—188, 1932, Nr. 1. Es wurden 
die Durchschlagsfestigkeiten von natiirlichem, sorgfaltig getemperten und stark 
deformierten réntgenverfarbten Steinsalz bei Gleich- und Stofspannung (107 sec) 
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verglichen und als identisch gefunden. Verf. stellt fest, da die Lockerstellen fur 
den Durchschlagsmechanismus ohne Bedeutung sind und erwahnt auch, da sie fir 
die Leitfaihigkeit ohne Einflu® sind. Hat das Verhaltnis zwischen Elektronenstrom 
und Ionenstrom eine gewisse Grenze erreicht, dann tritt eine Verminderung der 
Festigkeit auf die Halfte ein. Dies kommt bei Belichtung eines vorher den Réntgen- 


strahlen ausgesetzten Steinsalzkristalles zustande. Bei Glimmer, Glas, Harzen und ~ 


Lacken wurden in Schichten von 0,5, Durchschlagsfestigkeiten von 30 bis 50 
. 108 Volt/em gemessen. Bezeichnet J,den durch StoBionisation entstehenden Strom 
und ist derselbe 10- bis 1000 mal gréSer als der normale durch Warmedissoziation 
bedingte Strom J,, so entspricht die Ausscheidung der beweglichen positiven Nat- 
Ionen in Glas an der Kathode dem Faradayschen Gesetz auch dann, wenn das 
Verhiltnis J,J/,, = 1000 wird. Die Ausscheidung von Sauerstoff gentigt dem Fara- 
day schen Gesetze nur dann, wenn die Feldstarke zur StoSionisation nicht ausreicht. 
Sobald Sto®ionisation eintritt, bleibt die tats’chlich ausgeschiedene Sauerstoffmenge 
weit hinter der theoretischen zuriick. In diinnen Schichten nimmt die Durchschlags- 
spannung mit steigender Temperatur ab. Es werden die Bedingungen fiir das Zu- 
standekommen eines Durchschlages aufgestellt und die Potentialverteilung in diinnen 
Schichten bei StoBionisation verfolgt. Bis zu Feldern von 51.108 Volt/em zeigen 
Messungen der Leitfahigkeit sehr dinner Metallschichten keinen Einflufs des Feldes. 
In diinnen Glimmerfolien verschwindet die durch Stofionisation erhéhte Leitfahig- 
keit sehr rasch. (Rekombinationszeit 0,003 sec.) F. Seidl. 
A. M. Zalessky. Zur Bestimmung der Anfangsspannung von 
Kugelfunkenstrecken. Elektrot, u. Maschinenb. 50, 149—151, 1932, Nr. 10. 
Es werden auf Grund der Reicheschen Ergebnisse fiir die Berechnung der An- 
fangsspannung zwischen Kugeln beliebigen Durchmessers und in beliebiger Ent- 
fernung bis zum doppelten Kugeldurchmesser folgende Formeln angegeben: 


Stik = ; 
G35 (4 —e a) gi. tir d <= 10m, 
9 © 

U = 35 (0,975 + | Shomer aya 
Zur bequemen Anwendung dieser Formeln ist ein Nomogramm ausgefiihrt, aus dem 
zu Durchmesser und Schlagweite die Uberschlagsspannung bei symmetrischer und 
einseitig geerdeter Spannung entnommen werden kann. Pfestorj. 
Vincent E, Heaton and E.G. Lapham, Quartz plate mountings and tem- 
perature control for piezo oscillators. Proc. Inst. Radio Eng. 


/ 


20, 261—271, 1932, Nr.2. Vgl. diese Ber. S. 288. A, Scheibe. — 


G.Polvani, I cosi detti elettroni liberi nei metalli. Cim. (N.S) 8, 
Rivista S.CCXXV—CCXLII, 1931, Nr. 10. H. Ebert. 


Georges Guében. Bemerkung zu der Mitteilung von F.Seidl: »Be- 


einflussung der Leitfahigkeit von Paraffin durch Réntgen-_ 


un d Ve Strahlung*. ZS. f. Phys. 74, 714, 1982, Nr.9/10. Verf. erwahnt, da8 er 
eine Anderung der Leitfahigkeit des Ceresins (Schmelzpunkt 60°C) durch ’y-Strah- 
lung feststellen konnte. Diese Anderung ist einem Ionisationsproze8 zuzuschreiben, 
der mit dem bei Gasen zu vergleichen ist. Fiir die Ionenbeweglichkeit ergab sich 


der Wert 18.107 cm/sec / Volt/em. Der spezifische Widerstandswert des Ceresins _ 
betragt 3.10% 2.cm und stimmt mit dem von H.Neumann gefundenen fiir — 


Paraffin tiberein. Fiir den anomalen Ladungsstrom erhilt Verf. eine Formel, welche, — 


wie die von E. v. Sechweidler, eine Summe von Exponentialfunktionen ist. 
Diese Mitteilungen folgten als Erginzung zu der oben genannten Arbeit von 


F. Seidl, F, Seidl. 


ete re POI 
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~ N. Thon et J. Pinilla. Sur le dépot de laiton dans les solutions de 
sulfocyanures. Journ. chim. phys. 28, 651—652, 1931, Nr.10, Die Experimente 
der Verif. zeigen, dai es méglich ist, Messing vermige Elektrolyse einer Lésung 
von Zn (CNS)s, die einen sehr schwachen Prozentsatz von CuCNS enthalt, in 
Gegenwart eines Uberschusses von K CNS niederzuschlagen. Eine systematische 
Studie dieser Frage wird in einer sp&teren Publikation erfolgen. H. Falkenhagen. 


J.C. Me Lennan, J. F. Allen and J.0. Wilhelm. On the Dilatation of Super- 
conductors. Trans. Roy. Soc. Canada (8) 25, Sect. III, S.1—12, 1931. Verff. 
untersuchen, 1, ob die thermische Ausdehnung am Sprungpunkt zur Supraleitfiahig- 
keit eine Diskontinuitaét hat, 2. ob ein Magnetfeld, das die Supraleitfahigkeit zum 
Verschwinden bringt, eine Langeninderung des Leiters bewirkt, Die Messungen 
wurden an Blei und Rosescher Legierung Pb—Bi—Sn (Sprungpunkte 7,2 und 
8,5° abs.) angestellt im Temperaturgebiet oberhalb des fliissigen Heliums. Die 
Apparate waren in den Verfliissiger eingebaut; die Temperatur wurde durch Ein- 
stellen des Expansionsventils einreguliert und mit einem Gasthermometer gemessen. 
— Die thermische Ausdehnung der stabférmigen Proben gegen Quarzstibchen 
wurde optisch aus der Drehung eines Spiegels gewonnen, der durch einen kleinen 
Hebel vom Probestaébchen bewegt wird. Der Lichtstrahl fiel durch die Wandung 
eines 4ufieren Dewargefaes mit fliissiger Luft, durch letztere und durch die Wan- 
» dung des den Apparat umschliefienden Dewargefafes auf den Spiegel, — Die Langen- 
anderung im Magnetfeld (wieder relativ zu Quarz) wurde aus der Abstandsainderung 
zweier in den unterteilten Quarzstab eingeschalteten Kondensatorplatten bzw. aus 
der ihr entsprechenden Frequenzanderung eines Schwingungskreises erschlossen. 
Es konnte so noch eine Anderung von 3.10~® der Linge des Probestibchen nach- 
gewiesen werden. — Die Ergebnisse waren folgende: Hine Langendnderung durch 
Hinschalten des Magnetfeldes, das die Supraleitfahigkeit aufhebt, konnte bei 4,2° 
_ nicht nachgewiesen werden, Die thermische Ausdehnung weist am Sprungpunkt 
keinerlei Diskontinuitat auf. W. Meissner. 


J. C. Me Lennan, J.F. Allen and J.0. Wilhelm. The Electrical Conduc- 
tivity of Ruthenium, Ruthenium Carbide and Tungsten Car- 
bide. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 25, Sect. III, S.13—25, 1931. Verff. hatten 
friiher (siehe diese Ber. 11, 1342, 1930) an einer Rutheniumprobe bei 2,04° abs. 
Supraleitfihigkeit gefunden, wihrend Meissner und Voigt (diese Ber. 12, 
741, 1931) an einer reineren Probe bis herunter zu 1,2° abs. keine Supraleitfahig- 
keit erhielten. Verff. stellen nun fest, daB die Supraleitfahigkeit ihrer Probe auf 
einem Gehalt an Wolframcarbid beruht, an dem Meissner und Franz (diese 
Ber. 12, 209, 1931) bereits bei 2,5 abs. Supraleitfahigkeit beobachtet hatten. Der 
Sprungpunkt der von den Verff. benutzten Wolframcarbidprobe lag bei 2,05° abs. 
Verff. haben auch Rutheniumearbid untersucht, das bis herunter zu 1,96° abs. nicht 
supraleitend wurde. W. Meissner. 


W.J. De Haas and J. Voogd. On the steepness ofthe transition curve 
of supraconductors. Comm. Leiden Nr. 214 ¢, S. 19—33, 1931. Verff. stehen 
auf dem Standpunkt, da in allen reinen Metallen der Widerstand beim Uber- 
gang zur Supraleitfahigkeit innerhalb weniger hundertstel Grad verschwindet, 
und sie untersuchen folgende Fragen: 1. Kann der Widerstand eines Einkristalls 
plétzlich verschwinden? 2. Hangt diese Erscheinung bei Zinnkristallen von 
der Orientierung des Stroms zur tetragonalen Achse ab? Sie beschreiben die Her- 
stellung der Sn-Einkristalle, die Ermittlung der Kristallachsen, die Art der Mon- 
tierung. — Die Untersuchung verschiedener Einkristalle ergab- folgendes: Das 
Temperaturintervall, innerhalb dessen der Widerstand verschwindet, ist um so 
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kleiner, je vollkommener der Einkristall und je kleiner der Belastungsstrom ist, 
dessen Magnetfeld den Eintritt der Supraleitfahigkeit verlangsamt. Im Grenzfall 
ist nach Ansicht der Verff. das Auftreten der Supraleitfahigkeit bei reinen Me- 
tallen danach ein diskontinuierlicher Effekt. — Die Supraleitfahigkeit tritt unab- 
hingig von der Richtung des Stroms zur Kristallachse immer bei derselben Tem- 
peratur ein. Dies kann aber eventuell so zustande kommen, daf{ der supraleitende 
Strom im Zickzack parallel zu gewissen Kristallachsen flieft. Eine Entscheidung 
hinsichtlich der Art der Strémung lassen die Versuche nicht zu. Vielmehr sollen 
spatere Versuche diese Frage klaren. W. Meissner. 


Kurt Mendelssohn und Franz Simon. Uber den Energieinhalt des 
Bleies in der Nahe des Sprungpunktes der Supraleitfahig- 
keit. ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 72—76, 1932, Nr.1. Verff. haben mit einem 
kleinen, von Ruhemann friher beschriebenen (siehe diese Ber. 12, 2533, 1931), 
nach dem Linde-Onnesschen Prinzip arbeitenden Heliumverfliissiger kalori- 
metrische Messungen an Blei in der Umgebung des Sprungpunktes zur Supraleit- 
fahigkeit vorgenommen. Damit auch kleinste Diskontinuitaten feststellbar waren, 
wurden in dem fraglichen Temperaturgebiet Erwarmungskurven aufge- 
nommen. Zur Temperaturmessung diente ein Gasthermometer. Es ergab sich am 
Sprungpunkt keine anomale Anderung des Energieinhalts von mehr als 0,01 cal/Mol, 
d. h. mehr als 3 % der spezifischen Warme am Sprungpunkt oder 1/1900 RT. — Der 
fiir die Untersuchung erforderliche fliissige Wasserstoff wurde vom KaAltelabora- 
torium der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt zur Verfiigung gestellt. 

W. Meissner. 
L. Schubnikow und W. J. De Haas. Neue Erscheinungen beider Wider- 
standsanderung von Wismuteinkristallen im Magnetfeld 
bei der Temperatur von flissigem Wasserstoff. II. Comm. 
Leiden Nr. 210 a, S.3—18, 1930. Die Arbeit stellt eine Fortsetzung der friiheren, 
unter dem gleichen Titel erschienenen Untersuchungen dar. Der Fortschritt besteht 
darin, daf} diesmal ein noch reinerer Kristall bei genauerer Orientierung im Magnet- 
feld zur Verwendung kam, Fiir die Widerstandsinderung im Magnetfeld als Funk- 
tion des Winkels zwischen den binaren Achsen und der Feldrichtung (die Haupt- 
achse des Kristalls war stets senkrecht zur Feldrichtung) ergaben sich wieder die 
periodischen Kurven wie friiher, nur die Absolutwerte sind gréfer. Den Schlu8 
bildet wieder eine Fourier-Zerlegung der Kurven. _ Scheffers. 


L. Schubnikow und W. J. De Haas. Die Widerstandsanderung von 
Wismuteinkristallen im Magnetfeld bei der Temperatur 
von flissigem Stickstoff. Comm. Leiden Nr. 210b, S. 21—28, 1930. Die 
Autoren wiederholen ihre friither bei der Temperatur des fliissigen Wasserstoffs 
ausgefiihrten Messungen (vgl. vorstehendes Referat) hier bei der Temperatur des 
fliissigen Stickstoffs. Die im iibrigen wie friiher ausgefiihrten Beobachtungen er- 
geben, dafi die Abhangigkeit der Widerstandsinderung vom Magnetfeld einfacher 
ist als bei der Waserstofftemperatur, und ferner, da8 die Absolutwerte der Wider- 
standsanderung sich fiir verschieden reine Kristalle kaum unterscheiden. Ebenso 
sind die Kurven fiir die Widerstandsinderung als Funktion des Winkels zwischen 
binéren Achsen und Feldrichtung von viel einfacherer Form als bei Wasserstoff- 
temperatur. Scheffers. 


Alexander Deubner. Hochfrequenzleitfihigkeit von Elektro- 

lyten auf kalorimetrischem Wege. Phys. ZS. 33, 223—227, 1932, Nr.5 

Durch Messung der Leitfahigkeit von Elektrolyten mit Hochfrequenz ist im wesent- 

lichen die Debye-Falkenhagensche Theorie der Relaxationseffekte be- 
> 


y 
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statigt worden. Zweck der vorliegenden Untersuchung ist, die Leitfaihigkeit bei 
kleinen Konzentrationen, bei denen sich zu kleine Effekte ergeben, naher zu 
studieren. Im Prinzip wurde hierbei die Warmeentwicklung in einem Elektrolyt- 
widerstand benutzt. Von den hierfiir brauchbaren Anordnungen, die besprochen 
werden, wurde eine sogenannte stationire Methode benutzt, bei der zwei von dem 
Verf. als Elektrolytthermometer bezeichnete kugelférmige mit einer Kapillare, an 
der die Warmeausdehnung der Lésung gemessen wird, versehene GlasgefaBe sich 
in dem gleichen Olthermostaten befinden. Die an den Menisken in den Kapillaren 
abzulesenden Einstellungen dndern sich bei Spannungsschwankungen gleichphasig. 
Wahrend die Einstellung des einen Meniskus konstant gehalten wird, wird die 
-Anderung des anderen bei Umschaltung von Niederfrequenz auf Hochfrequenz 
gemessen, Untersucht wurden eine 0,00025molnorm. und eine 0,001 molnorm. 
Lésung von MgS O,, die mit einer K Cl-Lisung von gleicher Leitfahigkeit verglichen 
wurden. Die Messungsergebnisse bestitigen einerseits die sehr angenadherte Rich- 
tigkeit der Uberlegungen und Rechnungen von Debye und Falkenhagen, 
andererseits aber auch die bereits auf verschiedenen anderen Wegen festgestellten 
Abweichungen. Zum Schluf} wird das Prinzip einer zweiten, als Luftthermometer- 
- Nullmethode bezeichneten Anordnung erlautert, mit der bisher nur Vorversuche 
ausgefthrt wurden. v. Steinwehr. 


N. Isgarischew und N. Kudrjawzew. Der EinfluiB des Wechselstromes 
auf die Stromausbeute bei der elektrolytischen Abschei- 
dung von Metallen. ZS, f. Elektrochem. 38, 131—135, 1932, Nr.3. Aus den 
Versuchen von N. A.Isgarischew und S.S.Berkmann ier die gleichzeitige 
Einwirkung von Gleich- und Wechselstrom bei der elektrolytischen Metallabschei- 
dung ziehen die Verff. den Schlu®, dafi der Wechselstrom eine dreifache Wirkung 
austiben kann, und zwar 1. Verlangsamung der kathodischen Abscheidung des 
Metalls, 2. eine gleiche Wirkung auf die Wasserstoffabscheidung und 38. Begiinstigung 
der Wasserstoffentwicklung infolge von Depolarisation durch Oxydation des H» 
durch den ven der positiven Halfte des Wechselstroms entwickelten Sauerstoff. Zur 
Priifung dieser Folgerungen wurde der Einflu% von Wechselstrémen verschiedener 
Frequenz auf die Stromausbeuten bei der Elektrolyse von Nickelsulfat und Ottel- 
scher Kupfersulfatlésung bei Frequenzen von 50, 150 und 240 Hertz untersucht. 
Dabei wurde eine starke Verminderung der Niederschlagsmenge beim Nickel und 
eine schwichere beim Kupfer gefunden. Der Effekt nimmt mit wachsender Starke 
des Wechselstroms zu, mit wachsender Frequenz dagegen ab. Diese Ergebnisse 
befinden sich in Einklang mit denen der eingangs erwaihnten Versuche. Weiter 
wurde der Einfluf eines Zusatzes von 1/5 bis 2% Gummi zum Elektrolyten auf die 
Stromausbeute bei der Nickelabscheidung ohne und mit Wechselstrom untersucht 
und gefunden, da bei Gleichstrom allein geringe Mengen Gummi zunichst ernied- 
rigend, gréfere dagegen erhéhend auf die Niederschlagsmenge wirken. Fiir diese 
Wirkung wird eine Erklarung gegeben. Die gleichzeitige Einwirkung von Gummi- 
-lésung und Wechselstrom ist so kompliziert, da} es zum Teil noch nicht méglich ist, 
eine begriindete Erklarung dafiir zu geben. v. Steinwehr. 


Angus Maefarlane and Oliver Gatty. Activities and the Standard State. 
I. Activity Coefficients. Phil. Mag. (7) 18, 283—291, 1932, Nr. 83. Be- 
- kanntlich sind die Aktivitaiten a bis auf einen konstanten konzentrationsunabhan- 
-gigen Faktor bestimmt. Denn man kann im Sinne von G.N.Lewis den Normie- 
rungsfaktor in den konzentrationsunabhangigen Anteil der chemischen Potentiale 
- einbeziehen. Da sich nun alle Lésungen bei sehr hohen Verdiinnungen wie eine 
ideal verdiinnte Lésung verhalten, wahIt man gewoéhnlich auch in der Debye- 
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Hiieckelschen Theorie den Normalzustand so, da lima = ¢ ist; hierin bedeutet c 


c— 0 
die Konzentration. Es ist sofort ersichtlich, da dieser Normalzustand von der ge- 
wiihlten Konzentration (z. B, Grammol pro Liter Lésung usw.) abhangig ist.) Die 
Verff. empfehlen als Konzentration: Grammol Elektrolyt in einer bestimmten 
Menge, z. B. 1000 cm* oder 1000g Lésungsmittel. Legt man diese Konzentrationen 
zugrunde, so wird die physikalische Bedeutung der Aktivitatskoeffizienten sehr 
vereinfacht. Weiter kénnen bestimmte einfache Beziehungen zwischen diesen 
Aktivititskoeffizienten und dem partiellen molaren Warmeinhalt bzw. dem partiellen 
molaren Volumen erhalten werden, wenn man die bekannten verallgemeinerten 
van’tHoffschen Gleichungen heranzieht. Die Verff. zeigen weiter, daf die 
Konzentrationen des Elektrolyten im Normalzustand im allgemeinen eine Funktion 
der Temperatur und des Druckes der Lésung sind. H. Falkenhagen. 


Oliver Gatty and Angus Macfarlane. Activities and the Standard State. 
Il..Electrode Potentials. Phil. Mag. (7) 13, 291—296, 1932, Nr.83. Die 
Potentialdifferenz zwischen. einem Element und einer Lésung seiner Jonen im 
Normalzustand nennt man bekanntlich das Normaleinzelpotential. Da letzterer 
Zustand von der Wahl der Konzentrationen abhangt, so beeinfluBt diese Wahl 
auch die Werte der Normalelektrodenpotentiale. Eine solche Beeinflussung trilt, 
wie Verff. zeigen, bei den Anionen, aber nicht bei den Kationen auf. Aus einer 
Kenntnis der Normalelektrodenpotentiale der Anionen in verschiedenen Lésungs- 
mitteln wird weiter die partielle molare freie Energieanderung berechnet, welche 
bei der Uberfiihrung des Elektrolyten von gegebener Konzentration bis zur Kon- 
zentration bei unendlicher Verdiinnung auftritt. Diese Energieanderung kann mittels 
der Bornschen Gleichung berechnet werden. Es ist daher wichtig, eine Normal- 
einheit der Konzentration anzunehmen. Verff. empfehlen in diesem Zusammen- 
hang: Grammol Elektrolyt pro 1000 cm? Lésungsmittel. H. Falkenhagen. 


Hamilton Ryoichi Matsuda. The relation between Kolbe’s reaction 
and hydrogen ion concentration. The mechanism of Kolbe’s 
reaction. Bull. Chem. Soc. Japan 7, 18—27, 1932, Nr.1. Bei der Elektrolyse von 
Alkaliacetaten (K 01b esche Reaktion) verlauft die Bildung von Athan primar tiber 
Acetylperoxyd als Zwischenprodukt infolge anodischer Oxydation des Acetations. 
Je nach der Wasserstoffionenkonzentration der Lésung wird das Peroxyd gemaf 
den Reaktionsgleichungen (C H;.C 00). = CH; C H3+2C 0s, (CH;€00).+ H.O 
= CH;COOH+CH;COOOH, CH;COOOH+H,0 = CH;COOH-+ H: 0, in 
Athan oder Wasserstoffsuperoxyd umgewandelt. Die Bildung des letzteren ist von 
dem jeweiligen py-Wert der Lésung und deren Konzentration abhingig. Briickner.— 


A. Lallemand. Aimantation et conducfibilité électrique des 
solutions de l’ion cobalteux. Ses deux états 4 champs molé- 
culaire constant et achamp moléculaire variable. Journ, de 
phys. et le Radium (7) 3, 13 S—14S, 1932, Nr. 1. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 317.] 
Uber das Auftreten und die willkiirliche Herstellung verschiedener magnetischer 
Zustinde bei Kobaltionen in wiisseriger Lésung vgl. diese Ber. S.641. Die mit 
der Konzentration veranderliche Form hat einen ebenfalls mit der Konzentration 
gesetzmaBig veranderlichen Curiepunkt. Verf. findet auch bei den Leitfahigkeiten 
entsprechende Unterschiede zwischen beiden Formen in der Groenordnung von 
4 bis 7°/o fiir Lésungen mit Konzentrationen oberhalb 0,002 g (muff wohl 0,02 g 


heifen, d. Ref.) Salz pro Gramm Lésung. Fiir solche unterhalb 0,02 g Salz stimmen — 
die Widerstiinde jedoch iiberein. 0. v. Auwers. — 


Werner Koch. Uber die Anomalie der behinderten Glimment-. 
ladung. ZS. f. Phys. 74, 209—215, 1932, Nr. 3/4. Die von Gitintherschulze . 
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‘ aufgefundene Anomalie bei der behinderten Glimmentladung wird in den Edel- 
gasen mit sorgfaltig entgasten Elektroden bestitigt.-Bei Wasserstoff wird ein kom- 
plizierter Spannungsverlaut gefunden. Bei den Edelgasen entsprechen den beiden 
Asten der Elektrodenabstands-Brennspannungskurve zwei verschiedene Entladungs- 
formen. Auf dem Ast des gréferen Elektrodenabstandes iiberlagert sich dem nor- 
malen Glimmlichtleuchten ein zusitzliches langwelligeres Leuchten. Daraus wird 
gefolgert, daf} das anfangliche Absinken der Brennspannung beim Nihern der 
Elektroden als Ubergang einer energiereicheren in eine energiedrmere Entladungs- 
form zu deuten ist. Weshalb dieser Ubergang stattfindet, konnte noch nicht erklart 
werden. Giintherschulze. 


Max Steenbeck. Die Feldstarke im normalen Kathodenfall. ZS. 
f. Phys. 72, 505—510, 1931, Nr.7/8. Theoretische Ausfiihrungen, in denen Verf. zu 
dem Schluf kommt, da sich der Gedanke von Compton und Morse, die Be- 
dingungen fiir den normalen Kathodenfall durch die Forderung nach einem fiir die 
Ionisation in energetischem Sinne optimalen Feldverlauf im Fallraum festzulegen, 
bewahrt habe. Der Mechanismus, nach welchem sich ein solches optimales 
Feld aufbaue, sei die vom Verf. friiher beschriebene gegenseitige Steigerung von 
Ursache und Wirkung beim Aufbau der positiven Raumladung vor der Kathode 
und der dadurch bewirkten Feldaufteilung, solange das Feld schwicher sei als das 
optimale und die entsprechende Schwiachung von Ursache und Wirkung nach Uber- 
schreiten des optimalen Feldes. Fiir die quantitative Auswertung des Extremal- 
postulates sei nicht dessen urspriingliche Form nach maximaler Elektronenioni- 
sierung anzuwenden, sondern die Rogowskische Erweiterung auf das gesamte 
Jonisationsspiel mit Berticksichtigung der Ionisation durch positive Ionen. 
Giintherschulze. 
Yosomatsu Takamura. Comparisons of Positive and Negative Ions 
produced by Slow Electron Impact in Mercury Vapor. Proc. 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 13, 321—328, 1931, Nr.11. Glasrohr mit Gltihkathode, 
eine Anzahl Diaphragmen, Ablenkungsplatten und Faradaykafig zur Untersuchung 
der durch den Stof langsamer Elektronen in Quecksilberdampf erzeugten Jonen. 
Der Strom positiver Ionen zeigte Sattigung, der negativer Jonen nicht. Fiir die aus 
den Kurven abgeleitete Ionisierungsspannung ergab sich in beiden Fallen der 
gleiche Wert. Ebenso lag die maximale Jonisierungsausbeute bei der gleichen 
Spannung, doch betrug der negative Strom nur ein Zehntel des positiven. 
Giintherschulze. 
D. Banerji and R. Ganguli. On the Distribution of Space-potential 
in Striated and other Forms of High-frequency Discharge. 
Phil. Mag. (7) 13, 494501, 1932, Nr.84. Fortsetzung (siehe diese Ber. 12, 1241, 
1931) einer Arbeit itiber Untersuchungen einer Hochfrequenzglimmentladung mit 
Langmuirsonden. Ausdehnung der Versuche auf geschichtete, nicht geschichtete bei 
niedrigem Druck und ,,plasmoidale“ Entladungen. Bei allen schichtfreien Ent- 
ladungsformen nimmt die Elektronenkonzentration mit steigendem Potential im 
Entladungsraum ab. Bei der geschichteten Entladung dagegen fallt sowohl das 
Raumpotential wie die Elektronenkonzentration in den dunklen Zonen auf ein Mini- 
mum. Die plasmoidale Entladung ist durch abnorm hohe Werte des Raumpotentials 
gegeniiber den anderen beiden Formen gekennzeichnet. Trotzdem ist die elek- 
trische Feldstarke in der Glimmzone gering und mit den beiden anderen Formen 
vergleichbar. _ Giintherschulze. 


C. Gutton et G. Beauvais. Sur la décharge en haute fréquence. C.R. 
194, 388—341, 1932, Nr.4. Fortsetzung der Versuche von Gutton (siehe diese 
Ber. 11, 1007, 1930), Untersuchung der Léschspannung bei hochfrequenten Ent- 
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ladungen der Wellenlaéngen 5,25 bis 22m. Rohr von 1,25 em Durchmesser, obere 
Elektrode Al, untere hebbares Hg. Gas : Hg-Dampf. Ergebnisse graphisch. Bei 
zunehmender Entladungsstrecke erscheinen mehrere Léschspannungsmaxima und 
-minima, Eine Erklarung wird mit Hilfe von Schwingungsknoten versucht. 
Giintherschulze. 
N. E. Bradbury. Absolute values for the mobilities of gaseous 
ions in pure gases. Phys. Rev. (2) 39, 546—547, 1982, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Nach der Methode von Tyndall und Grindley werden in 


einer ausgeheizten Ionisierungskammer aus Glas mit einer starken Réntgenstrah- - 


lung als Ionisierungsquelle die absoluten Werte der Ionenbeweglichkeit in ver- 
schiedenen Gasen grofer Reinheit bestimmt. Fiir Luft ergab sich 1,60 und 2,21 fur 
die positiven und negativen Ionen. In Sauerstoff, der aus Bomben entnommen oder 
durch Erhitzen von K Mn, erhalten war, ergab sich 1,58 und 2,18, wahrend bei 
Gewinnung aus K C1 0; das negative Ion die abnorm grofe Beweglichkeit von 2,65 
hatte. Ursache wahrscheinlich Chloroxyde. Stickstoff aus einer Bombe gab nach 
Reinigung 30°/) freie Elektronen, 2,21 negativ und 1,82 positiv. Stickstoff aus 
Natriumazid ergab keine negativen Ionen und 1,62 positiv. Wasserstoff aus Bombe 
gab keine negativen Ionen und 8,25 positiv, sowie Anzeichen eines Ions mit 13,1. 
Helium nach Reinigung 7,1 und 17,3 in Ubereinstimmung mit Tyndall und 
Powell. Mit Mg-Funken weiter gereinigtes He gab nur 17. Giintherschulze. 


Lothar Rohde. Gasentladungen bei'sehr hohen Frequenzen. Ann. 
d. Phys. (5) 12, 569—599, 1932, Nr.5. Die Abhangigkeit der minimalen Ziind- und 
Brennspannung vom Druck wird fiir Wellenlangen bis hinab zu 2,16 m gemessen. 
Bei den unedlen Gasen ist ein scharfes Minimum vorhanden, das mit abnehmender 
Wellenlange zu niederen Drucken wandert. Bei den Edelgasen ist das Minimum 
schwach, bei Neon nicht vorhanden. Die Ziind- und Brennspannung beginnt mit 
steigender Frequenz bei 10° Hertz merklich zu sinken (Elektrodenabstand 19 mm, 
Rohrdurchmesser 24mm). Bei 0,7. 10° Hertz wird die Brennspannung wieder kon- 
stant und hat fiir alle untersuchten Gase aufer Wasserstoff ihren kleinsten Wert 
erreicht. Die Frequenzabhangigkeit~wird durch Elektronenpendelungen erklart. 
Aufterdem miissen Mehrfachsté8e zu Hilfe genommen werden. Wird der Hoch- 
frequenzentladung eine Gleichspannung iiberlagert, so entstehen Gleichstroment- 
ladungsstéfe. Wird die Gleichspannung der Wechselspannung anndhernd gleich, 
so erlischt die Entladung. Die elektrodenlose Ringentladung konnte-bis hinab zu 
2,30m Wellenlange erzeugt werden. Giintherschulze. 


E. W. Thatcher and N. H. Williams. Shot effect in space charge limited 


currents. Phys Rev. (2) 39, 474496, 1932, Nr.3. Der Schroteffekt raumladungs- — 


begrenzter Stréme wurde an Wolfram und thoriertem Wolfram untersucht. Die 
effektive SchwankungsgréSe ergibt sich als Uberlagerung einer Senkung durch 
die reine Raumladung und einer Hebung durch Befreiung von Elektronen durch 
positive Ionen. Der Einflu8 des Alterns und der Warmebehandlung wurde an 
verschiedenen Wolframproben untersucht. Eine Doppelgitterréhre diente zur Er- 
zeugung reiner Elektronenstréme, so daf§ ermittelt werden konnte, unter welchen 
Umstanden dieser Strom nach den reinen Wahrscheinlichkeitsgesetzen fliefit. 
Mit dieser Anordnung liefen sich Raumladungsmessungen der Schwankungen in 


einem betrachtlichen Bereich mit der gleichen Genauigkeit ausfiihren, die bei 


temperaturbegrenzten Strémen erreichbar ist. 
fiihrt zu einem Werte fiir das mittlere Schwan 
gegebener Raumladung im Vergleich zu dem e 
raturbegrenzung: 


Eine theoretische Untersuchung 
kungsquadrat der Spannung bei 
ntsprechenden Werte fiir Tempe- 


ViVi =f Ghe 202k, 


a 
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io ist der Raumladungsstrom, i der Sattigungsstrom. Ihr Verhaltnis kennzeichnet 
den Raumladungszustand. w ist die Kreisfrequenz, bei der gemessen wird. 
a ist eine Funktion, die die Korrelationsbreite bestimmt. Letztere ist klein im Ver- 
gleich zur kiirzesten Eigenperiode des Verstiirkers. Giintherschulze. 


W.Ramberg, Uber den Mechanismus des elektrischen Licht- 
bogens. Ann. d. Phys. (5) 12, 319—852, 1932, Nr.3. Umfangreiche Versuche 
am Kupfer- und am Hg-Bogen, die den Verf. zu der heute wohl kaum mehr wider- 
sprochenen Auffassung fiihren, dafi die thermische Bogentheorie in diesen beiden 
Fallen nicht richtig ist. Insbesondere wird festgestellt, daB8 der Kathodenfleck 
des*Hg-Bogens kein kontinuierliches Spektrum emittiert, das nicht auch in den 
ubrigen Teilen der Entladung auftritt. Ferner emittieren Cu und Hg: beim Siede- 
punkt noch nicht geniigend Elektronen, um den Bogen aufrechtzuerhalten. End- 
lich ist der Druck im Kathodenfleck nicht so hoch, daf die Temperatur dort die 
hinreichende Héhe haben kénnte. Nach ihrer Emission bei der Siedetemperatur 
werden die Metalle in zwei Gruppen geteilt, in die Gruppe der Cu-dhnlichen 
(Cu, Ag, Au, Hg) und die der C-aihnlichen (C, W). Die der ersten Gruppe haben 
einen sehr beweglichen Kathodenfleck, geben mit Wechselstrom nur schwer 
Bégen und sind gute Léschfunkenstrecken, wihrend sich die der zweiten Gruppe 
entgegengesetzt verhalten. Giintherschulze. 


P. Johnson. Light Intensities of Neon Discharges. Phil. Mag. (7) 138, 
487—494, 1932, Nr.84. Versuche itiber relative Helligkeiten einer Neonréhre bei 
Gleichstrom und verschiedenen Drucken. Quarzréhre von 3cm Durchmesser, 
26cm Elektrodenabstand. Helligkeitsmessungen mit zwei Photozellen. Es ergab 
sich, daf} bei gegebener Stromstarke mit zunehmendem Druck die Helligkeit im 
Rot und Gelb ab-, im Griin und Blau zunimmt. Zur Ermittlung der UV-Inten- 
sitat diente eine einfache Kupferplatte als Photokathode. Sie war fiir Wellen- 
langen unter 3000° empfindlich. Die UV-Intensitét nimmt mit dem Druck zu. 
Bei den anschliefienden theoretischen Erérterungen wird wieder an Stelle der 
volistandigen Schottkyschen die unvollstandige Townsendsche Theorie der 
positiven Saule benutzt. Giintherschulze. 


C.E.Magnusson. The Kindling of Electric Sparkover. Electr. Eng. 
51, 117—118, 1932, Nr.2. Der Verf. setzt seine Untersuchungen iiber elektrische 
Figuren im Magnetfeld (s. diese Ber. 11, 2587, 1930) fort. Es werden zwei ent- 
gegengesetzt geladene Elektroden auf die Schicht der photographischen Platte 
_aufgesetzt und die Ausbildung des elektrischen Uberschlages studiert. Aus der 
Kriimmung der Figuren schliefit der Verf., da nur Elektronenstrom und kein 
' Strom positiver Ionen nachweisbar ist. Die Lichtenbergschen Figuren 
_ bilden den ersten Schritt zum Uberschlag; der Uberschlag entwickelt sich von 
den Spitzen der positiven Leuchtfaiden aus und zeigt die Tendenz, den positiven 
und negativen Leuchtfaden zu folgen. K. Przibram. 


T.E. Browne. Jr. Various Factors Aid Extinction of Arcs. Electr. 
Eng. 50, 952—954, 1931, Nr.12. Verf. teilt die Ergebnisse von Versuchen mit, die 
er an geschmolzenen Elektroden mit stationéren Lichtbégen angestellt hat, um 
den Einflu8 der Bogenlinge, des Elektrodenmaterials und der Stromstarke auf 


die Bogencharakteristika zu ermitteln. Die Ergebnisse sind in Kurvenform dar- 
gestellt. Alice Roehmann. 


S. 8. Attwood, W.C. Dow and W.Krausnick. Oscillograph Tests on Low- 
Current Ares. Electr. Eng. 50, 949—952, 1931, Nr.12. Der Artikel enthalt die 
_ Ergebnisse einer umfangreichen Versuchsreihe itiber das Wiederziinden von 
Wecehselstromlichtbégen in Luft. Der Lichtbogen wurde yon einem Strom von 
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25 Amp., 660 Volt, 60 Hertz zwischen flachen Kupferelektroden, die einen Abstand 
yon-2em voneinander hatten, erzeugt. Die Verff. haben etwa 200 Oszillogramme 
mit dem Kathodenstrahloszillographen aufgenommen. I[hre Untersuchungen er- 
strecken sich vor allem auf den Augenblick, in dem der Strom durch Null geht. 
Der Einflu8 von Parallelwiderstainden zur Funkenstrecke auf die. Wieder- 
ziindungsspannung ist graphisch dargestellt. Alice Roehmann. 


Guy Drummond Greville and Noel Francis Maclagan. The Measurement 0 fi 
Glass Electrode Potentials by a Valve Electrometer. Journ. 
chem. soc. 1932, S. 720—721, Febr. Die Verff. hatten fiir das von ihnen konstruierte 
Réhrenvoltmeter eine gegeniiber dem Harrisonschen gesteigerte Genauigkeit 
von + 0,05 Millivolt, wahrend das letztere nur eine soleche von + 1 Millivolt be- 
sitzt, in Anspruch genommen. Die Behauptung von Morton, dafs diese Ge- 
nauigkeit wegen starker Nullpunktswanderung nicht auszunutzen sei, widerlegen 
sie durch die Angaben, daf die Ablesung bereits nach 3 Sekunden erfolgen kann, 
wihrend die Nullpunktswanderung nur 2mm in 50 Sekunden ausmacht, was einer 
Spannung von etwa 0,15 Millivolt entspricht. v. Steinwehr. 


M. Pauthenier et Mme M.Moreau-Hanot. Contréle expérimental du 
mouvement de petites sphéres métalliques dans un champ 
électrique inonisé. C. R. 194, 544-546, 1932, Nr.6. Die Verff. haben die 
Grenzladung und das Ladungsgesetz kleiner leitender Kugeln von 12 bis 1204 
Durchmesser und die Bahnen derselben in einem zylindrischen ionisierten Felde 
berechnet. Zur Verifizierung dieser Theorie wurden Versuche angestellt. Die 
Schwierigkeiten, welche die Ausfiihrung dieser Versuche bietet, werden be- 
sprochen und die zu ihrer Uberwindung getroffenen Mafiregeln beschrieben. 
Durch Messung mit einer gliihenden Sonde und einem A brahamschen Elektro- 
meter wurde festgestellt, daf das Feld im ganzen Operationsgebiet konstant war. 
Zur Erzielung des giinstigsten Bahnwinkels von 45° wurde ein Feld von 
2400 Volt/em angewendet. Die Bahnen der Teilchen, die mit Ausnahme der un- 
mittelbaren Nahe ihres Ausgangspunktes geradlinig sind, wurden unter seit- 
licher Beleuchtung photographiert. Zur Feststellung des Orts, an dem die Teil- 
chen die Zylinderwand treffen, wurde dieselbe mit feuchter Gelatine iiberzogen, 
an der die Teilchen haften bleiben. Die Ergebnisse bestiatigen das Gesetz, das 
einen linearen Zusammenhang zwischen Durchmesser der Teilehen und Fallhéhe 
verlangt mit Ausnahme der Teilchen, deren Durchmesser kleiner als 20 w ist, fiir 
die eine kleinere Fallhéhe verlangt und gefunden wird. v. Steinwehr. 


Erich Miller. Zur Passivitat des Chroms. Ill. Eine neue Theorie 


derselben. ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 68—80, 1932, Nr.1. Unter Sauren lat ~ 


sich Chrom durch Zufuhr negativer Ladungen aus dem passiven in den aktiven 
Zustand tiberfiihren, wobei die dazu notwendige Ladespannung, das Aktivierungs- 
potential um so negativer sein muf, je gréfer das Anion der Sdure ist. Ferner 
entwickelt Chrom im aktiven Zustand aus Aquivalenten Siurelésungen um so 
schneller Wasserstoff, je kleiner das Anion der Saure ist. Aktiviertes Chrom kann 
durch Zufuhr positiver Ladungen wieder passiviert werden. Das dazu notwen- 
dige Passivierungspotential muf’ um so positiver sein, je kleiner das Anion der 
Saure ist. An beschadigten Oberflaichenstellen kann das Chrom sich allmahlich 
selbst negativ laden und damit aktiv werden, wenn das dabei erreichte Grenz- 
potential negativer ist als das Aktivierungspotential. Die Passivitat des Chroms 
gegen Sauren beruht demnach nicht auf irgendeiner Veranderung seiner Ober- 
flache, sondern darauf, daf$ Wasser als Dielektrikum nicht in sein normales 


Gitter eindringen kann. Das Wasser lift sich erst durch elektrostatische Krifte — 


einpressen und somit die Aktivitit herbeifiihren. 
. 


Briickner. 
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W.B. Nottingham. Transmission of electrons through potential 
barrier of thoriated filament. Phys. Rev. (2) 38, 1918, 1931, Nr. 10. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verteilung der Geschwindigkeiten der Elektronen 
eines thorierten Gliihdrahtes war genau die Maxwellsche der Drahttempe- 
ratur, wenn die angelegten Potentiale negativ gegen V) waren. Bei dem so be- 
stimmten Vj war die Ablésearbeit 3,2 bis 3,5 Volt. Bei kleinen beschleunigenden 
Spannungen, bezogen auf Vo, nahm der Strom schnell zu und erreichte eine gute 
Sattigung bei 1,5 bis 2,0 Volt. Bei einem deaktivierten oder reinen Wolfram- 
glihdraht waren die Elektronengeschwindigkeiten ebenfalls Max wellsche bei 
der Gliihdrahttemperatur. Ein Vergleich der Kurven des aktivierten und de- 
aktivierten Drahtes bei gleicher Sattigungsemission zeigte, dai die Geschwindig- 
keitsverteilung in dem angegebenen Bereich in beiden Fallen genau die gleiche 
war. Das lait sich durch die Annahme erklaren, da® die Elektronen eine 
Potentialschwelle von 1,4 Volt und 4,5.10-°cem Dicke durchsetzen. Der Durch- 
lassigkeitskoeffizient D(W) der Nordheim-Fowlerschen Theorie muf 
eine Funktion der Energie der auftreffenden Elektronen sein. Daher haben die 
austretenden Elektronen sicherlich keine Maxwellsche Verteilung bei der 
Temperatur des Gliihdrahtes. Experimentell zeigt sich, daB die Schwelle die 
schnelleren Elektronen leichter durchlaft, so da die durchgelassenen praktisch 
doch eine Max wellsche Geschwindigkeitsverteilung bei einer Temperatur haben, 
die 48 °/) + 3 hodher als die des Gliihdrahtes ist. Giintherschulze. 


H. Dember. Uber die Vorwartsbewegung von Elektronen durch 
Licht. Phys. ZS. 33, 207—208, 1932, Nr.5. (Vortrag Tagung Gauverein Thiirin- 
gen-Sachsen-Schlesien der D. Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) Es werden Ver- 
suche mitgeteilt, die den Zweifel dariiber beheben, daf} der am CuyO_ beob- 
achtete Kristallphotoeffekt médglicherweise durch einen von Streulicht hervor- 
gerufenen Sperrschichtphotoeffekt zwischen dem Halbleiter und den Metall- 
elektroden erklart werden koénnte. Dazu werden die gutleitenden Elektroden, 
die bisher (s, diese Ber. 12, 2424, 1931; 13, 430, 1932) an dem Halbleiter an- 
geleot worden waren, durch Isolatoren, z.B. Glimmer, ersetzt. Bei Belichtung des 
Kristalls kann das eintretende Elektronenkonzentrationsgefalle influenzierend 
auf den elektrostatischen Mefikreis einwirken. G. Barth ersetzte den Glimmer 
schlieBlich durch Luftschichten von 1mm Dicke. Aus den Versuchen geht her- 
vor, daf§ das Licht die Elektronen in der Fortpflanzungsrichtung verschiebt und 
da der Kristallphotoeffekt eine Erscheinung ist, die nicht mit einer Sperr- 
schichtwirkung in Zusammenhang gebracht werden kann. W. Kluge. 


N.R. Campbell. The experimental proof of afundamental photo- 
electric law. Trans. Opt. Soc. 32, 61—65, 1930/31, Nr. 2. Verf. gibt eine neue 
MefSimethode zur Priifung der Linearitaét zwischen Photostrom und einfallender 
Lichtmenge an. Die mit einem Elektrometer verbundene Zelle wird von zwei 
verschieden starken Lichtquellen nacheinander belichtet. Die jeweiligen Elektro- 
meterausschlage werden durch zwei Kompensationskreise wieder auf Null ein- 
gestellt. Besteht Proportionalitat zwischen Photostrom und Lichtmenge, so bleibt 
bei Belichtung der Zelle mit beiden Lichtquellen zugleich die Nullstellung des 
Elektrometers unverdindert. Die bisher mit anderen Mefimethoden festgestellten 
Abweichungen von der Linearitat werden auf nicht vollkommen zu verwirk- 
lichende Versuchsbedingungen zuriickgefiihrt. Die Nachteile der bereits be- 
kannten MeSmethoden zur Priifung der Linearitét werden besprochen. JV. Kluge. 


Quirino Majorana. Nuove ricerche fotoelettriche. Cim. (N.S.) 8, 363 
369, 1931, Nr.10. In Fortfiihrung einer friiheren Arbeit [Cim. (N.S.) 5, 446, 
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1928] wird ein Effekt an Verstarkerréhren oder Photozellen naher beschrieben. 
Wird> eine derartige Réhre oder Zelle, die ohne eine direkte Verbindung nahe 
der ersten Rohre (mit isoliertem Gitter) einer Verstarkergruppe sich befindet, 
intermittierend belichtet (mit einer 1000 Watt-Gliihlampe, 5 bis 600 Perioden), 
so wird im Verstarkerkreistelephon ein Ton gehort. Verf. nennt diesen Effekt 
einen AuBeren oder Distanzeffekt und ordnet ihm einen friiher beschriebenen 
anologen inneren Effekt zu. Tollert. 


Quirino Majorana. Di alcuni fatti constatabili con le comuni cel- 
lule fotoelettriche., Cim, (N.S.) 8, 370—876, 1931, Nr. 10. Es wurden die Er- 
gebnisse der Arbeiten von Marx und Meyer (vgl. diese Ber. 12, 1004, 2917, 
1931) und die einer friiheren Arbeit vom Verf. iiber den photoelektrischen Effekt 
an Alkalimetallen besprochen. Es hatte sich ergeben, daf der lichtelektrische 
Effekt nicht nur von der Wellenlange der kiirzeren Wellen abhingt. Es wird 
gezeigt, daB& das langwellige Licht eine Verminderung der lichtelektrischen 
Wirkung des kurzwelligen Lichtes verursachen kann. Es wurden folgende Aus- 
schlige gemessen (bei einem Gitterpotential von — 0,7 Volt): 


Elektrometerausschlag Volt 
Giiterpotentialia:. . sala aes ee 0 — 0,7 
Motalessiiicht. wei} sae ae cee sol 0 
Gelbtilter-2 42) Gk a. ee eee eee) = 
Rotfilter  iysh 2 1 eee ee — 60 
Blaufilter tori. 20 ce pees eee eee 160 + 35 
INic¢keloxyditll ter sos samen ment ea +- 45 
In der letzten Spalte sind die Ausschlage in Volt angegeben, wenn der Ausschlag 
vom weifien Licht kompensiert worden war. Tollert. 


Pierre Weiss. L’hypothése du champ moléculaire. Discussion 


des faits sur lesquels elle repose. Ann. d. phys. (10) 17, 97—136, 


1932, Febr. Ausfiihrliches Referat tiber eine Reihe von Fragen, die mit der 
Theorie des molekularen Feldes und der Wechselwirkung der Elementarmagnete 
in einem Ferromagnetikum zusammenhiangen. Besonders wird auf die thermo- 
dynamische Seite des Problems eingegangen. Ferner findet sich im Referat eine 
ausfiihrliche Zusammenstellung von experimentellen Ergebnissen. Sauter. 


BH. J. Knapp. The effect of transverse magnetic fields on the 
thermal conductivity of bismuth at low temperatures. Phys. 
Rev. (2) 39, 550—551, 1982, Nr.3, (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1059.] Jakob. 


C. Bellia. Sopra la legge di variazione dell’effetto Hall con il 
campo magnetico. Cim. (N.S.) 8, 377—888, 1981, Nr.10. Auf Grund der 
Elektronentheorie der Metalle von Sommerfeld und in Anlehnung an die 
Methode von Frank (Naturwiss. 18, 751, 1930) wird eine Beziehung hergeleitet 


zwischen dem Koeffizienten des Halleffektes R und der Anderung der magne-_ 


tischen Feldstarke R = (Ro + D H*)/(1 + C H?), wobei Ro, D und C drei Material- 
konstanten bei einer bestimmten Temperatur bedeuten. Fiir die meisten Metalle 


sind D und C sehr klein, da fiir schwache Magnetfelder (R = Ro) R von H un- 


abhangig wird. Diese Formel steht in guter Ubereinstimmung mit den Ver- 


suchen an Wismut. Zum Schlu® wird fiir Wismut die Zahl der freien Elektronen — 


berechnet. Es ergibt sich n = 1,2 .1019. em-2. (Vgl. die folgende Arbeit.) Tollert. 


C. Bellia. Uber das Verinderungsgesetz des Halleffektes im 


magnetischen Feld. ZS. f. Phys. 74, 655—662, 1932, Nr.9/10. (Vgl. das 
vorstehende Referat.) Tollert 
x : 
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-K6tar6é Honda. On the Cause of the High Permeability in the Air- 


Quenched Permalloy. Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. (1) 20, 731—735, 1931, 
Nr.5. Die hohe Permeabilitit von abgeschrecktem Permalloy wird als die 
Fixierung des Zustandes dicht unterhalb des Curiepunktes (steiles Anwachsen 
der Permeabilitét in kleinen Feldern) aufgefaft, die dadurch méglich sein 
soll, daf} Permalloy eine feste Lésung zweier verschiedener Elemente darstellt. 
Dieser Zustand soll durch eine Verformung der kugelférmig gedachten Atome 
gekennzeichnet sein. Aus diesen Anschauungen werden einige Schliisse tiber 
den elektrischen Widerstand und die Anderung der Permeabilitit durch Wechsel- 
strom gezogen, die mit der Erfahrung in Einklang stehen. O. v. Auwers. 


0. Stierstadt. Die Anderungen der elektrischen Leitfaihigkeit 
ferromagnetischer Stoffe in Magnetfeldern. ZS. f. techn. Phys. 
13, 65—71, 105—111, 1932, Nr.2 u. 3. Zusammenfassende und kritische Darstellung 
friiherer Arbeiten, besonders des Verf. (vgl. diese Ber. S. 2063). 0. v. Auwers. 


Francis Bitter. On the interpretation of some ferromagnetic 
phenomena. Phys. Rev. (2) 39, 337345, 1932, Nr.2. Verf. gibt einen Uber- 
blick tiber die ferro- und paramagnetischen Eigenschaften der Ferromagnetika 
in Abhangigkeit von der Temperatur, wie sie sich aus der Gleichung 


J lad 
J, = Gh ap +N, J.) 


ableiten lassen (J, = spont. Magnetisierung, Jo = Sattigung bei 0°K, N,, 
= Weifsches Molekularfeld), und in Abhiangigkeit von der Kristallstruktur, 
wie sie aus den Energieminimis fiir kubische und hexagonale Gittersymmetrien 
folgt. 0. v. Auwers. 


L.Néel. L’aimantation du fer immédiatement au-dessus du 
point de Curie. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 14S, 1932, Nr.1 [Bull. 
Soc. France. de phys. Nr.317]. Bemerkung iiber die mangelhafte Reproduzier- 
barkeit der 1/y-T-Kurven bei wiederholter Messung bei Fe, Ni-Pd, Pt-Co und Pt. 

0. v. Auwers. 
Mile A.Serres. Le moment magnétique de l’ion tétravalent du 
cobalt. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 14S—15S, 1932, Nr.1 [Bull. Soc. 


_Frang. de Phys. Nr. 317]. In dem Magnesiumkobaltit CoO:.MgO ist Co 4-wertig. 


Da das Co-Atom die Ordnungszahl 27 hat, muf das 4-wertige Co**** die gleiche 
effektive Elektronenzahl 23 haben wie Fe++t und Mn‘, die allgemein 29 Magne- 


‘tonen haben. Tatsichlich ergeben sich auch fiir Co**** 29 W eif8 sche Magnetonen. 
_ Das magnetische Moment wird also in diesen Fallen durch die effektive Elektronen- 


zahl bestimmt. 0. v. Auwers. 
Cornelis Jacobus Gorter. Paramagnetische Eigenschaften von 
Salzen. Diss. Leiden 1932. Mit einem Vorwort, VIII u. 1128S. Ausfihrliche Zu- 
sammenstellung bisheriger experimenteller magnetischer Ergebnisse an paramagne- 
tischen Salzen, kritische Sichtung und zusammenfassende Darstellung der Quanten- 
theorien des Paramagnetismus. O. v. Auwers. 


_§.L.Quimby. Some new experimental methods in ferromagne- 


tism. Phys. Rev. (2) 39, 345—353, 1932, Nr.2. Beschreibung einiger Versuchsan- 


- ordnungen zur Messung der thermischen Ausdehnung, der Magnetostriktion, des 


_ Elastizititsmoduls, der inneren Reibung in Abhingigkeit von Temperatur und Mag- 


‘netisierung an Einkristallen und Polykristallen von Nickel und Eisen. 0. v, Auwers. 


Richard M. Bozorth.e Barkhauseneffekt. Orientation of Magne- 


tization in elementary domains. Phys. Rev. (2) 39, 353—356, 1932, 
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Nr.2. Verf. fragt nach der Richtung des magnetischen Vektors zur auferen Feld- 
richtung innerhalb der einzelnen als homogen magnetisiert angenommenen Elemen- 
tarbereiche und kommt an Hand experimenteller Bestimmung des Verhaltnisses des 
Barkhauseneffektes bei transversaler und longitudinaler Magnetisierung, das erst 
bei B — 15000 den Wert 1 erreicht, zu dem Schlu®, daB oberhalb 85 % Sattigung, 
d. h. bei gewéhnlichem Eisen bei Feldern von 100 Ge, der Barkhauseneffekt, d. h. 
die diskontinuierlichen Umklappungen, verschwindet. 0. v. Auwers. 


K. J. Sixtus and L. Tonks. Further experiments on the propagation 
of large Barkhausen discontinuities. Phys. Rev. (2) 39, 357—358, 
1932, Nr. 2. 

(D\LJYensen. Effect of impurities on ferromagnetism. Phys. Rev. 
(2) 39, 358—363, 1932, Nr. 2. 0. v. Auwers. 


Shih-Chen T’Ao and William Band. Some thermomagnetic effects in 
nickel and iron. Proc. Phys. Soc. 44, 166—170, 1932, Nr.2 (Nr. 242). Die 
Thermokraft an den Enden eines longitudinal magnetisierten Ferromagnetikums 
wird als Funktion der angelegten Temperaturdifferenz und des Magnetfeldes ge- 
messen fiir Ni- und Fe-Drahte. Sie verschwindet mit dem Curiepunkt und zeigt 
Hysterese, die Ergebnisse von W. Gerlach (s. diese Ber. 11, 2585, 1930) werden 
also bestatigt. In einer DiskussionsbemerRtang macht Bates auf Messungen von 
W. B. Ellwood (diese Ber. 11, 1994, 1930) aufmerksam, der verschiedene Tem- 
peratureffekte wahrend der Magnetisierung festgestellt hat, Buchner. 


C.J. Gorter end, W.J.deHaas. Even and odd numbers of electrons; | 


the susceptibilities of praseodymium and neodymium sul- 
phate-octahydrate atlowtemperatures. Proc. Amsterdam 34, 1243 
—1248, 1931, Nr. 9; auch Comm. Leiden‘Nr. 218 b. Die Suszeptibilitaéten von Pry (SOu.)s 
.8H:O und Nds (S O,)o.8 H2O wurden zwischen Zimmertemperatur und 14° abs. 
untersucht. Fiir das Pr-Salz gilt bei Zimmertemperatur zx (7 — 32,0) = 45,32 .104, 


spater ist y fast temperaturunabhangig, fiir das Nd-Salz x (7'— 45,0) = 45,19.1074, | 
spater nimmt z starker ab. Hierdurch wird eine Uberlegung Kramers bestatigt, _ 
die auf den Fall des Pr’” angewendet, gerade dies erwarten iaft. Buchner. | 


C. J. Gorter, W.J.de Haas and J. vanden Handel. The susceptibilities of | 
ceriumchloride and praseodymium sulphate at low tempe- | 
ratures. Proc. Amsterdam 34, 1249—1253, 1931, Nr.9; auch Comm, Leiden | 
Nr. 218¢. Die Suszeptibilitaét von Ce Cls und Pr. (S0,)3 wurde untersucht zwischen | 
373 und 14° abs. In guter Ubereinstimmung mit Hund ergibt sich fiir das Pr-Salz | 
x (T — 45,0) = 57,43. 107, fiir Ce Cly z (7 — 21,0) = 81,81.10~ mit geringem An-- 


stieg von z bei niedrigen Temperaturen, Buchner. 


C.J. Gorter, W. J. de Haas and J. van den Handel. On the assumed paramag- 
netic anomaly of nickelsulphate-heptahydrate at low tem- 
peraturesand onthe types of deviation fromthe law of Curie- 
Weissatlow temperatures. Proc. Amsterdam 34, 1254—1258, 1931, Nr. 9; 
auch Comm. Leiden Nr. 218d. Eine Wiederholung der Messungen von Jackson 
an NiSO,.7H2O (diese Ber. 4, 1024, 1923) bestitigen nicht das von diesem ge- 
fundene anomale Verhalten. Es gilt y (7+ 3,0) = 46,2.10-4. Ferner wird eine An- 
zahl von Typen fiir das Verhalten der Suszeptibilitit bei tiefen Temperaturen be- 
schrieben und diskutiert. Buchner. 


Heinz Kornfeld. Erfahrungen mit der magnetischen Schnellbe- 
bestimmung des Kohlenstoffs mit dem Karbometer von 


Malmberg. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 5, 477—481, 1932, Nr.9. Die prak- 
= 


: 
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‘tischen Erfahrungen verschiedener Eisenwerke mit dem Karbometer werden 
verglichen und es zeigt sich, daf’ allgemein dem magnetischen Verfahren eine 
weit gréfere Unsicherheit anhaftet, als dem analytischen. Trotzdem hat das 
_ Karbometer, da es sehr rasch arbeitet (Dauer der C-Bestimmung wenige 
Minuten), gewisse mit dem Produktionsgang verkniipfte Vorteile. “Buchner. 


J.Slepian and A.P.Strom. Insulation Material Aids Extinction of 
Cable Arcs. Electr. Eng. 50, 955—957, 1931, Nr.12. Die Arbeit befa®t sich 
mit dem EinfluB, den die Kabelisolation in Niederspannungs-Wechselstromnetzen 
auf das Léschen von Lichtbégen bei Fehlern hat. Dieser Einflu8 beruht auf der 
entionisierenden Wirkung der Gasstréme, die von der sich zersetzenden Isolation 
gebildet werden. Alice Roehmann. 


H.E. Hertig, Charts for transmission line problems. Physies 1, 
380—387, 1931, Dez.; nach einem Referat in Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 106, 
1932, Nr.2. Die Arbeit enthalt Tabellen, die ohne erhebliche Arbeitsleistung 
die Bestimmung des Spannungs- und Stromvektors und der Impedanz an irgend- 
einem Punkt einer, Ubertragungsleitung mit bekanntem Abschluf erméglichen. 
Es werden Beispiele mitgeteilt, so z.B., wie man ohne Rechnung die Anderung 
von #, I und Z von einem Leitungsende bis zum anderen erhalt. Auch lassen 
sich die elektrischen Bedingungen in Leitungen erkennen, die elektrisch lang 
“sind, wie z.B. bei Telephon- oder Radioiibertragungsleitungen. Blechschmidt. 


F. T. Bowditch, Battery design problenis of the air cell receiver. 
Proce. Inst. Radio Eng. 20, 215—227, 1932, Nr. 2. Der Verf. beschreibt eine fiir Batterie- 
empfanger geeignete Stromquelle. Es handelt sich um Zellen mit Kohle- und 
Zinkelektrode, die in 20 %ige fatzende Soda eintauchen. Der zur Depolarisation 
erforderliche Sauerstoff wird aus @er Atmosphaére entnommen durch den 
,»Atmungs‘-Vorgang der Kohleelektrode. Die besonderen Vorzitige dieser Batterie 
werden erlautert. Blechschmidt. 


L.A. Braem. Ein System fiir gleichzeitige Telephonie und Tele- 
fraphie auf Fernkabeln mit kleinem Leiterquerschnitt 
Elektr. Nachrichtenw. 10, 73—78, 1931, Nr. 2. Verf. beschreibt das von 
der Bell Telephone Manufacturing Company in Antwerpen entwickelte Unter- 
lagerungstelegraphiersystem zum Arbeiten mit schwachen Gleichstrémen auf 
Fernsprechkabelleitungen. Das System beruvht auf den Grundsitzen der 
Unterlagerungstelegraphie, deren Anwendung bei Freileitungen seit langem be- 
-kannt ist. Die Anpassung des Verfahrens an den Betrieb auf modernen Fernkabeln 
hat aber wichtige Abanderungen und Verfeinerungen erforderlich gemacht, um den 
Wert der Telegraphierstréme bis auf die Grée der Telephoniestréme zu _ ver- 
ringern und somit die St6rungen zu verkleinern. Alice Roehmann. 


E. W. Hill and G.F.Shotter, Current-transformer summations. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 69, 1251—1272, 1931, Nr.418. Es werden die Betrag- und Winkel- 
fehler untersucht, die bei der Summierung von Strémen in verschiedenen Leitungen 
mittels parallel geschalteter Stromwandler mit Kernen aus Mumefall entstehen. 
Zunachst werden die Betrachtungen auf zwei Stromwandler mit je einer Primar- 
und einer Sekundérwicklung beschrankt. Sie gehen von den beiden Grenzfallen 
‘aus, da®8 a) beide Transformatoren vom gleichen Primarstrom durchflossen wer- 
den, b) der Primarstrom des einen Wandlers Null ist. Fir diese Falle werden die 
giinstigsten Schaltungen fiir die Sekundarbiirde (z. B. einer Wattmeter-Stromwick- 
lung) ermittelt. Die kleinsten Fehler erhalt man, wenn jeder Wandler eine eigene 
Biirde hat und die beiden Biirden nicht galvanisch zusammenhingen, sondern nur 


4 : 


n 
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magnetisch verkettet sind (also z. B. eine Wattmeter-Stromspule mit zwei ge- 
trennten Wicklungen). Nur wenig ungiinstiger ist die Anordnung, bei der jeder 
Stromwandler zunachst eine eigene Biirde hat (Vorwiderstand, Strommesser), die 
wesentliche Biirde (Wattmeter-Stromspule) aber beiden Wandlern gemeinsam ist. 
Diese Schaltung wird den folgenden Untersuchungen, die sich auf Drehstrom- 
systeme beziehen, zugrunde gelegt. Schliefilich wird eine Anordnung beschrieben, 
in der eine Summation der Leistung von acht Drehstromsystemen ausgefihrt ist. 
Alice Roehmann. 
W. Hartel. Untersuchungen tiber die Stabilitat von Umformern 
bei starken Spannungsabsenkungen im speisenden Dreh- 
stromnetz. Siemens-ZS. 12, 56—58, 1932, Nr.2. Auszug aus einer als Disser- 
tation, Techn. Hochschule Dresden, erschienenen Arbeit (siehe diese Ber. Spulltest) 
H. E. Linckh. 
W.J.John. Bushing insulators for outdoor transformers. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 70, 297—339, 1932, Nr. 423. 


D.C.Gall. Note on testing transformers, Journ. scient. instr. 9, 109 
—110, 1932, Nr. 3. 


Paul Meyer. Der elektrische Speicherin der Stromversorgung. 
Elektrot. ZS. 53, 265, 1932, Nr. 11. 


P. Thieme. Wasserschalter. AEG Mitt. 1932, S.69—72, Nr. 3. 


Transformatoren mit Spannungsreglung unter Last, AEGMitt. 
1982, S.72—74, Nr. 3. 


K. Schiff. Frequenz- und Leistungsreglung. AEGMitt. 1982, S.74 
—75, Nr. 3, 


H. Cahn. Geschlossene Stahimodoren mit Aufenbeliftung. 
AEG Mitt, 1932, S. 883—84, Nr. 3. 


L. Hultzsech, Motoren mittlerer Gréfe mit Spannrollen am 
Lagerschild. AEG Mitt. 1932, S.84, Nr.3. 

M. Forbach, Verbesserte Kleinstmotoren fiir Sonderzwecke. 
AEG Mitt. 1932, S. 88—89, Nr. 3. | 
F. Goertz. Repulsions-Induktions-Motor. AEGMitt. 1932, S.89 | 
- —90, Nr. 3. 

0. Pollok. Stufenlose Motorgetriebe in Vertikal-und Flansch- 
ausfiihrung. AEG Mitt. 1932, S.91—92, Nr.3. 
E. Wandrey. Isolierstoffgekapselte Sterndreieckschalter.. 
AEG Mitt. 1932, S. 96—97, Nr. 3. 
Gleichstrom-Selbstanlasser mit eingebautem Mot h 
AE G Mitt. 1932, S. 97—98, Nr. 3. 3 ate 
Niederspannungs-Schaltgerite. AEGMitt. 1982, S.100—101, Nr. 3. : 
H. Schwarz. Neue Relais, AEG Mitt. 1932, S. 101—103, Nr. 3. H. Ebert. 


S. Teszner. Traveling waves and cathode ray oscillo : 
Rev. Gen. de ‘Electr. 30, 957—966, 1931, Dezember; nach ilo ee peer es aaa 
Scient. Instr, (N. S.) 3, 106, 1982, Nr.2. Vom Verf. werden einige Anderungen an : 
dem ,,Dufour-Oszillographen* vorgenommen, die ihn auch fiir die Aufnahme von 
schnell verlaufenden, aperiodischen Vorgingen, z. B, von Wanderwellen mit sehr_ 
steiler Wellenfront geeignet machen. Es sind besondere Mafnahmen fiir die Zeit- 
ablenkung bzw. fiir ihren Synchronismus mit dem aufzunehmenden Vorgang ge- 
troffen. An verschiedenen oszillographischen Aufnahmen werden ee 


ee ; : ; ‘ die Anwendungs- 
méglichkeiten und die Arbeitsweise des Oszillographen gezeigt. Johannes Kluge 
* = 


, 
' 
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_-Jdames K. Clapp. A Piezo-electrie oscillator of improved stabi- 
lity. Gen. Radio Exper. 6, 1—4, 1931, Dezember; nach einem Referat in Rev. 
Scient. Instr. (N. S.) 3, 106—107, 1932, Nr. 2. Mitteilung tiber einen neuen, im 
Handel zu habenden Piezooszillator, der in Verbindung mit einem Frequenzdiffe- 
renzmesser an Rundfunkstationen zur Kontrolle der Sendefrequenz dienen soll. 
Der Osziliator besitzt eine Schutznetzgitterréhre, in deren Anodenkreis in Serie 
mit einer Riickkopplungsspule der Steuerquarz liegt. ,,.Die Wirksamkeit des Oszil- 
lators ist dadurch gekennzeichnet, dafi Schwingungen iiber einen engen Bereich des 
Drehkondensators des Schwingungskreises vorhanden sind, dai sehr zuverlassige 
Schwingungen in der Mitte dieses Schwingungsbereiches entstehen, und da® der 
Anodenstrom ein Minimum hat, wenn die Abstimmungen sauber ausgefiihrt sind.“ 
Die Frequenz des Oszillators ist innerhalb 4,9.10-* konstant. A. Scheibe. 


Hans Zickendraht. Messungen im Nahefeld eines Rundspruch- 
senders. Helv. Phys. Acta 5, 3—25, 1932, Nr.1. Der Verf. geht aus von den 
allgemeinen Gleichungen fiir das elektrische und magnetische Feld in der Umge- 
bung eines Dipols. Es ergibt sich fiir die unmittelbare Nahzone das Coulomb- 
sche und das Biot-Savartsche Gesetz, die Vektoren des elektrischen und 
magnetischen Feldes eilen um 90° einander nach. In der Fernzone gilt das Hyper- 
belgesetz, die Phasendifferenz ist verschwunden. Fiir die Zwischenzone wurden 
die Gleichungen fiir die magnetische und fiir die elektrische Feldstarke gegeben 
und daraus die Zahlenwerte fiir die vorliegenden Verhiltnisse des Basler Rund- 
funksenders berechnet. Vorgenommene Messungen zeigten eine gute Uberein- 
stimmung mit den Zwischenzonenformeln bei einem Senderabstand von 20m an 
aufwarts. Auferdem wurden umfangreiche Miessungen iiber den stérenden EinfluB 
von Hausern usw, durchgefiihrt. Blechschmidt. 


Robert F. Field. Eliminating harmonics in bridge measurements. 
Gen. Radio Exper. 6, 4—6, 1931, Dezember; nach einem Referat in Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 3, 105, 19382, Nr.2. Der Verf. diskutiert den Einfluf von Harmonischen 
bei Briickenmessungen und die Moglichkeit ihrer Eliminierung durch Filter. Es 
werden Filter besprochen, die Frequenzen iiber 500, 1000 und 2000 Hertz sperren, und 
die charakteristische Impedanzen von 600 und 6000Ohm haben. Die Wirkung wird 
an Hand von Tabellen gezeigt. Blechschmidt. 


Mme Iréne Curie et F. Joliot. Effet d’absorptiondesrayonsydetrés 
haute fréquence par projection de noyaux légers. C. R. 194, 
- 708—711, 1932, Nr.8. Berichtigung, ebenda S. 1032, Nr.11. In Fortsetzung friherer 
_ eigener Mitteilungen (vgl. diese Ber, S.611, 612 und 792) wird die Absorption 

in Elementen mit niedriger Atomnummer der durch Po-a-Strahlen in Be erregten 
-durchdringenden Strahlung naher untersucht, die von den Verff. wie iiblich als 
y-Strahlung angesehen wird. Nebelspuraufnahmen nach Wilson ergeben bei 
den durch (Po+ Be) in Paraffin erregten H-Strahlen sehr verschiedene Reich- 
-weiten, wobei diese H-Strahlen am 6ftesten in Richtung der erregenden Strahlungs- 
quelle verlaufen. Von der (Po-+Be)-Strahlung und zum Vergleich auch von 
- ThC”’-y-Strahlen wird der Massenabsorptionskoeffizient durch [onisierungs- 
- messungen angendhert bestimmt: 


Cu C Paraffin 
Th oo ee ts. ee OO 0,027 0,023 
Pos Bes. 2 ee... 0028 0,0035 0,07 


-Hieraus folgt eine merkwiirdige zusitzliche Absorptionswirkung von C und beson- 
ders von H auf die (Po+ Be)-Strahlung; auch in He nach weiteren ionometrischen 
Messungen. Bei H-haltigen Stoffen zeigte diese H-Teilchenemission der (Po + Be)- 
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Strahlung Analogien mit der Elektronenemission beim Comptoneffekt. Es besitzen 
nimlich die erregten H-Teilchen in Richtung der erregenden Strahlung Reich- 
weiten von 26 bis 30em in Luft, in 45¢ gegen die Einfallsrichtung aber Reich- 
weiten von nur 19cm, wahrend riickwirts (135° gegen die Einfallsrichtung) gar 
keine H-Teilchen beobachtbar waren. Die iibliche Betrachtungsweise der Streu- 
ung und Absorption von »-Strahlen durch Materie versagt bei Behandlung dieser 
sehr durchdringenden (Po + Be)-Strahlen, so daf fiir sie eine (mit abnehmender 
Atomnummer zunehmende) zusitzliche Absorptionswirkung der durchsetzten 
Materie anzunehmen ist, die eine Ausschleuderung der getroffenen Atomkerne be- 
dingt. [Anm. des Ref.: Vgl. auch J. Chadwick 1932, wo diese (Po + Be)- 
Strahlen als Neutronen gedeutet werden. ] R. Swinne. 


A. Gehrts:) Die Kennlinie der Elektronenr6éhren. ZS. f. techn. 
Phys. 13, 117—122, 1932, Nr.3. Es wird gezeigt, daf} die Kennlinie einer Glih- 
kathoden-Eingitterrdhre RE16 befriedigend durch die Langmuir-Bark- 
hausensche Formel mit der allgemein tiblichen Langmuir-Schottky- 
schen Konstanten dargestellt werden kann, wenn samtliche von Schottky selbst 
angegebenen Korrekturen fiir sein Raumladegesetz in dem vorliegenden Fall be- 
riicksichtigt werden. Danach setzt sich die wirksame Spannung aus der Effektiv- 
spannung in der Gitterebene, aus der Schwellenspannung, aus der Voltaspannung 
und aus einem Glied zusammen, das den Einflufi der Elektronenanfangsgeschwin- 


digkeiten auf den Stromiibergang beriicksichtigt. Der Spannungsabfall am Heiz- — 


faden und der dadurch gegebene Temperaturabfall finden graphisch durch ihren 
Einflu8 auf die Anfangsgeschwindigkeit Beriicksichtigung. Die so ermittelte 
Kennlinie der Réhre RE16 stimmt gut mit der von Greinacher gemessenen 
tiberein, ohne daf} die von Greinacher (vgl. diese Ber. 4, 539, 1923) vorge- 
schlagene Anderung der Konstanten notwendig ist. Johannes Kluge. 


H.E.Hollmann. Das Verhalten der Elektronenréhre bei sehr 
hohen Frequenzen. Naturwissensch. 20, 181—182, 1932, Nr. 11. In einer fiir 
die Erzeugung sehr hoher Frequenzen geeigneten Réhre in Bremsfeldschaltung 
bewirkt die endliche Laufzeit der Elektronen zwischen Gitter und Anode eine 
Phasenverschiebung zwischen Strom- und Steuerspannung. Zugleich ist ein Ersatz 
der statischen Kennlinie durch die ultradynamische erforderlich. Die ultradyna- 
mische Steilheit ist bei allen, ungeraden Vielfachen von 2 entsprechenden Phasen- 
winkeln negativ, damit in diesen Bereichen auch die Schwingungsanfachung nega- 
tiv. Weitere Betrachtungen zeigen, dafs fiir die Frequenz, bei der die normale 
Anfachung negativ wird, die Bremsfeldschaltung Schwingungen erzeugt. Die 
Barkhausenschen Formeln gelten auch fiir Bremsfeldschwingungen erster 
und héherer Ordnung, wenn man jeweils Ey, und E, austauscht. Blechschmidt. 


Max Brenzinger. Innere Vorgange in Ventil-Kondensator-Schal- 
tungen. Arch. f. Elektrot. 26, 99—110, 1932, Nr.2. Theoretische und experi- 
mentelle Untersuchung des Lade- und Entladevorganges bei Halbweliengleich- 
richterschaltung, bestehend aus Transformator, Gleichrichterrohr und Kapazitat 
(mit Widerstand). Die Transformatorstreuinduktivitaét bildet mit der Kapazitat 
einen Schwingungskreis, der im Augenblick jedes Ladestrombeginnes und -endes 
angestofen wird. Der Einflu8 der Schwingungen fufert sich in einem anfang- 
lichen Anwachsen (bis 20°/o) der Kondensatorscheitelspannung liber ihren Leer- 
laufswert bei zunehmender Belastung. Diese Stromspannungscharakteristik stimmt 
mit der aus den elektrischen Kreiskonstanten berechneten gut tiberein. Kathoden- 
strahloszillogramme bestiatigen, insbesondere bei mittleren Eigenfrequenzen, den 


erechneten zeitlichen Spannungsverlauf am Kondensator. A, v. Engel. © 
: . . io ? 


fm 
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Fortschritteim Kleingleichrichterbau. AEG Mitt. 1932, S. 75—76, 
Nr 3. H. Ebert. 


G. F. Meteali. Increasing the Charge Sensitivity of Vacuum 
Tube Amplifiers. Phys. Rev. (2) 39, 745, 1932, Nr.4. Kurze Beschreibung 
einer Methode fiir die Neutralisierung der Eingangskapazitit eines Verstarkers 
zur Messung kleinster Stréme. Die Ladungsempfindlichkeit eines speziellen Ver- 
starkers konnte mit dieser Methode auf 2.10—® Coulomb/mm, das ist etwa 1 Elek- 
tron/Skalenteil, bei guter Stabilitét gesteigert werden. Kniepkamp. 


Fritz Sehroter. Die Ubertragung von Halbtonbildern mittels 
kurzer Wellen. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 49—56, 1932, Nr.2. Die bisher iib- 
lichen Methoden zur Ubertragung von Halbtonbildern und ihre Miangel werden 
gestreift. Eine neue Art der Ubermittlung verwendet mehrere Frequenzen. Beim 
photoelektrischen Abtasten des Bildes wird der dem Grauwert entsprechende 
Strom durch eine Oszillatorenschleife geschickt. Je nach dem Ausschlag wird eine 
der vorgesehenen (sechs) Frequenzen angereizt. Der Name_,,Kanalwechsel- 
methode“ wurde gewahlt, weil den Helligkeitsbereichen entsprechend Telegra- 
phierkanale vorgesehen sind, die abwechselnd abgetastet werden. Fiir eine Uber- 
tragungsweise mit vier Frequenzen wird eine Doppelmodulation erwahnt. 

: H.-O. Hellerer. 


Will Binder. Messung der Phasen- und Amplitudenkurven von 
elektrodynamischen Lautsprechern. -Phys: ZS. 33, 85—87, 1932, 
Nr. 2. Die Erregung der elektrodynamischen Lautsprecher erfolgt durch einen 
mittels Photozelle gesteuerten Verstarker. Auf die Photozelle fallt ein durch eine 
rotierende Lochscheibe unterbrochener Lichtstrahl. Die Scheibe tragt zwei Loch- 
reihen, die eine Reihe ist so ausgefiihrt, dafi sinusférmige Lichtschwankungen auf- 
treten, durch diese Reihe wird der Photozellenverstaérker betitigt. Die zweite 
Reihe hat nur sehr kleine Locher, durch diese fallt ein zweiter Lichtstrahl, welcher 
die zu untersuchende Membranstelle wahrend jeder Schwingungsperiode einmal 
ganz kurzzeitig belichtet; bei subjektiver Beobachtung scheint dann der be- 
treffende Membranpunkt stillzustehen. Die Photezelle kann um den Mittelpunkt 
der Lochscheibe gedreht werden, so daf} man die Phase der Lautsprechererregung 
und somit die Phasenlage der intermittierenden Beleuchtung variieren kann. Ver- 
Andert man die Phase stetig um 2, so scheint der beleuchtete Membranpunkt auf 
einer Strecke hin und her zu wandern, welche der doppelten Amplitude ent- 
spricht; die Lange der Strecke kann mikroskopisch gemessen werden. Zur Mes- 
sung der Beziehung zwischen Phase und Frequenz der erzwungenen Schwingung 
wird die Photozelle zunachst so eingestellt, da der beleuchtete Punkt in der 
Mittellage zu liegen scheint; bei Anderung der Frequenz wird der Punkt im all- 
gemeinen dann aus der Mittellage herauswandern und man bringt ihn nun durch 
entsprechende Versteliung der Photozelle wieder in die Ruhelage zuriick; der 
Winkel, um den die Photozelle nachgestellt werden muf, ist ein Maf} fiir die 
Phasenanderung. Das Verfahren ist etwa bis 200 Hertz brauchbar, Amplituden- 
kurven und Phasenkurven von verschiedenen Lautsprechermembranen wurden 
aufgenommen. F. Trendelenburg. 


N.W.MeLachlan. Air Column Resonances and Symmetrical Modes 
of Truncaded Conical Shells (Loud Speaker Diaphragms). 
Nature 129, 202—203, 1932, Nr.3249. Kurze Mitteilung tiber Resonanzerschei- 
- nungen an Konusmembranlautsprechern, welche auf Eigenschwingungen der Luft 
_ innerhalb des Konus zuriickzufiihren sind. F. Trendelenburg. 
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V. DolejSek und V. Kunal, Tonenrohbr als Ubergangsrohr von optt- 
schen zu Réntgenrohren. ZS. f. Phys. 74, 565573, 1932, Nr: 7/8. Der 
Versuch, die Belastung eines Ionenrohres von 1 kV Spannung zu erhdéhen, fihrte, 
wie schon friiher, zu einem Ubergang der Entladungsform von einer Ionenent- 
ladung in ein blaues Leuchten der Hohlkathode. Die Konstruktion wurde nun so 
geandert, da bei der genannten Spannung 100 Milliamp. Rontgenstrom erhalten 
werden kénnen. Von Einzelheiten der genau wiedergegebenen Rohre interessiert 
besonders eine Vakuumdichtung fiir das auswechselbare Vorderstiick der Anti- 
kathode. Sie erfolgt durch einen Bleiring, auf welchen eine Uberwurfimutter 
driickt. Durch Einwirkung von Mg-Dampf konnte die Emission der W-Spirale auf 


das 50fache erhéht werden. Stintzing. 
6. Optik 

Siegfried Tiirkel, Ein neues Schriftenmikroskop. ZS. f. wiss. Mikrosk. 

48, 442449, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 


John Strong. Notes on radiation thermopiles. Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 3, 65—70, 1932, Nr.2. Es werden Konstruktionsdaten und Verfahren fir die 
bequeme Herstellunug empfindlicher Thermoelemente angegeben, welche fiir den 
Gebrauch in einem Vakuumspektrographen vorgesehen sind. Die Befestigung der 
Thermodrahte an den Empfanger wird in demselben Gehause, in dem das Ele- 
ment spdter benutzt wird, durch Punktschweifiung mittels einer Kondensator- 
entladung ausgefiihrt. Der Empfanger wird durch sukzessives Auftragen des 
Schwirzungsmittels bis zur maximalen Empfindlichkeit des Elements geschwarzt. 
Zur Verringerung der Ausstrahlung befindet sich das Thermoelement in einem 
Hohlraum mit spiegelnden Wanden. Tingwaldt. 


C.S.Beals. A photo-electric microphotometer using valve 
amplification. Month. Not. 92, 196—207, 1932, Nr.3. Beschreibung eines fir 
das Dominion Astrophysical Observatory ausgefiihrten, nichtregistrierenden Mikro- 
photometers von hoher Auflésungskraft und Empfindlichkeit. Zwei Verstarker- 
rohren bilden zwei Arme einer Wheatstoneschen Briicke, waihrend zwei feste 
Widersténde von ~ 10000 Ohm die beiden anderen Arme bilden. Das Gitter der 
einen Roéhre ist verbunden mit den beiden Photozellen, die in der-K och schen 
Kompensationsschaltung angeordnet sind. Eine Aufladung der letzteren, entspre- 
chend der zu messenden Schwiarzung der photographischen Platte, bewirkt einen 
Ausschlag des in die Briicke geschalteten Galvanometers. Der Verstarkungsfaktor 
betragt rund 5000. Als Beispiel werden die gemessenen Linienkonturen des Wolf- 
Rayet-Bandes 4 4686 und der interstellaren Calciumlinien H und K_ vorgefiihrt. 

Sticker. 
Maxime Hesse et Claude Amédée-Mannheim, La Photographic. Mit 80 Ab- 


bildungen. 204 S. Paris, Librairie Armond Colin, 1932. (Collection Armand Colin, 
Section de Physique, Nr. 148.) Scheel. 


G. Kégel. Uber das Curcumin als Ausbleichfarbstoft. Photogr. 
Korresp. 68, 41—42, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 
H. E, White and S.S. Ballard. The silvering of Fabry-Perot etalons 
by _evaporat ion. Phys. Rev. (2) 39, 545—546, 1932, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Verff. machen einige Angaben iiber ein Verfahren zur Versilberung 
von Interferometerspiegeln durch Verdampfen im Hochvakuum, das im wesent- 


lichen mit dem von Ritsch] (siehe diese Ber. 12, 1968, 1931) beschriebenen Ver- 
fahren tibereinstimmt. Ritschl 


ee 
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E. J.B. Willey and S.G.Foord. A New Method forthe Determination 
of Nitrogen Peroxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 166—181, 1932, 
Nr. 826. Die Verff. beschreiben eine neue, leicht durchzufiihrende Methode zur 
genauen Bestimmung von N O: in Konzentrationen von 1: 100000 und hoher, die 
darauf beruht, dafi das Absorptionsgebiet des N QO. im sichtbaren Teil des Spek- 
trums dicht neben dem Wellenbereich der photoelektrischen Kaliumzelle liegt. Die 
entsprechende Apparatur besteht aus einer Lichtquelle, Absorptionsrohr, Kalium- 
photozelle und Mefinstrumenten. Das Beer-Lambertsche Gesetz besitzt iiber 
einen sehr weiten Konzentrationsbereich von N O, Giiltigkeit, die gré®te Empfind- 
lichkeit wurde fiir d = 0,4343/e.c und Jo/J = e gemessen, die gréfite MeBgenauig- 
keit fiir Jo/J = 3,6. Bei geringen Konzentrationsschwankungen des N OQ» sind die 
Veranderungen des photoelektrischen Stromes fiir niedrige Konzentrationen an 
N O2 am gréften. Briickner. 


J. Blaton. Uber die Dispersion des Lichtes in der Umgebung 
der Quadrupollinien. ZS. f. Phys. 74, 418—428, 1932, Nr.5/6. Die iibliche 
Ableitung der Kramers-Heisenbergschen Dispersionsformel ist dadurch 
gekennzeichnet, dafi sie sich auf die durch die einfallende Lichtwelle induzierten 
Dipolglieder beschrankt und die durch Retardierungseffekte bedingten Quadrupol- 
und héheren Glieder vernachlassigt. Sie kann daher nicht gelten in der Nahe 
einer dipolmafiig verbotenen Linie. Verf. fiihrt nun die wellenmechanischen Rech- 
nungen unter Beriicksichtigung der Quadrupolmomente durch und bekommt Zusatz- 
glieder zur Kramers-Heisenbergformel, die mit den von Prokofjew gefundenen 
Anomalien in der Dispersion an Stellen verbotener Ubergange relativ gut iiber- 
einstimmen. Sauter. 


Armand de Gramont. Facteurs de réflexion et de transmission de 
quelquesmétauxdéposés par projectioncathodique. C.R. 194, 
677—679, 1932, Nr.8. Verf. hat die Reflexionsfahigkeit von kathodisch zerstéaubten 
Spiegeln aus u. a. Cr, Ni, Sn, Cd, Pb, Bi, Pt, Ir, Pd und Rh untersucht, und zwar 
bei Zerstaéubung in Luft, Wasserstoff oder Argon. Letzteres Gas gibt gewoéhnlich 
schlechtere Spiegel. Spiegel aus Zinn empfehlen sich fiir viele Zwecke, da sie 
ebensogut wie Silberspiegel reflektieren und sehr viel besser haltbar sind. Zahlen 
werden nicht gegeben. J. Holtsmark. 


L.R. Wilberforce. Photography of Diffraction Patterns due to 
Small Circular Apertures. Phil. Mag. (7) 13, 154160, 1932, Nr. 82. Die 
- Intensitaten und Abstinde der Beugungserscheinungen an kreisférmigen Offnun- 
gen von einigen zehnteln Millimeter Durchmesser werden in Abhangigkeit von 
Durchmesser, Abstand und Wellenlange photographiert und ausgemessen. Hierbei 
werdén bis zu 10 Minima bei einem Durchmesser von beispielsweise 2,025 cm und 
einer Wellenlinge von 395 my erhalten. Die Hauptschwierigkeit ist die Herstellung 
scharf begrenzter Offnungen, wofiir eine genaue Beschreibung bei Verwendung 
yon 0,08 mm dicken Platinfolien gegeben wird. Stintzing. 


Rabinovitch, Préparation et examen optique des lames de mica 
demi-onde et quart d’onde. Leurs utilisations en polari- 


métrie. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 29S—31S, 1932, Nr.2. [Bull. Soc. ° 


Franc. de Phys. Nr. 319.] Die Spalten des Glimmers, die Priifung auf seine gleich- 
mafige Dicke, sowie das Aufsuchen der Achsenebene des Glimmers sind altbe- 
kannte Dinge. Die Bestimmung der Wellenlinge, fiir welche die Halb- bzw. 
Viertelwellenplatte genau richtig ist, erfolgt mit Hilfe der im Spektum auf- 
- tretenden Interferenzstreifen, wobei sich die Platte zwischen parallelen Nicols 
_ befindet, entweder nach der Methode von Chaumont oder nach der des Verf. 
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(mit Spiegel und nur einem Nicol), die er bereits in Revue d’optique 10, 131, 1931, 
angegeben hat (gerade die genaueste Methode mit Halbschattenkompensator und 
Doppelmonochromator wird nicht erwahnt). Um die vielfachen Reflexionen in der 
Kristallplatte zu unterdriicken, wird sie in eine mit a-Methylnaphthalin gefiillte 
Glaskiivette gesetzt. Daf man in Laurentschen Polarimetern die Quarzplatte 
durch eine Glimmerplatte ersetzen kann, ist natiirlich langst bekannt, doch bleiben 
auch in diesem Falle die beobachteten Drehungswinkel mit merklichen systema- 
tischen Fehlern behaftet. Schonrock. 


R. de Mallemann, Expériences sur la réflexion circulaire (nor- 
male), sans changement de sens. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 
36S, 1932, Nr.2. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 319.] LaSt man an einer parallel 
zur optischen Achse geschliffenen Kalkspatplatte senkrecht auffallendes, zirkular 
polarisiertes Licht reflektieren, so bleibt der Schwingungssinn ungedndert 
(Friedel-Royer). Wird sie aber in eine Mischung von Benzol und Schwefel- 
kohlenstoff gebracht, deren Brechungsverhaltnis gleich dem Mittel der beiden 
Hauptbrechzahlen des Spats*ist, so ist der Schwingungssinn des am Spat reflek- 
tierten Lichtes der entgegengesetzte. Diese Erscheinungen erklaren sich aus der 
Theorie der Reflexion an kristallinischen Medien. Schonrock. 


P. Seve. Mesure des constantes optiques des cristaux dans 
l’ultraviolet. Ann. de phys. (10) 17, 137—197, 1932, Febr. Eine tiefschtirfende 
und sorgfaltige Arbeit, die an dieser Stelle leider nur kurz besprochen werden 
kann, aber eingehender Beachtung wiirdig ist. Eine optische Anordnung, bestehend 
aus einer Lichtquelle mit kontinuierlichem oder quasikontinuierlichem UV-reichen 
Spektrum (verschiedene Lichtbégen, Wasserstoffréhre) und Quarzoptik (darunter 
Quarz-Flu8spat-Achromat, zwei Wollastonsche Quarzprismen mit Glycerin- 
kittung) dient dazu, auf dem Spalt eines Spektrographen ein Bild der Interferenz- 
figur des zu untersuchenden Kristalls in konvergentem Licht zu entwerfen. Die 
Spektrogramme werden von dunklen Streifen durchzogen. Der Streifen nullter 
Ordnung entspricht einem Punkt des Spalts, wo fiir die jeweilige Farbe das Bild 
einer optischen Achse entsteht. Dieser Streifen, welcher der Isogyre der Figuren 
mit monochromatischem konvergentem Licht entspricht, wird daran erkannt, dab 
er die benachbarten ringférmigen Streifen schneidet. Lat man einen senkrecht 
zur Winkelhalbierenden des spitzen Achsenwinkels geschnittenen Kristall sich um 
bekannte Winkel drehen und sucht man fiir jede Aufnahme die Lichtfarbe heraus, 
fiir welche ein Punkt des Spalts die Ordnung Null hat, so kann man die Dispersion 
der Achsen untersuchen. Stellt man das Kristallplattchen derart auf, da® das Bild 
einer optischen Achse auf der Spaltmitte entsteht, so ist das erhaltene Spektrum 
in zu den Spaltlinien merklich parallelen Streifen kanneliert. Dieses Spektrum 
gestattet die Untersuchung der entsprechenden Hauptdoppelbrechung. Der Verf. 
beschreibt die Apparate, deren Bedienung und die angewendeten Mefiverfahren, 
um aus den Spektrogrammen die gewiinschten Ergebnisse ableiten zu kénnen. Von 
verschiedenen clinorhombischen und orthorhombischen Kristallen werden Resultate 
mitgeteilt: 1. Doppelbrechung nm, —, von Spaltblattchen aus Gips: im Rot 0,0085, 
bei 245 my 0,0108, Wendepunkt bei 320my. 2. AuSerer Achsenwinkel vom Cala- 
‘min: im Rot 84° und in der kristallographischen Ebene h;; bei 327 mu 0° (einachsig) ; 
bei 257 mu 140° und in der Ebene g;. 3. AuSerer Achsenwinkel vom Barytin: im 
Gelb 63°; bei 225 mu 90°. 4, Doppelbrechung Nm — Np beziiglich der Winkelhalbie- 


renden des spitzen Achsenwinkels vom Barytin: im Gelb 0,0012; bei 225 mu 0,0028. — 
Die verhaltnismafig schwache Doppelbrechung des Barytin gestattet vielleicht, aus — 
diesem Mineral Viertelwellenlingenblattchen fiir das Ultraviolett herzustellen. — 


™ J. Fliigge. 


ee 
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- E. Darmeis et Yeu-Ki-Heng. Influence des sels de thorium sur le 
pouvoir rotatoire de l’acide tartrique et des tartrates, CR. 
194, 703—706, 1932, Nr.8. Thoriumsalze liefern mit Tartraten Komplexsalze, von 
welchen das stabilste der Zusammensetzung Th O. + Cg Hy Og Nas entspricht und in 
Gegenwart eines Alkaliiiberschusses bestindig ist. Die betrachtlichen Rotationen, 
die bei Tartraten auf Zusatz von Thoriumsalzen sich einstellen, beruhen demnach 
auf der Bildung wahrer chemischer Verbindungen. Solche Verbindungen sind schon 
von Rosenheim und seinen Mitarbeitern beschrieben worden. Kauffmann. 


E. Vellinger. Le pouvoir rotatoire de quelques acides aminés 
en fonction de l’acidité (pg). C. R. 194, 718—720, 1932, Nr.8. Be- 
richtigung, ebenda S. 1032, Nr.11. An den fiir die Glutaminsiure, fiir das Leucin 
und fir die Asparaginséure mit der Wellenlinge 578 ermittelten Drehungs- 
vermégen von Lésungen mit verschiedenem pg wird gezeigt, dai sie sich einer 
vom Verf. gemeinsam mit F. Vlés entwickelten Formel, in welche die Disso- 
ziationskonstante eingeht, fiigen. Das Schema von Darmois gilt scheinbar fir 
die Glutaminsaéure, fiihrt aber zu einer unbrauchbaren Auslegung. Bei der 
Asparaginsaure, beim Leucin und Alanin ist es nicht anwendbar. Kauffmann. 


Stotherd Mitchell and Stanley B. Cormack, The Rotation Dispersion 
and Circular Dichroism of Bornylene Nitrosite. Journ. chem. 
soe. 19382, S.415—419, Februar. Die Rotationsdispersion einer Toluollésung des 
Bornylennitrosits wurde bei 14 und 63° im Bereich von 6700 bis 5000 A gemessen. 
Bei der ersten Temperatur ist die Lésung noch fast farblos und beginnt gerade im 
Rot zu absorbieren; infolgedessen zeigt die Rotationsdispersionskurve eine leichte 
Unregelmafiigkeit zwischen 6000 und 6700 A. Die Elliptizitat ist zu gering, um 
genauer gemessen werden zu kénnen. Bei 63° ist die Lésung ganz blau und weist 
zwei Absorptionsbanden, eine schwiachere bei 6250 A und eine starkere bei 6800 A 
auf, deren Einflufi auf die Rotationsdispersion klar hervortritt. Die Elliptizitat ist 
deutlich und der nach Kuhn berechnete Anisotropiefaktor in der Mitte der 
schwachen Bande bemerkenswert konstant. Kauffmann. 


Trene Mary Me Alpine. Effect of Solvents on the Optical Rotation 
of Menthene, Bornylene and Borneol. Journ. chem. soc. 1932, S.543 
—546, Februar. Fiir Menthen, Bornylen und Borneol wurde bei den Wellenlangen 
6716,3, 6234,3, 5790,3, 5460,7, 4916,4 und 4358,6 A das optische Drehungsvermégen 
in den Lésungsmitteln Benzol, Athylalkohol, Pyridin, Athylenbromid, Nitrobenzol 
und Chinolin bei gewéhnlicher Temperatur gemessen. Beim Menthen verursachen 
gegeniiber der fliissigen Substanz selbst die genannten Lésungsmittel, mit Aus- 
nahme des Chinolins, eine Zunahme des Drehungsvermégens, insbesondere das 
Athylenbromid. Temperaturerhéhung wirkt beim homogenen Menthen durchweg 
erniedrigend, Beim Bornylen iiben die Lésungsmittel fast keinen Einfluf aus; der 
héchste Wert findet sich in Pyridin und der niedrigste in Chinolin. Beim Borneol 
ist die Sachlage ahnlich; der Einflu8 des Lésungsmittels ist aber ausgesprochener. 
Die Dispersionskoeffizienten haben fiir alle drei Substanzen die gleichen Werte. 

Kauffmann. 
G. Joos und A. Herrmann. Zur Frage nach der Temperaturabhan- 
gigkeit der Pradissoziation. Phys. ZS. 33, 213—214, 1982, Nr.5. (Vor- 
trag Tagung d. Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) 
Unter Pridissoziation versteht man nach H enri die Erscheinung, daf} Bandenlinien 
von einer bestimmten langwelligen Grenze an unscharf werden. Henri deutete 
diese Erscheinung als einen besonders aufgelockerten Zustand der Molekel, eine 
Deutung, die in Ubereinstimmung mit Henris Beobachtung steht, dai sich die 


langwellige Grenze mit zunehmender Temperatur nach langeren Wellen verschiebt. 
Nach-der quantenmechanischen Erklarung dagegen tritt das Unscharfwerden der 
Linien immer dann ein, wenn ein an sich diskreter Energieterm seinem Betrag nach 
bereits in das Dissoziationskontinuum einer anderen Termfolge fallt. Diese 
Deutung la®t eine Verschiebung der langwelligen Grenze nicht verstehen; H erz- 
berg hat aber darauf hingewiesen, da bei dem ungeheuren Linienreichtum 
mehratomiger Molekiile die Verschiebung der Dissoziationsgrenze nur durch eine 
Uberlagerung neuer von héheren Oszillationsstufen des unteren Elektronen- 
zustandes ausgehender Uberginge vorgetiuscht werden kann. Die Verff. priifen 
diese Behauptung am NO,-Spektrum zwischen — 15 bis + 500° bei der grofen 
Dispersion von 2 Amp./mm und kénnen hierbei eine Verschiebung der langwelligen 
Grenze mit der Temperatur nicht feststellen. Ihre Messungen sprechen daher fur 
die angegebene Herzbergsche Deutung. Justi. 


R. Hase. Emission von Aluminium und seinen Legierungen. ZS. 
f. techn. Phys. 13, 145—155, 1932, Nr.3. Die zunehmende Verwendung von Alu- 
minium als Strahlungsschutz hat den Verf. veranlaft, nicht nur die bereits mehr- 
fach untersuchte Gesamtstrahlung des Al, sondern auch die spektrale Energie- 
verteilung neu zu bestimmen. Die Messungen erfolgten an verschiedenen 
Aluminiumarten — Reinaluminium, Duraluminium, Aluminiumguf, Aluminium- 
bronze, Reinaluminium gebeizt, stark oder schwach oxydiert — bei 400°C zwischen 
1 und 9u in einem Spektrometer mit Steinsalzoptik; es wurde auch die Abhangig- 
keit der Strahlung vom Emissionswinkel beobachtet. Dabei zeigte das kiinstlich 
oxydierte Metall eine dem Saphir 4hnliche Selektivitat der Strahlung. Durch 
Beizen der Oberflachen liefen sich bemerkenswert geringe Emissionswerte er- 
reichen, : Justi. 


F. E. Hoare. A Determination of the Stefan-Boltzmann Radia- 
tion Constant, using a Callendar Radio-balance. Phil. Mag, (7) 
13, 380—392, 1932, Nr. 84. In einer fritheren Arbeit (vgl. diese Ber. 10, 518, 1929) 
hat der Verf. die Strahlungskonstante o nach der Callendarschen Methode mit 
der Strahlungswaage (radio balance) bestimmt, indem als Strahlungsquellen 
schwarze Kérper der Temperaturen 761,55 und 981,51°C benutzt wurden. Diese 
Versuche werden jetzt mit einem neu hergestellten Mefinstrument auf einen 
schwarzen Kérper von 100°C ausgedehnt. Als Mittelwert von 50 Beobachtungen 
ergibt sich o = 5,737 + 0,017 . 10-5 gegen den friitheren Wert o = 5,735 + 0,014. 10-5. 
Die gute Ubereinstimmung kann aber nur als zufallig gelten, da die Werte der 
Peltierkoeffizienten nur mit einer Genauigkeit von 1/9 ermittelt werden konnten. — 

Tingwaldt. 
G. Eckert. Uber die Erhéhung der Warmestrahlung des Alumi- 
niums durch OberflachenbehHandlung. Hausz. f, Aluminium 1932, — 
S.31—82, Nr.1/2. Ein Stiick Aluminiumrohr, welches unter der Wirkung einer 
Bunsenflamme in 2!/, Minuten schmelzen wiirde, erhielt einen Anstrich einer 
Wasserglaslésung und konnte dann von der gleichen Flamme stundenlang umspiilt 
werden, ohne durchzuschmelzen. Unter der Einwirkung der Hitze tritt lediglich 
ein starkes Kornwachstum ein. Ebenso wie durch Wasserglas wird die Ausstrahlung 
des Aluminiums auch noch durch Uberziige mit einer Graphitaufschlemmung, mit 


geloschtem Kalk, Kieselgur usw. erhéht. Die technische Bedeutung der Erscheinung — 
wird hervorgehoben. Tingwaldt 


D. Coster und J. Veldkamp, Uber die Feinstruktur der Réntgenab- 
sorptionskante n. ZS. f. Phys. 74, 191—208, 1932, Nr.3/4. Die Feinstruktur, 
d. h. das Vorhandensein von Maxima und Minima in der Nachbarschaft der Absorp- 
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tionskante, wurde friiher aus doppelten Elektronenspriingen erklirt. Neuere Ver- 
suche haben jedoch die Theorie von K ro nig gestiitzt, nach welcher man im Gitter- 
verband erlaubte und verbotene Zonen der Gesehwindigkeit der Elektronen anzu- 
nehmen hat. Hierfiir spricht u. a. besonders die in dieser Arbeit beobachtete Tat- 
sache, daf die Feinstruktur vom Kristallverband stark beeinfluBt wird, wie am Bei- 
spiel eines Au-Cu-Mischkristalles gegeniiber den reinen Elementen nachgewiesen 
wird. Stintzing. 


Leo Neledsky. The continuous radiation of slow electrons. Phys. 
Rev. (2) 39, 552, 1932, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die beim Durchgang von 
Elektronen durch ein Coulombfeld erregte kontinuierliche Strahlung wurde quanten- 
mechanisch berechnet, man findet fiir grofSe Elektronengeschwindigkeit und hohe 
Frequenzen eine befriedigende Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. Bei 
niedrigen Geschwindigkeiten versagt die Methode, Verf. untersucht daher die 
Strahlung eines Elektrons beim Durchgang durch ein Coulombfeld, das durch eine 
negative Ladungswolke abgeschirmt ist. Die Resultate geben dann fiir Geschwin- 
digkeiten unterhalb 30 Volt eine viel geringere Strahlung als nach der alten Rech- 
nung, und die Kurven stimmen qualitativ mit den von Mohler und Boeckner 
gemessenen tiberein. J. Holtsmark. 


H. Neufeldt. Bemerkungen zu meiner Arbeit: Uber die Struktur 
von Absorptionskanten leichter Elemente, gemessen mit 
dem Elektronenzahlrohr. ZS. f. Phys. 71, 412, 1931, Nr. 5/6. In der oben 
genannten Arbeit kann die Deutung der Chromabsorptionskurve nicht aufrecht- 
erhalten werden. Zur widerspruchsfreien Deutung der Kurve sind erneute 
Messungen in Angriff genommen. H. Ebert. 


Ion I. Agarbiceanu. Sur le spectre d’absorption de Ip. C.R.194, 702 


_ —703, 1932, Nr.8. Der Verf. hat mit einem grofen Konkavgitter das Absorptions- 


spektrum des Jods zwischen 6450 und 5230 A-E. untersucht. Der Vergleich mit den 
Messungen von Mecke (siehe diese Ber. 4, 1202, 1923) zeigt, daf{ die Mehrzahl 
der Banden schon von Mecke gemessen sind. Die neuen Banden lassen sich in 
folgender Weise in das Kantenschema einordnen: 


*heod. Cat v ?heob. Od vw ”yeob. a vw 

We 0) 17 16 247 2 9 15 730 5 10 

17 416 0 16 16 138 2, 8 15 743 6 ite 

17 318 0) 15 16 024 2 7 15 637 6 11 

17 110 0 13 16 675 3) 15 ; 

17 210 0 14 15 845 5 11 Frerichs. 


EB. Hulthén and A. Heimer. Spectrum of Bismuth Hydride, Nature 129, 
399, 1932, Nr. 3254. Die Verff. haben das 12*—» 13-System des Wismuthydrids 
mit groBer Dispersion vervollstandigt. Es wurden die Banden 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 1,2 
analysiert. Im roten Spektralbereich tritt ein '2* —> 1//-Bandensystem auf mit den 
Banden 0,0, 0,1, 1,0, 1,2. Die einzelnen Linien dieser Banden zeigen Feinstruktur 
entsprechend dem grofen Kernmoment des Wismutatoms. Zwei Banden bei 4840 
und 5170 gehoren zu einem '5,,—> !3,-Ubergang. Diese Banden zeigen den glei- 
chen plétzlichen Abbruch wie die bekannten Calciumhydridbanden. Die Daten 
dieser Banden werden in einer Tabelle mitgeteilt. Die Dissoziationsarbeiten fiir die 
Terme! und ‘7 sind 32500 bzw. 30000 cm. Frerichs. 


S. Mrozowski. Nuclear Spin and Hyperfine Structure in Band 
Spectra. Nature 129, 399—400, 1932, Nr.3254. Der Verf. weist auf gewisse 


¢ Schwierigkeiten in der Deutung der Hyperfeinstrukturen der Quecksilberhydrid- 
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pandenlinien hin. Nach seinen Messungen spalten sich die Linien der 0,0-Bande 
in vier Komponenten auf, die, wie der Vergleich mit den Astonschen Werten 
der Quecksilberisotopenverhiltnisse zeigt, nicht mit diesen Werten in Uberein- 
stimmung zu bringen sind. Man wird die Frage daher erst durch Untersuchungen 
mit erdferer Dispersion entscheiden kénnen. Frerichs. 


D. P. Ray-Chaudhuri. Feinstruktur der Linie 4686 des He+ im paral- 
lelen elektrischen und magnetischen Felde. ZS. f. Phys. 74, 711 
—718, 1932, Nr.9/10. Der Verf. hat nach Formeln, die von N. R. Sen auf Grund 
der Wellengleichungen von Darwin und Dirae auigestellt worden sind, die 
Feinstruktur der He*t-Linie 4686 im parallelen elektrischen und magnetischen Feld 
berechnet. Es ergeben sich fiinf parallel zum Feld und neun senkrecht zum Feld 
polarisierte Komponenten, deren Abstinde in A.-E. mitgeteilt werden. Die Inten- 
sitiiten lassen sich wegen rechnerischer Schwierigkeiten nicht angeben. Frerichs. 


H. Schiller und E.G. Jones. Hyperfeinstrukturen und Kernmomente 
des Quecksilbers. II» ZS. f. Phys. 74, 631646, 1932, Nr.9/10. Die Verff. 
gehen zunichst auf die von ihnen benutzte Methode der Intensitatsbestimmung 
der Hyperfeinstrukturkomponenten ein, die auf einem Schwarzungsvergleich durch 
Anderung der Spaltbreite des Vorzerlegungsapparats und Anderung der Be- 
lichtungszeiten beruht. Die erreichbare Genauigkeit l48t sich bei diesem Ver- 
fahren auf 10°/) bringen. In manchen Lichtquellen treten die nach den Multi- 
plettregeln zu erwartenden Intensitaéten auf, bei anderen Entladungsbedingungen 
treten Anomalien auf, die in einer Verstaérkung der Linien mit gréftem F des 
Anfangsniveaus bestehen. Es werden die Aufspaltungs- und Intensitatsmessungen 
an den Linien 5769, 5790, 4347 und 3654 diskutiert. Letztere wurde mit einem 
mit Hochheimscher Legierung versilberten Etalon untersucht. Im Hg-Spek- 
trum wurde keine tberzahlige. Komponente gefunden. Weiter werden die 


Nagaokaschen Resultate an 13125, 27538, 2894 und 3341 nach den neuen Ge- — 


sichtspunkten diskutiert und nicht im Widerspruch mit der Deutung der Verff. 
gefunden. Nirgends treten verbotene Ubergiange auf. Fiir die Linie 5461 bleiben 
Intensitaétsanomalien bestehen. Die festgestellten Isotopenverschiebungen werden 
zusammengestellt. Es folet ein Hinweis auf Unrichtigkeiten in den Arbeiten von 
Murakawa und von Mrozowsky. Ritschl. 


R. Ricard. Sur le premierspectred’étincelle du mereure. C.R. 194, 
781—783, 1932, Nr.9. Verf. ordnet eine Reihe von bisher dem Hg II zugeschrie- 
benen Linien dem HgIV zu. Er photographiert mit einem Glasprismenapparat 


das Hg-Spektrum einer elektrodenlosen Entladung und gibt eine Liste von un- — 


eingeordneten Hg II-Linien zwischen 6017 und 2761 A.-E. Er gibt drei neue 
Terme von der Gréfe 138720, 130137 und 79673 an, gerechnet vom Grund- 
zustand *Si;, aus. Die beiden ersteren haben j = 5/2. Die Kombinationen dieser 
Terme mit einer Reihe von Termen, die McLennan, MeLay und Craw- 
ford (s. diese Ber, S. 441) angegeben haben, zeigt eine Tabelle. Ritschl. 


M. Minnaert, Andert sich die Wellenlange bei der Resonanzzer- 
streuung? ZS. f. Astrophys. 4, 153—158, 1932, Nr. 2. Strenge Unterscheidung 
der Begriffe ,,ideal monochromatisches Licht“ und »praktisch monochromatisches 
Licht“ (Dampfungsbreite!) fiihrt auf Grund klassischer sowohl wie quanten- 
theoretischer und quantenmechanischer Vorstellungen zu dem Ergebnis, daf§ auch 


dann die zerstreute Frequenz mit der einstrahlenden genau tibereinstimmt, wenn — 


open Sey des zerstreuenden Atoms nicht mit der letzteren zusammen- 
allt. 


‘ Sticker. 


a 
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H.W.B.Skinner. The Excitation Potentials of Light Metals. I. 
Lithium. Proce. Roy. Soc. London (A) 135, 84—108, 1932, Nr. 826. Die Strahlung 
des angeregten metallischen Lithiums geht zunichst zwischen zwei Kondensator- 
platten hindurch, um stérende Ionen abzufangen, und gelangt dann durch eine 
Offnung in die lichtelektrische Zelle, welche aus einer als Kugel ausgebildeten 
Kathode im Innern eines Metallkistchens besteht. (Methode von Richardso n.) 
Als kritische Pontentiale wurden gefunden: 8; 11; 53,7; 56,2; 60,1 Volt mit einer 
Genauigkeit von etwa + 1 Volt. Die Anregungsfunktionen des Atoms im metal- 
lischen Zustand haben eine scheinbar andere Gestalt wie beim freien Atom. Sie 
fallen nicht nach einem Maximum wieder ab, sondern steigen etwa linear mit 
der Geschwindigkeit an. Dies riihrt daher, daf§ auch die schnellen Elektronen 
nach yvorausgegangener Bremsung im Metall schlieflich eine der Anregungs- 
spannung benachbarte Geschwindigkeit erlangen. Ein scharfer Knick bei 53,7 Volt 
zeigt an, daf} Strahlung bereits auftritt, wenn die primidren Elektronen die 
Energie haben, welche der K-Emissionslinie entspricht. Diese Energiedifferenz 
entspricht jedoch nicht derjenigen zwischen K-Niveau und Leitungselektronen- 
Niveau, sondern ist wesentlich kleiner, da durch das Fehlen eines K-Elektrons die 
L-Bahnen schon sehr stark deformiert werden. Vergleich der Messungen mit anderen 
am Li-Atom gemachten und andere verschiedene Uberlegungen fiihren tiberein- 
stimmend zu dem Resultat, dafi die Differenz K—L zu etwa 54 Volt und die 
Tonisationsenergie der K-Schale zu etwa 63 Volt als ziemlich sicher bestimmt an- 
gesehen werden kénnen. — Durch Variation der an der Photozelle liegenden 
Spannung wird eine Geschwindigkeitsanalyse der Photoelektronen durchgefiihrt, 
wobei sich eine grofie Reihe von Knicken bei kleinen Geschwindigkeiten ergeben 
(zwischen 6 und 18 Volt) und zwei bei 54 und 68 Volt. Die vielen Diskontinuitaten 
bei kleinen Geschwindigkeiten hangen wahrscheinlich damit zusammen, da} sich 
in einem Kristallgitter nicht Elektronen beliebiger Geschwindigkeiten bewegen 
k6nnen, sondern nur ganz bestimmte Geschwindigkeitsgruppen méeglich sind. 
Elsasser. 
Rayleigh. Metastable Atoms in Mercury Fluorescence. Nature 
129, 344, 1932, Nr. 3253. Es ist bekannt, daf} stromender Quecksilberdampf, wenn 
er an einer Stelle mit der Linie 2537 bestrahlt wird, das griine Fluorreszenz- 
leuchten eine Strecke weit mit sich tragt. Dafi in dem Dampf angeregte 2 °Po- 
und 2P,-Zustinde vorhanden sind, laft sich folgendermafien zeigen: Der 
stroémende Dampf wird in einiger Entfernung von der Stelle, wo die Anregung 
_erfolgt, mit der Linie 4046 bzw. mit der Linie 5461 bestrahlt. Dabei tritt in der 
_ Fluoreszenz jeweils das ganze sichtbare Triplett auf. Hierdurch ist der direkte 
' Nachweis fiir die Existenz der metastabilen P-Zustande erbracht. Elsasser. 


Alfons Schloemer. Beitrage zur Kenntnis lumineszierender Ver- 
bindungen. ZS. f. prakt. Chem. (N.F.) 133, 51—59, 1932, Nr.1/2. Es werden 
Phosphore und fluoreszierende Substanzen hergestellt, die sich durch eine ganz 
besondere chemische Reinheit der Grundsubstanz auszeichnen. Die Anregung 
des Leuchtens geschah mit Kathodenstrahlen von etwa 1/. Lichtgeschwindigkeit. 
Es gelang, einen Zinksulfid-Phosphor mit véllig reinem Zinksulfid herzustellen, 
der dieselbe Leuchtkraft hat wie die besten im Handel befindlichen Priaparate. 
In derselben Weise wurden eine Reihe von Silikatphosphoren hergestellt und 
untersucht. Ferner wurden Wolframate, Molybdate, Vanadate und Uranate her- 


 gestellt, die aber fast ausnahmslos nur Fluoreszenz und keine Phosphoreszenz 
zeigen. Elsasser. 


Ludwig Wesch. Verfarbung und Nachleuchten der Carbonat- und 
~Oxydphosphore. Ann. d. Phys. (5) 12, 730—742, 1932, Nr.6. Da erfahrungs- 


1100 6. Optik 


gemaf die Erdalkalisulfidphosphore durch Druck ihre Phosphoreszenzfahigkeit 
vertieren, so hat Verf. die Frage nachgepriift, ob ahnliches fiir die Carbonat- und 
Oxydphosphore der Fall ist. Diese Phosphore zeigen unter Druck eine Ver- 
firbung, jedoch keinen Riickgang der Phosphoreszenzfahigkeit. Es aft sich 
zeigen, daB die Verfarbung von dem Alkalihalogenid herriihrt, das als Schmelz- 
zusatz dient. Dabei ergibt sich, dafi die Erscheinungen der Absorption und 
Emission der Alkalihalogenide durch Pressen in der gleichen Weise beeinflugt 
werden, wie durch Einbetten in ein Grundmaterial. Elsasser. 


Ludwig Wesch. Uber den Nachweis der K-Absorptionskanten an 
Phosphoren und eine neue empfindliche Methode Titi aq ue 
Hochfrequenzstrahlspektralanalyse. Ann. d. Phys. (5) 12, 743 
—752, 1932, Nr.6. Bestrahlt man einen Phosphor. mit Réntgenstrahlen, so erhalt 
man ein scharf ausgepragtes Maximum der Phosphoreszenz fiir solches primares 
Réntgenlicht, das mit den charakteristischen Frequenzen des im Phosphor ent- 
haltenen Schwermetalls zusammenfallt. (Es wurden Pb und Bi verwendet.) Merk- 
wiirdigerweise treten zwei solcher Maxima auf und diese fallen nicht mit den 
Absorptionskanten, sondern mit den K,- und Kg-Emissionslinien zusammen. Die 
Erscheinung lift sich zu einer spektralanalytischen Methode ausbauen, mit deren 
Hilfe der Nachweis dufferst geringer Metallmengen gelingt. Die zu untersuchen- 
den Substanzen werden in diesem Falle einfach dem Phosphor beigemengt. Die 
Methode besitzt eine etwa zehntausendmal groéfere Empfindlichkeit als die ge- 
wohnliche Réntgenspektralanalyse. Elsasser. 


F. Matossi. Bericht titber die Ergebnisse laufender Ultrarotar- 
beiten. Phys. ZS. 33, 172—173, 1932, Nr. 4. (Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen- 
Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., Leipzig, Januar 1932.) 1. Messungen mit dem 
photoelektrischen Relais (Phys. ZS. 32, 688, 1931). Die Empfindlichkeit wurde bis 
an die durch die Brownsche Bewegung gesteckte prinzipielle Grenze gesteigert. 
Es wurde dann mit dieser Methode das Reflexionsvermégen des Wassers bei 3 u 
bestimmt und eine Aufspaltung des Reflexionsmaximums in wenigstens zwei 
Maxima gefunden, deren Abstand mit dem aus dem Ramaneffekt bekannten iiber- 
einstimmt. 2. Das Absorptionsspektrum von C Cl, unterhalb 20 ~ wurde genau aus- — 
gemessen. Es besteht aus Kombinationsschwingungen der aus dem Ramaneffekt be- 
kannten vier Grundfrequenzen. 3. Die Absorption von LiF wurde in demselben 
Spektralgebiet untersucht. Es wurde ein Absorptionsmaximum bei 13,5 « gefunden. 
4. Temperaturabhangigkeit der Intensitit von Kombinationsschwingungen. Entgegen 


der theoretischen Erwartung werden diese bei Flufspat bei héherer Temperatur — 
schwacher und breiter, G. Herzberg. 


R, Tréhin. Sur l’absorption des solutions aqueusesde quelques 
chlorures dans l’ultraviolet. C.R.193, 1089—1091, 1931, Nr. 22. Photo- 
graphisch-photometrisch untersucht wird das UV-Absorptionsspektrum der wisse- 
rigen Losungen von zuvor gereinigtem Na Cl, K Cl, LiCl, Ba Cle und Sr Cl, zwischen. 
A = 281,6 und 199,0mu. Bei gleicher Cl-Ionenkonzentration sind alle Spektren — 
identisch. Mit abnehmender Wellenlinge nimmt die Absorption gleichma®ig zu. — 
Vom LiCl laft sich eine so stark konzentrierte Lésung herstellen, da’ ein Absorp- 
tionsmaximum nachgewiesen werden kann. Bei schwachen Konzentrationen hangt 
der molekulare Absorptionskoeffizient von der Cl-Ionenkonzentration ebenso ab — 
wie bei Chlorwasserstoffsaure. Mischungen von Chlorwasserstoffsiure und Lésungen 
der verschiedenen Chloride bei konstanter Cl--Ionenkonzentration zeigen mittlere 
Absorptionsspektren zwischen den Spektren der ungemischten Substanzen. Demnach 
ist bei den stark verdiinnten Liésungen die Anwesenheit von Cl--Ionen fiir die 


; 
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“Absorption mafigebend. Bei konzentrierten Lésungen wichst die Absorption mit 


der Anzahl der Cl--Ionen, aber das Kation geht mit den Cl--Ionen gewisse temporire 
Assoziationen ein, deren Anzahl in einem gegebenen Volumen von der Cl--Ionen- 
konzentration und der Temperatur abhingt. Diese Assoziationen modifizieren die 
Absorption in identischer Gesetzma®igkeit fiir Nat arke Lit.) Bat aSrias aber 
anders fiir Ht, J. Fliigge. 


H.R. Hulme. The Faraday Effectin Ferromagnetics. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 135, 237—257, 1932, Nr. 826. Der ferromagnetische Faraday-Effekt wird 
aus Griinden der Einfachheit an einem Modell, das aus Atomen mit einem s-Elektron 
und einer abgeschlossenen Schale besteht, unter Beriicksichtigung der Austausch- 
krafte wellenmechanisch berechnet. Diese liefern ohne Annahme des Weif8schen 
inneren Feldes die fiir die Drehung nétige Verschiedenheit des Brechungsindexes 
fir rechts und links zirkular polarisiertes Licht. Fiir annahernde Sattigung ergibt 
sich in Ubereinstimmung mit der Erfahrung Proportionalitat der Drehung mit der 
Magnetisierung und Zunahme mit der Wellenlange. Ebenso steht die errechnete 
Gré®enordnung in Ubereinstimmung mit dem Experiment. ; Buchner. 


J.M. Bijvoet and J.A.A.Ketelaar. Molecular Rotation in Solid Sodium 
Nitrate. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 625—628, 1932, Nr.2. Es wird dargeleglt, 
Wie man das von einem Ring von Elektronen bewirkte Streuungsvermégen be- 
rechnen kann, und hierauf aus den an Natriumnitratpulver gefundenen Werten ab- 
geleitet, daf} hier der Halbmesser des Elektronenringes 1,15 + 0,05 A betriigt. 
Kauffmann. 


J.M.Cork. Variation in the effective lattice constant of cry- 
stals with wave-lengths, Phys. Rev. (2) 39, 193—196, 1932, Nr.2. Es wird 
die Frage untersucht, ob bei Wellenlangenmessungen von Roéntgenstrahlen mittels 
Kalkspatkristallen die Anderung des Brechungsindex mit der Wellenlinge einen 
EinfluB8 auf das Resultat haben kann. Indem eine Reihe von Wellenlangen im 


_Gebiet von 1 bis 5 A einmal mit Kalkspatkristalien, dann zum Vergleich mit Quarz 


gemessen werden, wird festgestellt, da ein soleher Hinflu® sich nur in unmittel- 
barer Nahe der K-Absorptionskante des Calciums bemerkbar macht. Der theo- 


_ retischen Diskussion wird das Braggsche Gesetz in der erweiterten Form n.d 


= 2D.sin O[1 — (1 — w)/sin?O] zu Grunde gelegt (D ist die wahre Gitterkonstante 
uw der Brechungsindex). Die experimentellen Ergebnisse sind qualitativ in Uber- 


_einstimmung mit den Dispersionstheorien von Kallmann,Mark und Kronig. 


Guillery. 


| Guenther yon Elbe. The photochemical reaction between hydro- 


gen peroxyde and hydrogen or carbon monoxide in the gas 
phase. Journ. Amer, Chem. Soc. 54, 821—822, 1932, Nr.2. Um zu entscheiden, 
ob die Photolyse des Wasserstoffsuperoxyds (bei Bestrahlung mit Licht 4 = 2070 
und 2530 A) nach dem Schema: H2 02+ h»—»> 20H oder nach dem Schema H» O» 
+hy»v—> H,0+0 erfolgt, wurden Gemische von H,0, mit Wasserstoff bzw. mit 
CO belichtet und der Druck beobachtet. Im zuletzt genannten Fall sollte keine 


- Druckiinderung eintreten, da die O-Atome mit dem Wasserstofisuperoxyd. sehr viel 


schneller reagieren miiSten als mit H, oder CO. Da jedoch eine Druckabnahme ge- 
funden wurde (etwa 2 bis 4mm pro Stunde bei etwa 710 mm Gesamtdruck und etwa 


~ 5 mm H, O.-Partialdruck), kann als erwiesen angesehen werden, daf} bei der photo- 


chemischen Spaltung von Wasserstoffsuperoxyd O H-Radikale entstehen, die ent- 
sprechend den Gleichungen: OH+ H, = H,O+H baw. OH+CO = CO:+ H 
mit dem zugesetzten H, baw. CO reagieren. Meidinger. 
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F. Eckert und K.Sehmidt. Der Einflu®& von Cer und Arsen auf das 
photochemische Verhalten von Silikatglasern. Glastechn. Ber. 
10, 80—85, 1932, Nr.2. Die auf photochemischem Wege erzielten Verfarbungen 
von Glisern mit verschiedenen Zusatzen (Ce, As, Sb, Bi, V, Nd, Pr) wird in 
Parallele zu den von Pohl und seinen Mitarbeitern in letzter Zeit studierten 
Verfirbungen der Alkalihalogenide und auch der Silberhalogenide gesetzt. Hier 
wie dort wird die Verfarbung durch ein ,,latentes Bild“ in Form von Metall- 
atomen bzw. ,,Verfarbungszentren“ hervorgerufen. Die Intensitat bzw. Schnellig- 
keit, mit der die Verfarbungen eintreten, wird durch den Ce- bzw. As-Gehalt 
der Glaser weitgehend beeinflufit. Meidinger. 


K. Weber. Zur Theorie der Desensibilisierung. Photogr. Korresp. 
68, 42—45, 1932, Nr.3. Verf. geht von der Vorstellung aus, daf} die Photolyse des 
Halogensilbers im Gebiet der optischen Sensibilisation durch Sté6®e der angeregten 
Sensibilisatormolekiile herbeigefiihrt wird, wahrend im normalen Absorptions- 
gebiet des Halogensilbers eine direkte Photolyse stattfindet. Nun lat sich (wie 
auch allgemein bekannt) zeigen, da durch Desensibilisatoren (Methylenblau, 
Phenosafranin usw.) die Empfindlichkeit photographischer Halogensilbergelatine- 
schichten im Sensibilisationsgebiet sehr viel starker im normalen Absorptions- 
gebiet herabgesetzt wird. Ebenso konnte der Verf. zeigen, dafi die Photo- 


oxydation des Jodoforms in athylalkoholischer Lésung durch Methylenblauzusatz ~ 


stark gehemmt wird. Diese Tatsachen sprechen dafiir, daf} die Desensibilisierung 
in einer physikalischen Desaktivierung durch Stofe zweiter Art zwischen den 
angeregten Molekeln der optischen Sensibilisatoren und den Molekeln des 
Desensibilisators besteht. Meidinger. 


S. E. Sheppard und W. Vanselow. Gitterenergien und photochemische 
Zersetzung der Silberhalogenide. II. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 273 
—311, 1932, Nr.10. Da der Primarprozefi der Photolyse des Silberhalogenids in 
der Ablésung eines Elektrons aus dem Halogenion bestehen soll, mu offenbar 
geniigend Energie in- einem Lichtquantum vorhanden sein, um die Gitterenergie 
des Silberhalogenids zu tiberwinden und auferdem das Elektron aus dem 
Halogenion abzulésen. Die Verff. stellen daher ein grofies Zahlenmaterial fir 
die Berechnung dieser Gréien zusammen. Die Anwendung der Sommerfeld- 
schen Elektronengastheorie der Metalle auf die Photoionisation in polaren Gittern 
wird versucht. Gegen die Annahme einer Elektronenaffinitaét der Kristalle gema®B 
der vorstehenden Theorie werden Einwande erhoben, und es wird gezeigt, daB 
_man zu besserer Ubereinstimmung zwischen beobachteten und berechneten 
Wellenlangengrenzen der Absorption gelangt, wenn man an Stelle der Elektronen- 
affinitat des Kristalls das Gitterpotential des Metalls benutzt. Es wird an- 
genommen, daf} die Deformation von Anionen durch gréere Kationen die Wellen- 
langengrenzen zu verkiirzen vermag. Durch die Ergebnisse wird die Hypothese 
der Verff. entbehrlich, daf§ die Lichtzersetzung anfangs auf Lockerstellen mit 
niedrigerer Gitterenergie begrenzt sei. Die Gitterlockerung steigert jedoch die 
Wahrscheinlichkeit fiir den Beginn der Lichtzersetzung und verbreitert die wirk 
same Wellenlangenregion durch Verminderung des Gitterpotentials. Stintzing. 


Liippo-Cramer. Zur Keimwirkung des Jodsilbers bei der Emul- 
slonserzeugung. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 311313, 1932, Nr. 10. Analog — 


wie ein Jodsilbergehalt | bei sonst gleicher Herstellung die KorngréSe einer 
Bromsilberemulsion verringert, kann eine Emulsion von rotem Quecksilberjodid 
durch Zusatz von Thallium-Jodiir eine Kornverkleinerung aufweisen. —_Stintzing 

u . 
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‘Liippo-Cramer. Merkwiirdige Sensibilisier ungen. ZS. f. wiss. Photogr. 
30; 513—320, 1932, Nr.10. Die seit langem bekannte Erscheinung, da® hoch- 
empfindliche Platten nach Behandlung mit Kupfersalzlésung nicht immer nur 
unempfindlicher, sondern unter Umstinden empfindlicher werden kénnen, wurde 
‘nunmehr durch die Beobachtung erginzt, daf ein derartiger Kupferschleier nur 
dann entsteht, wenn wiahrend der Entwicklung rotes Licht auf die Platte fallt. 
Auch ist es notwendig, dafi das Kupfersalz in Gemeinschaft mit der Entwickler- 
lésung wirksam ist, so daf} also der Schleier auch von der Natur des Entwicklers 
abhinegt. Verf. enklart die merkwiirdige Sensibilisierung durch Kupfer als kata- 
lytische Mitwirkung des Kupfers bei der Bildung von sensibilisierenden 
Oxydationsprodukten der Entwickler. Stintzing. 


Deane B. Judd. A general formula for the computation of colori- 
metric purity. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 827—841, 1931, Nr.5 (RP. 377). 
Es wird eine ganz allgemeingiiltige Formel abgeleitet, die es gestattet, die 
colorimetric purity“ zu berechnen fiir jede Lage der Fundamentalpunkte. Es 
werden fiinf Anwendungen dieser Formel auf besondere Falle gebracht, ferner 
die Beziehungen zwischen ,,Colorimetric purity“ und _ ,,saturation“, ,,saturation 
fraction“ und ,,Sattigung“. Dziobek. 
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Ernest W. Brown. The development of the disturbing function 
with large values of the ratio of the distances. Month. Not. 92, 
224227, 1932, Nr.3. Hinweis auf demnachst erscheinende, neu berechnete 
Tafeln fiir die Entwicklung der Stérungsfunktion bei rascher Konvergenz der die 
Koeffizienten in der harmonischen Entwicklung darstellenden Reihen auch noch 
fur grofie Werte des Verhaltnisses der mittleren Entfernungen der Planeten von 


der Sonne. Sticker. 


Bengt Strémgren. The opacity of stellar matter and the hydrogen 
content of the stars. ZS. f. Astrophys. 4, 118—152, 1932, Nr.2. Es wird 
versucht, die zwischen dem theoretischen und dem astronomischen Koeffizienten 


der Opazitat (k’ : k” = 1:10) bestehende Unstimmigkeit durch die Annahme 
eines héheren Wasserstoffgehaltes der Sternmaterie ('/; Gewichtsanteil von H ist 
durchschnittlich anzusetzen) zu klaren. Ausgangspunkt ist der theoretische Wert 
des Opazitatskoeffizienten. Numerische Werte desselben werden gewonnen durch 
- schrittweise Berechnung: des partiellen Absorptionskoeffizienten eines Elektrons 
in einem Coulombschen Felde unter Beriicksichtigung der quantenmechani- 
schen Korrektionsfaktoren der Kramersschen Werte, weiter des totalen Ab- 
sorptionskoeffizienten fiir bestimmte Werte von oe und T und endlich des Rosse- 
-landschen Mittelwertes derselben iiber alle Frequenzen. (Eine Tafel des hier- 


bei benutzten Integrals 
x 


15 ey Re 
OC? rae (hee A ead 
! 0 
ist am Ende der Arbeit gegeben.) Unter zwei Annahmen: Punktquellen-Modell 


und « = const-Modell werden sodann fiir Sterne von bekannter Masse, Radius 


und Leuchtkraft durch Anpassung des k” an das eben gewonnene k‘ die mittleren 
‘Molekulargewichte und damit der Wasserstoffgehalt abgeschatzt. Dieser erweist 
sich nahezu konstant fiir alle Sterne, die die Masse-Leuchtkraftbeziehung streng 
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erfiillen. Abweichungen von letzterer werden als Abweichungen vom normalen 
H-Gehalt gedeutet. Zur Stiitze der Theorie wird darauf hingewiesen, da der 
H-Gehalt ebenfalls eng mit der Lage im Russell-Diagramm verkniipft ist. Langs 
des normalen Verlaufes des Riesen- und Zwergastes (von dM iiber A nach g M) 
ist der H-Gehalt praktisch konstant. Abweichungen von der Normallinie nach 
links (B-Sterne) werden als Sterne mit groBem H-Gehalt gedeutet, solche nach : 
rechts (sogénannte schwache Riesen) als Sterne mit abnorm geringem H-Anteil. 
Sticker. | 
Walter E. Bernheimer. Uber die Formanderungen der Sonnen- 
korona im Verlaufe des i1-jahrigen Zyklus. Ark.:f. Mat., Astr. 
och Fys. (A) 22, Nr. 25, 19S., 1932, Heft 4. H. Ebert. 


C.I. Roibaneseo. Sur le coefficient de sin?4 dans l’accélération 
solaire. Bull. Acad. Roumaine 14, 86, 1931, Nr.3/5. Erweiterung einer vom 
Verf. friiher theoretisch aufgestellten Formel fiir die Winkelgeschwindigkeit der 
Sonnen-Photosphare. Sticker. 


A.Pannekoek. The Central Intensity in the Fraunhofer Lines. 
Proc. Amsterdam 34, 1352—1364, 1931, Nr.10. Der Verf. berechnet die Rest- 
intensitit in der Mitte der Fraunhoferschen Linien mit Hilfe der von 
Halpern (vgl. diese Ber. 12, 1138, 1931) und von van der Riet Woolley | 
(diese Ber. S.198) aufgestellten Formeln. Frerichs. . 


P. ten Bruggeneate. Die Entstehung der Fraunhoferschen Linien ~ 
in der Sonnenatmosphadre. ZS. f. Astrophys. 4, 159—171, 1932, Nr.2. | 
Die Priifungsméglichkeit der verallgemeinerten Theorie der Linienentstehung _ 
durch Variation von s,/k, mit der optischen Tiefe wird untersucht. Nach Milne 
werden die Gleichungen des Strahlungstransports und des Gleichgewichts an- 
geschrieben, es folgen Schliisse iiber den Nettostrom und die Rolle der Stéfe 
1. und 2. Art; eine verschiedene Heizung der Atmospharenschichten kann zur — 
Erklarung der Granulation fiihren. Mittels Parameter wird fiir den allgemeinen _ 
Fall (zwischen reiner Absorption und Streuung) die Transportgleichung an- | 
gesetzt, es wird s,/k, ~ Asi/do1. Die weitere Rechnung fihrt zu zwei simultanen | 
| 


I 
f 


Integralgleichungen fiir I (O ®) und J (z), die von «, (t) = s,/k, und n, = k, [le 
abhingen; dies besagt, daf’ die strenge Liésung nur dann eindeutig méglich, wenn — . 
eine Theorie der Linienbreite herangezogen wird. Ein Verfahren zur naéherungs- 
weisen Bestimmung von “, (t) und n, aus beobachteten Linienkonturen lings | 
eines Sonnendurchmessers durch Unterteilung der Atmosphare in eine endliche | 
Schichtzahl mit jeweils konstantem «(z) wird entwickelt, numerische Durch- > 
fiihrung ist noch wegen Mangel an Beobachtungsmaterial nicht méglich. Auf 
Sterne ist das Verfahren nicht anwendbar. Sdattele. 


EH. A.Milne. The Theory of Stellar Structure. ZS.f. Astrophys. 4, 75 
—117, 1982, Nr. 2. H. Ebert. 


A.Unséld. Uber die Gesamtabsorption von Ha inden Spektren 
von B-und A-Sternen. ZS. f. Astrophys. 4, 172—174, 1932, Nr.2. Messungen _ 
der Gesamtabsorption von Ha (in Energie pro Angstrém des kontinuierlichen 
Spektrums der Umgebung) fiir 8 B- und A-Sterne. Unter der Annahme, dafi die 
Druckverbreiterung vernachlissigt werden darf und die Linienbreite nur von der 
Strahlungsdimpfung herriihrt, wird ein oberer Grenzwert fiir die Anzahl der 


zweiquantigen Wasserstoffatome iiber 1cem?® der Photosphire in Abhangigkeit — 
vom Spektraltyp abgeleitet. Sticker. 


